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1. Einfiihrung

1.1 Anlass und Zweck des Vorhabens

Aus dem Auftrag der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL), der Wassergesetze, der Naturschutzge-
setze, des Landesentwicklungsprogramms und der Agenda 21 ergibt sich die Verpflichtung zu
einer nachhaltigen Entwicklung und &kologisch orientierten Pflege von Gewassern mit ihren
Uferbereichen und Uberschwemmungsgebieten sowie zum vorbeugenden Hochwasserschutz.

Im Gewasserentwicklungskonzept werden konzeptionelle Entwicklungsziele und MaRnahmen
als Grundlage fir die Umsetzung vorgenannter Anforderungen erarbeitet. Ziel des GEK ist die
umfassende Gewasserentwicklung mit Lenkung von Ausbau- und Unterhaltungsmaflinahmen
am Gewasser und der begleitenden Aue, um den guten 6kologischen Zustand bzw. das gute
Okologische Potenzial langfristig mit einem Minimum an steuernden Eingriffen zu erhalten, wie-
derherzustellen und zu férdern. Dartber hinaus wird auch die Erhaltung und Verbesserung des
Bildes und des Erholungswertes der Gewasserlandschaft berlicksichtigt. Somit dient es als we-
sentliche Grundlage flr samtliche MalRnahmen und Entwicklungen am Gewasser, um die Pflich-
ten der gesetzlichen Vorgaben zu erfillen.

Das Gewasserentwicklungskonzept wird fur die Untere lller von der Mindung in die Donau
(Flusskilometer 0,0) bis Fl.-km 56,725 auf HOhe der Gemeinde Aitrach erstellt. FUr den oberen
Teilbereich von Fl.-km 32,0 bis 56,725 besteht bereits ein Gewasserentwicklungsplan (GEP)
aus dem Jahr 2005. Dieser wird aktualisiert, angepasst und in geanderter Darstellungsform in
das zu erarbeitende Gewasserentwicklungskonzept integriert. Fir den Abschnitt von Fl.-km 0,0
bis 32,0 wird zudem eine erganzende Gewasserstrukturkartierung (GSK) durchgefihrt.

Die Untere lller ist im gesamten Bearbeitungsgebiet von Fl.-km 56,725 bis zur Mindung in die
Donau ein Grenzfluss zwischen den Landern Bayern und Baden-Wrttemberg. Auf bayerischer
Seite werden die Amtsbereiche der Wasserwirtschaftsamter Donauwérth (FI.-km 0,0 - 35,150)
und Kempten (Fl.-km 35,150 - 56,725) berthrt. Die Unterhalts- und Ausbaupflicht auf der west-
lichen Seite im Land Baden-Wiurttemberg unterliegt dem Regierungsprasidium Tubingen, Lan-
desbetrieb Gewasser. Die Federfihrung zu diesem Konzept hat das Wasserwirtschaftsamt Do-
nauworth.

1.2 Vorhabenstrager

Vorhabenstrager sind federflhrend der Freistaat Bayern, vertreten durch das Wasserwirt-
schaftsamt Donauwdrth, Forgstralle 23, Stralze 16, 86609 Donauwdrth, und

das Land Baden-Wairttemberg, vertreten durch das Regierungsprasidium Tubingen, Landesbe-
trieb Gewasser, Haldenstralle 7, 88499 Riedlingen.

1.3 Gebietstiibersicht

Das Untersuchungsgebiet des Gewasserentwicklungskonzeptes erstreckt sich entlang der Un-
teren lller von Fl.-km 56,725 auf Hohe der Gemeinde Aitrach bis zur Mindung in die Donau (FI.-
km 0,0).

Das Bearbeitungsgebiet orientiert sich an den geologischen Talformen, der historischen Aue
vor der Gewasserkorrektion und den haufigeren Uberschwemmungsbereichen und betragt ins-
gesamt rd. 3.334 ha.
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Die Untere lller wird unter Berticksichtigung von Geologie, Abfluss und Auenverhaltnissen in 10
Gewasserabschnitte eingeteilt (vgl. Abb. 1.1). Sie umfasst drei Flusswasserkdrperabschnitte
nach Wasserrahmenrichtlinie (vgl. Abb. 1.2). Charakteristische Fotos der Abschnitte sind in An-
lage 3 dargestellt.
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Abbildung 1.1 Gebietsiibersicht mit Abschnittseinteilung
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Die Abschnitte sind im Folgenden kurz erlautert:

Ab-
schnitt

Lénge

Sohl-

gefélle

Kurzbeschreibung

Untere lller (Ul)

Mit dem Eintritt in das groRe Schmelzwassertal bei Ferthofen beginnt der Unterlauf der lller.
Der Flusslauf ist durch ehemalige breite Aueflachen in Niederterrassenschottern gekennzeich-
net. Durch die Korrektion hat sich das Bett des begradigten Flusslaufs stark eingetieft, so dass
bei Hochwasser kaum noch Ausuferungen stattfinden. Die Flusssohle wurde durch eine Abfol-
ge von Sohlschwellen, Rauen Rampen und Stltzwehren gesichert, um der fortschreitenden
Sohlerosion entgegenzuwirken. Die Ufer sind fast durchgehend mit Blocksteinen befestigt.
Durch die Wasserausleitung in begleitende Kanale ist die lller meist eine Restwasserstrecke.

ul1

3,7 km

0,14%

Fl.-km 53,0 - 56,725

Kurzer gebogener Abschnitt mit sehr geringem Gefalle und noch
vollstandiger Wasserfihrung. Von links mindet die Aitrach in die
lller. Der Abschnitt endet am Mooshauser Wehr mit linksufriger
Ausleitung des EnBW-Kanals.

Ul 2

4,2 km

0,24 %

Fl.-km 48,8 - 53,0

Gewundene Restwasserstrecke mit beidseitig breiten, waldreichen
Aueflachen. Der Grofteil des Niedrig- und Mittelwasserabflusses
bis 100 m3/s wird in den EnBW-Kanal abgeflhrt. Der rechtsufrige,
z.T. lichte Auwald weist trotz fehlender Uberflutungen und starker
Uberpragung mit Fichten Orchideen und gefahrdete Insektenarten
auf brennenahnlichen Trockenstandorten auf.

ul3

4,8 km

0,15%

Fl.-km 44,0 - 48,8

Schwach gewundene Restwasserstrecke zwischen Buxheim und
Heimertingen mit eingeengtem Talraum zwischen Hochufern. An
der linken Uferseite besteht ein Verbindungskanal zum EnBW-
Kanal. Von rechts mindet die Buxach in die lller. Die Auwald-
bereiche sind schmal oder fehlen.

Ul 4

9,0 km

0,26%

uis

3,0 km

0,17%

Fl.-km 35,0 - 44,0

Langgezogene begradigte Restwasserstrecke mit rechtsufrig brei-
ter, bewaldeter Aue, die von dem naturnahen Bachlauf der Mem-
minger Ach durchflossen wird. GréRere Auwaldbereiche sind als
Biotope mit gefahrdeten Arten kartiert. Linksufrig begrenzt der
EnBW-Kanal mdgliche Eigenentwicklungen. Dieser ist durch einen
Stichkanal mit der lller verbunden.

Fl.-km 32,0 - 35,0

Kurzer gestreckter Restwasserabschnitt im Ortsbereich von Kell-
miinz, der rechtsufrig von Bahnlinie und Siedlungen begrenzt wird.
Linksufrig mindet der EnBW-Kanal am Abschnittsende in die lller.
Von rechts fliel3t die Memminger Ach der lller zu.

Ui 6

9,0 km

0,28%

Fl.-km 23,0 - 32,0

Langer linearer Restwasserabschnitt der lller zwischen Kellmiinz
und Dietenheim. Zu Beginn werden am Filzinger Wehr (Wasser-
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kraftnutzung) der UIAG-Kanal (rd. 90 m3/s) und der Altenstadter
Kanal (rd. 3,6 - 4,0 m®/s) ausgeleitet. Die Auwaldbereiche sind
meist schmal und im Wesentlichen nur auf der rechten Uferseite
vorhanden. Linksufrig grenzen landwirtschaftliche Flachen bis an
die Uferbereiche der lller an.

ul7 5,2 km

0,19%

Fl.-km 17,8 - 23,0

Gewundener Restwasserabschnitt zwischen Dietenheim und Bel-
lenberg mit mehreren rauen Rampen zur Sohlstabilisierung. Beid-
seitig sind Auwaldbereiche vorhanden. Der rechtsseitige Auwald
wird von einer naturnahen Ausleitung der lller durchstréomt.

Durch kleinere RenaturierungsmaRnahmen konnten die Gewas-
serstruktur und der Auecharakter in Teilbereichen deutlich verbes-
sert werden.

Ui 8 4,2 km

0,24%

Fl.-km 13,6 - 17,8

Gewundener Abschnitt der lller zwischen Bellenberg und Vohrin-
gen mit mehreren rauen Rampen zur Sohlstabilisierung. Im obe-
ren Teil des Abschnitts wird der UIAG-Kanal in die lller zurlck
geleitet. Auf der gegenuberliegenden Uferseite mundet der Gie-
Ren in die lller ein. Westseitig erfolgt eine kontinuierliche Auslei-
tung bei Fkm 15.800 zur Bespannung des Auebaches.

Der Abschnitt weist aufgrund von bereits durchgefiihrten Renatu-
rierungsmafnahmen im Gewasserbett wertvolle Entwicklungsan-
zeichen bzw. Strukturmerkmale auf. Beidseitig sind Uberwiegend
breite Auwaldbereiche vorhanden.

Ul 9 4,4 km

0,12%

Fl.-km 13,6 - 9,2

Schwach gewundener Abschnitt der lller zwischen Véhringen und
Senden. Der Abschnitt liegt fast vollstandig im FFH-/ und Natur-
schutzgebiet und weist beidseitig teils breite Auwaldbereiche mit
wertvollen Auegewassern auf. Von rechts mindet der Eiskanal
(Ableitung aus dem lllerkanal in lllerzell) ein. Im unteren Bereich
des Abschnitts oberhalb des Ayer Wehrs verengt sich der Tal-
raum. Der linksufrige Auwald wird dadurch sehr schmal, verfiigt
aber in diesem Bereich Uber 6kologisch wertvolle Strukturen und
Auegewasser mit hohen Totholzanteilen.

Ul 10 9,2 km

0,16%

Fl.-km 9,2-0,0

Der unterste Abschnitt der lller vom Ayer Wehr bis zur Mindung in
die Donau verlauft fast vollstandig im FFH-Gebiet. Im oberen Be-
reich ist die lller noch nahezu gestreckt, wahrend der unter Teil
zwei groRe Windungen aufweist. Auf der rechten Seite wird der
Ayer Kanal zurlckgeleitet. In diesem Bereich liegen auch zwei
Kiesseen. Der Auwald ist beiderseits meist breit und verflgt Uber
mehrere Auegewasser. Durch die gewundene Linienfihrung sind
stellenweise langgezogene Gleit- und Prallufer mit unterschiedli-

chen Wassertiefen vorhanden.

Summe 56,7 km
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1.4 Datengrundlage

Die als Anlagen beigefiigten Karten basieren auf den Topographischen Karten 1:50.000 und
1:25.000 sowie digitalen Flurkarten 1: 5.000 aus Bayern und Baden-Wirttemberg. Digitale Da-
ten zu Naturschutz und Schutzgebieten entstammen dem digitalen Datenbestand des bayeri-
schen Landesamtes fir Umweltschutz und der Landesanstalt fir Umweltschutz Baden-
Wirttemberg.

Weitere wesentliche Datenquellen sind:
¢ Daten aus dem GIS-Was Bayern; © Wasserwirtschaftsamt Donauwérth (www.wwa-don.bayern.de)
o Geobasisdaten; © Bayerische Vermessungsverwaltung (www.geodaten.bayern.de)

e Daten aus dem Raumlichen Informations- und Planungssystem (RIPS) der Landesanstalt
fur Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden Wiirttemberg
(http://www.lubw.baden-wirttemberg.de)

e Geobasisdaten; © Landesamt fir Geoinformation und Landentwicklung Baden-
Wirttemberg (www.Igl-bw.de) Az.:2851.9-1/19.

o  Gewasserentwicklungsplan Gewasser |. Ordnung lller (Stdlicher Teil), Fl.-km 32,00 bis
77,65. Dr. Blasy — Dr. @verland vom 25.11.2005.

e Wasserwirtschaftlich-dkologisches Entwicklungskonzept fiir die lller, Okoplan, 01/2010

1.5 Ziele und Anforderungen an die Gewasserentwicklungsplanung

Ziel der Gewasserentwicklung ist das Erhalten oder Wiederherstellen naturnaher Zustande an
Gewassern und ihren Auen unter Berlcksichtigung des vorbeugenden Hochwasserschutzes.
Die EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) verstarkt diese Anforderung in ihren Zielsetzungen den
"guten Zustand" bzw. das "gute 6kologische Potential" zu erreichen.

Das Gewasserentwicklungskonzept als wasserwirtschaftlicher Fachplan stellt dazu MaRnahmen
zur Erhaltung, Entwicklung, Pflege und Gestaltung von Gewasserbett, Uferstreifen und gesam-
ter Aue (Uberflutungsflache bis zum HQiq) dar, mit denen die gewasser- und auetypischen
Lebensraume verbessert werden kdnnen.

Darlber hinaus zeigt das Konzept die kurz-, mittel- und langfristigen Zielvorstellungen auf, an
denen die jahrlich anfallenden UnterhaltungsmafRnahmen orientiert werden sollen und welche
dariber hinausgehenden MalRnahmen notwendig sind (z. B. Ausbaumaflinahmen, Malnahmen
zur 6kologischen Verbesserung, Grunderwerb in Uferbereichen, Mallnahmen zum Hochwasser-
schutz, Wiederherstellung der Durchgangigkeit). Neben eher wasserwirtschaftlich orientierten
Zielen (z.B. Gewahrleistung des schadlosen Hochwasserabflusses) sind die dkologischen und
landschaftsgestalterischen Belange im bebauten Bereich und in der freien Landschaft wesentli-
cher Bestandteil des Konzepts.

Fur die fachlichen Anforderungen werden die Merkblatter Nr. 5.1/3 vom April 2010 und 5.1/6
vom November 2002 zu Gewasserentwicklungsplanen des Bayerischen Landesamtes fir Was-
serwirtschaft (jetzt Bay. Landesamt fir Umwelt, LfU) zu Grunde gelegt.

Wichtigstes Ziel an der lller ist der Erhalt bzw. die Wiederherstellung der Funktionsfahigkeit des
FlieRgewassersystems, soweit die bestehenden Restriktionen dies zulassen. Dabei sind die
MafRnahmen an den Zielen der Wasserrahmenrichtlinie auszurichten. Die Eigenentwicklung soll
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dabei soweit wie moglich unterstitzt und der vorbeugende Hochwasserschutz durch geeignete
Malnahmen gefordert werden. Der Aufwand fir die Wiederherstellung bzw. Aufrechterhaltung
der Funktionsfahigkeit und die erforderlichen Unterhaltungsarbeiten sollen minimiert werden.

2, Leitbild der Gewasserentwicklung

21 Einfiilhrung

Das Leitbild eines Gewassers beschreibt den potenziell natiirlichen Zustand, der sich einstellen
wilrde, wenn die heutigen menschlichen Nutzungen und Regulierungen aufgegeben wurden.
Insbesondere wird dabei vorausgesetzt, dass Belastungen durch Stoffeintrdge unterbunden,
Sohl- und Ufersicherungen zurtickgebaut, kiinstliche Regelungen des Wasserhaushaltes auf-
gehoben, Gewassereintiefungen sowie Grundwasserabsenkungen der Auen rickgangig ge-
macht und die Gewasserunterhaltung eingestellt wirden.

Dieser sich aus wissenschaftlicher Sicht einstellende Zustand reprasentiert ein nattrlich funkti-
onierendes Flieligewasser ohne Berlcksichtigung von Nutzungseinflissen oder —anforderun-
gen. Es werden hierbei folglich allein naturliche Rahmenbedingungen und GesetzmaRigkeiten
zu Grunde gelegt, weshalb die Ziele in der Regel nur in Ausnahmefallen vollstandig erreicht
werden kénnen.

Das naturraumspezifische Leitbild orientiert sich im Wesentlichen am gewassertypbezogenen
Referenzzustand nach der EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) sowie an historischen Daten.
Inhaltlich definiert sich das Leitbild durch die natlrlichen Auspragungen von Abflussgeschehen,
Feststoffhaushalt, Morphologie, Wasserqualitat sowie durch Arten- und Lebensgemeinschaften
und unter Beachtung der natirlichen Dynamik dieser Komponenten.

Durch den Abgleich des Leitbildes mit dem aktuellen Zustand lassen sich die Gewasserveran-
derungen bewerten und Defizite ermitteln. Unter Berlcksichtigung einschrankender Randbe-
dingungen sowie aktueller soziodkonomischer, raumlicher und umweltpolitischer Bedingungen
werden daraus Entwicklungsziele und Mallhahmenvorschlage abgeleitet. Das Leitbild dient als
langfristig bestandiger Bewertungsmalistab und bildet so die wesentliche Grundlage der Ge-
wasserentwicklung.

Im Folgenden wird das Leitbild nach flnf Leitkriterien (Gewasserdkosystem-Bausteine) be-
schrieben. Unterstiitzend wird dabei folgende Literatur verwendet:

o FlieBgewasserlandschaften in Bayern (Bay. Landesamt flir Wasserwirtschaft, 2002)
o  Steckbriefe der deutschen FlieRgewassertypen (Pottgiesser & Sommerhauser, 2008)

o  Wasserwirtschaftlich-6kologisches Konzept zur Sanierung der Unteren lller (Fl.-km 0,0 -
17,0), Nov. 1999

e Arten- und Biotopschutzprogramme (ABSP) der Landkreise Neu-Ulm und Unterallgau
(Bay. Landesamt fur Umweltschutz, 2003 und 1999)

In der Wasserrahmenrichtlinie der EU und dem Wasserhaushaltsgesetz (WHG) des Bundes
wird im Hinblick auf Oberflachengewasser zwischen ,nicht erheblich veranderten®, ,erheblich
veranderten® und ,kiunstlichen“ Gewassern unterschieden. Fir Erstere soll nach § 27 Abs. 1 Nr.
2 WHG ein guter 6kologischer und chemischer Zustand, fur Letztere nach § 27 Abs. 2 Nr. 2
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WHG ein gutes 6kologisches Potenzial und ein guter chemischer Zustand erhalten oder erreicht
werden.

GemalR dem Wasserkorper-Steckbrief Flusswasserkdrper (Bewirtschaftungszeitraum 2016—
2021) sind die Flusswasserkérper 1_F005_BW und 1_F010 (Gewdasserabschnitte UI10 bis UI7)
als ,nicht erheblich verandert* und der Flusswasserkérper 1_F009_BW (Gewasserabschnitte
Ul6 bis UI1) als ,erheblich verandert® eingestuft.

Samtliche Seitenkanale der lller stellen sinngemaf ,kinstliche* Gewasser dar.

Zuordnung zu einem Gewéassergrundtyp

Die Untere lller gehért zu dem biozénotisch bedeutsamen Gewassertyp 4 ,Grolke Flisse des
Alpenvorlandes® nach WRRL und verlauft in den Niederterrassen eiszeitlicher Jungmoranen mit
ihren Schotterfluren und Talflllungen. Randlich grenzt die Altmoranen-Schotterplatten-
landschaft des Alpenvorlandes an. Gemaly den FlieRgewasserlandschaften in Bayern (Bay.
Landesamt fir Wasserwirtschaft, 2002) ist die lller dem FlieRgewassergrundtyp der Auen uber
300 m Breite zuzuordnen.

2.2  Abflussgeschehen

Die Niederschlagsmenge im Untersuchungsgebiet steigt mit zunehmender Nahe zu den Alpen
an und betragt zwischen rd. 750 bis 1.100 mm/Jahr. Im Oberlauf der lller im Bereich der Allgau-
er Alpen betragt die jahrliche Niederschlagssumme sogar bis zu 2.500 mm. Der gréfl3ere Teil
der Niederschlage entfallt davon auf das Sommerhalbjahr und betragt rd. 450 - 700 mm.

Das Abflussgeschehen der lller wird vor allem durch das alpine und voralpine Einzugsgebiet im
Allgau in Héhenlagen von 650 - 2.600 m gepragt. Etwa ein Viertel des Einzugsgebietes liegt
héher als 1.000 m 0.NN. Entsprechend wirken sich beispielsweise Stauwetterlagen und Fohnef-
fekte aus. Bedeutenden Einfluss auf die Abflusscharakteristik hat auch die langgestreckte und
schmale Form des Einzugsgebietes. So ist das Einzugsgebiet auf den letzten 40 km vor der
Einmdndung in die Donau weniger als 10 km breit. Dies bedeutet, dass der Einfluss groRerer
Nebengewasser mit abweichender Niederschlagsverteilung (zeitlich und raumlicher Art) ver-
gleichsweise gering ist und damit eine ausgleichende Wirkung auf das alpine Abflussgeschehen
kaum gegeben ist.

Wie bereits erwahnt ist die Abflussspende im Sommer (Mai bis August) deutlich groRer als im
Winter und hat im Juni und Juli durch das Zusammentreffen von Schneeschmelze und ergiebi-
gen Niederschlagen ihr Maximum. Im Winter kann es durch die in Form von Schnee gespei-
cherten Niederschlage hingegen regelmafRig zu Niedrigwasserperioden kommen. Durch
Starkregenereignisse im voralpinen und alpinen Einzugsgebiet kann es zu starken Schwankun-
gen der Abflussverhaltnisse, insbesondere zu grof’en Hochwasserereignissen mit rasch anstei-
genden Hochwasserspitzen kommen. Hochwasser treten bevorzugt im Spatfrihling bzw. im
Frihsommer auf, wobei es zu bettbildenden Abflissen kommt, welche das Gewasserbett mit
ihrem hohen Geschiebeanteil und den groRen FlieRgeschwindigkeiten von mehreren Metern
pro Sekunde grundlegend umgestalten kénnen.

Das groRe Schmelzwassertal der lller mit seinen machtigen Schotterkdrpern bildet von Aitrach
bis zur Mindung in die Donau einen grolen Grundwasserkérper, der heute als wichtiges Trink-
wasserreservoir dient. Die lller ist Vorfluter fur die Grundwasserstrome und sichert durch die
hdhere Abflussspende im Sommer ein fir den Auwald verfiigbares Grundwasserniveau.
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Das ursprunglich sehr breite Flussbett mit seinen Kiesinseln und die randlich angrenzenden
breiten Auwaldbereiche im aufgeweiteten Talraum wurden bereits bei kleinen Hochwasserer-
eignissen uberflutet und stellten so grof3e natlrliche Retentionsrdume dar.

2.3 Feststoffhaushalt / Geschiebe

Der groRe alpine Anteil des Einzugsgebietes bewirkt einen hohen Geschiebetransport in der
lller, der weit bis in die Gewasserabschnitte des Alpenvorlandes mitgefiihrt wird. Im Bereich der
mittleren und unteren lller kommt noch Geschiebe hinzu, welches durch Seitenerosion der Nie-
derterrassen in das Gewasser eingebracht wird. Das Geschiebe der lller besteht iberwiegend
aus kalkhaltigen Steinen und Kiesen mit geringeren Sandanteilen. Der mittlere Geschiebekorn-
durchmesser nimmt flussabwarts ab und der Anteil an Feinstoffen zu. Dieser kann bei Hoch-
wasser zu Tribungen des Gewassers flhren.

Bei Hochwasser kam es besonders im Bereich von Schmalstellen zum Transport erheblicher
Schottermengen und bei erneuter Ablagerung in breiteren Abschnitten zur Ausbildung eines
verzweigten Flussbettes mit Inseln und Schotterbanken. Dies war gerade im betrachteten Teil
der lller der Fall, wo sich das Flussbett auf der weiten Schotterflache der Niederterrasse fast
ungehindert ausbreiten konnte. Hier kam es zur Ausbildung breiter Umlagerungsstrecken mit
Kiesbanken und einem sich immer wieder verlagernden Flussbett. Der sich daraus ergebende
gekrimmte, vielstromige Gewasserlauf wies eine hohe Strukturvielfalt im Langs- und Querprofil
auf. Sedimentation und Erosion wirkten bis in die Auwalder hinein.

Die Zuflisse aus dem voralpinen Raum der Jungmoranen und der Terrassenlandschaft bringen
im Gegensatz zu dem Oberlauf neben einem gewissen Geschiebeanteil aus Prallhangerosio-
nen auch Feinsedimente und Schwebstoffe aus Uferanbriichen und flachigen Abschwemmun-
gen lehmiger Deckschichten mit sich. Die Feinstoffe und Schwebstoffe werden bei Ausuferung
zum Teil in der Flussaue abgelagert oder sedimentieren in stromungsberuhigten Randberei-
chen und im Strémungsschatten von Hindernissen.

24 Morphologie /| Gewdsserstruktur

Im untersuchten Gewasserabschnitt verlauft die lller in der FlieRgewasserlandschaft der voral-
pinen Niederterrassen mit ihren jungeiszeitlichen Schotterfluren und Talflllungen. Gewasserty-
pologisch ist sie in diesem Bereich einem vielstromigen, gekrimmten Gewassertyp mit Umlage-
rungsstrecken zuzurechnen. Dies zeigt sich auch anhand alter Gelandeaufnahmen, die einen
weit verzweigten Flusslauf mit Umlagerungsstrecken, mehreren Seitenarmen und vielen Kies-
banken zeigen (vgl. Abbildung 2.1 und 2.2).

Das Flussbett erreicht nach alten Katasterkarten des WWA Krumbach eine mittlere Breite von
400 bis 600 m und ist durch unregelmafige Schotter- und Kiesflachen gekennzeichnet, durch
die sich ein in zahlreiche Rinnen aufgespalteter Niedrigwasserabfluss hindurchwindet. Stellen-
weise kann der Umlagerungsbereich bis zu 1.000 m breit werden.

Die FlieRgeschwindigkeit ist meist rasch stromend und die Sohle vorrangig kiesig ausgebildet.
Durch die Umlagerungsstrecken sind sehr vielgestaltige Tief- und Flachwasserzonen sowie
Ubergéange zu Réhrichten und Kiesinseln ausgepragt, wodurch eine hohe Strukturvielfalt gege-
ben ist. Weiterhin bilden angeschwemmte Baume, Totholz und austreibende Weidenstraucher
wichtige Strukturelemente dieser Kiesflachen.

Die an das Gewasser angrenzenden Auenbereiche haben ein vielgestaltiges Relief und werden
von alten Rinnen und Altgewassern durchzogen, die teilweise Anschluss an das Grundwasser
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haben bzw. durch Hangquellen gespeist werden. Viele Auenbereiche werden bei Hochwasser
Uberstromt und es lagern sich Feinsedimente ab, die zu einem kleinrdumigen Mosaik unter-
schiedlicher Bodenarten und Feuchteverhaltnisse fuhren.
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Abbildung 2.1 Ehemalige Umlagerungsstrecke der lller bei Pless (Fl.-km 37) sowie heu-
tiger Verlauf von Fluss und Kanal

(Quelle: alte Katasterkarte des WWA Krumbach)
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Abbildung 2.2 Umlagerungsstrecke im ,,Plan der lller bei Au“ der Kéniglichen Bauin-
spektion Dillingen

(Quelle: Archivdes WWA Krumbach, zitiert in Kettemann und Winkler, 2000)
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Sowohl die engeren Flussbereiche als auch die angrenzenden Auenbereiche unterliegen einer
intensiven dynamischen Veradnderung und Umlagerung bei Hochwasser. Haufig kommt es
durch Uberschittung zur Zerstérung alterer Auenflachen, die sich nach Riickgang des Hoch-
wassers wieder neu entwickeln. Geschiebefuhrung, Seitenerosion und Anlandung bilden ein
raumlich und zeitlich versetztes dynamisches Gleichgewicht.

Die Auenstandorte werden durch drei wesentliche Merkmale gepragt:
e Uberschwemmungen mit Flusswasser in unterschiedlicher Haufigkeit
o Erosions- und Sedimentationsvorgange
e Stark schwankende Grundwasserstande.

2.5 Wasserqualitat

Im natirlichen, vom Menschen unbeeinflussten Zustand sind bei der Wassergite nach dem
Saprobiensystem (Grad der Verschmutzung gemessen am Eintrag abbaubarer organischer
Substanz) — in Flissen wie der lller — nur sehr geringe natirliche Belastungen mit organischen,
faulnisfahigen Substanzen zu erwarten (Saprobieklasse 1, sehr gut).

Der Zustand der pflanzlichen Produktion im Gewasser gemessen als Phytobenthos und Makro-
phyten bewegt sich im Bereich von Zustandsklasse 1 sehr gut und 2 gut.

schwankt aufgrund der natirlicherweise gegebenen Schwebstoffeintrage aus dem alpinen Ge-
biet im Bereich der Trophiestufen | und I-II (oligotroph bis mesotroph).

Potenziell ist die lller arm an Pflanzennahrstoffen. Phosphor stellt hier den minimierenden Fak-
tor dar. Algenbliten waren allenfalls in Altarmen denkbar. Schadliche Stoffe treten nicht auf.
Der Nahrstoffeintrag aus dem Uberwiegend bewaldeten Einzugsgebiet ist eher gering und so
bleibt auch der Nahrstoffaustrag bei Uberflutung der Auen gering bis méaRig.

Die Sauerstoffversorgung ist im Allgemeinen gut und liegt im Bereich der Sattigung, was der
lller ein hohes Selbstreinigungsvermdgen zuspricht. Nennenswerte Sauerstoffiibersattigungen
oder -defizite treten nicht auf. Aufgrund der niedrigen Wassertemperaturen ist der Sauerstoff-
gehalt ganzjahrig hoch und ermdglicht das Vorkommen sauerstoffliebender Arten.

Der pH-Wert der unbeeinflussten lller liegt aufgrund der guten Pufferung des Wassers mit Hy-
drogencarbonat im Bereich zwischen 7 - 8.

2.6  Arten und Lebensgemeinschaften

Die morphologischen Entwicklungs- und Veranderungsprozesse in der Flusslandschaft bewir-
ken ein reiches Mosaik unterschiedlicher Habitate und Entwicklungszustédnde der Vegetation in
enger raumlicher Nachbarschaft.

Als typische Lebensraumabfolge treten an den Gewassern im natlrlichen Zustand nachfolgen-
de Zonen auf, die miteinander vernetzt sind und in Wechselbeziehungen stehen:

o Das verzweigte, vielgestaltige und strukturreiche Gewasserbett mit meist kiesiger Sohle
hat einen groRen, flachen Ubergangsbereich zu Kiesinseln, Rohrichten und der Weich-
holzaue. Durch Totholz, lebende Gehdlze auf den Kiesbanken und am Ufer, Prallufer,
Uferanbriche, Kolke und vereinzelte Altarme ist das Gewasserbett strukturreich.
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o Die durch Umlagerung und haufige Verlagerung der Flussarme gepragte Wildflussland-
schaft weist auf den aufgeschutteten Kies- und Schotterflachen einen hohen Anteil baum-
feindlicher bis baumarmer Standorte der Pioniergesellschaften und der azonalen Vegeta-
tion auf. Dies kdnnen z.B. Alpen-Schwemmlingsfluren, Barbarakrautfluren, Tamariskenflu-
ren und Lavendelweidengebusche sein. Auch Tierarten wie Flussregenpfeifer, Flussufer-
laufer und Schnarrschrecke nutzen die Kies- und Sandbanke.

o Auf feinmaterialreichen Anlandungszonen der Gleitufer sowie in verlandenden Altwassern
und Altarmen bilden sich nahrstoffreiche Rohrichte aus.

e In der regelmaRigen Uberflutungszone wachsen Weichholzauwalder unterschiedlicher Al-
tersstadien auf, die durch die dynamischen Umlagerungsprozesse immer wieder veran-
dert werden. In Gelandemulden, Auerinnen und Altarmen tritt z.T. Grundwasser zu Tage
und bildet wertvolle nahrstoffarme Quellbereiche. Haufiger iberschwemmte Rinnenstruk-
turen mit Feinsedimentablagerung werden von Erlenbruchwald, Grof3- und Kleinseggen-
riedern, Réhrichten sowie kleinen Stillgewassern eingenommen.

o Die Hartholzaue, die nur bei grélReren Hochwasserereignissen Uberflutet wird, schlief3t
sich mit Auwald aus standorttypischen Laubbaumarten und randlichen Eichen-Hain-
buchen-Waldern an die Weichholzaue an. Auch hier treten vereinzelt alte Flussschlingen,
Auetimpel und feuchte Mulden mit Rohricht und Grof3seggenriedern auf.

Der Strukturreichtum von Gewasser, Ufer und Aue bietet damit den typischen Tier- und Pflan-
zenarten der Flussaue wertvollen und vielgestaltigen Lebensraum. Die biologische Durchgan-
gigkeit fur Gewasserarten ist im natirlichen Zustand sowohl fiir die lller als auch in die einmUn-
denden Nebengewasser durchweg gegeben, so dass Fische und andere Gewasserlebewesen
ungehindert in Langs- und Querrichtung wandern kénnen.

Zu den einzelnen Lebensgemeinschaften lassen sich folgende Leitbilder formulieren:

FlieRgewasser

Der FlieRgewasserlebensraum der lller in den hier betrachteten Abschnitten ist biozénotisch
und fischbiologisch der Aschenregion (Hyporhithral) zuzuordnen. Die Wassertiefe nimmt hier
gegeniber den Oberlaufen deutlich zu, die Strémung ist rasch bis gemafigt. Das Wasser ist
kiihl und sauerstoffreich. Leitfischart ist die Asche. Neben ihr waren Arten wie Aitel, Barbe und
Nase dominant. Typische Begleitarten sind Flussbarsch Elritze, Hasel und Mihlkoppe, wobei
auch Donaufische wie Streber und Zingel hinzukamen. Auch der Huchen kam im gesamten
Verlauf der lller vor.

Huchen, Asche und Nase sollen friiher massenhaft in der lller vorgekommen sein. Nasen zogen
in riesigen Schwarmen von der Donau hinauf bis in die Leubas. ,Der Huchen war friher in der
lller hdufig anzutreffen. Die Alten berichten, dass vor dem Bau der Stauwehre der Huchen so
zahlreich gefangen wurde, dass man zum Abtransport der Fische ein Fuhrwerk benétigte. Noch
in der Zeit zwischen den Weltkriegen habe man von den Briicken aus Huchen mit dem Karabi-
ner erlegt. In Mihlenausldufen habe man Huchen mit Geren gestochen und beim Kiesholen aus
der lller hatte man ohne Miihe die Asche einfach mit der Schaufel erschlagen kénnen* (KETT-
MAN und WINKLER, 2000). In der ,Ichthyologischen Karte* des Kreises Schwaben und Neuburg
von 1895 (in Schwabischer Fischatlas, 1999) sind fir die lller Asche und Huchen als bedeutsa-
me Fischarten verzeichnet.
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Auch Flusskrebse sollen nach alten Flussbichern (mdl. Paravicini, Fischereifachberatung beim
Bezirk Schwaben) in der lller hdufig gewesen sein. Muscheln gab es vermutlich aufgrund der
Geschiebefuhrung und der hohen FlieRgeschwindigkeiten nicht.

Die Makrozoobenthos-Gemeinschaft war sehr artenreich und setzte sich aufgrund der vorherr-
schenden Bedingungen in Bezug auf Strémung, Sauerstoff und niedrige Wassertemperaturen
aus sehr anspruchsvollen Arten zusammen. Durch die rasche Strdmung dominieren rheobionte,
rheophile Steinbesiedler. Beziiglich der Erndhrungstypen sind Zerkleinerer, Sedimentfresser
und Weidegéanger vorherrschend.

Eine Unterwasservegetation ist im eigentlichen Flusslauf kaum vorhanden und kann sich nur in
stromungsberuhigten Bereichen ausbilden.

Aue
Nach SCHAUER (0.D.) stellte sich im Unteren lllertal die historische Situation wie folgt dar (Zitat).

Die lller mit ihren zahlreichen Nebengerinnen verdnderte bei jedem gréBeren Hochwasserer-
eignis ihre Lage, so dass der Auwald kaum Uber das Jugendstadium der Weichholzaue hinaus-
kam. Laufend entstanden durch die Anlandung von Kies- und Sandbédnken, die heute nahezu
verschwunden sind, Standorte flir Pioniervegetation. Jedes gro3e Hochwasser stellte gleichsam
ein katastrophales oder gleichbedeutend umwélzendes Ereignis dar, so dass auf weiten Fla-
chen die Vegetationsentwicklung auf den neu geschaffenen Standorten mit Schwemmlings-
fluren, Pioniervegetation und aufkommender Weichholzaue aus Tamariske (Myricaria germani-
ca), Silber-Weide (Salix alba) und Grau-Erle (Alnus incana) von neuem begann. Ausgedehnte
Niedermoore, versumpfte Waélder und Auengehdlze unterschiedlicher Entwicklungsstadien
herrschten [im Talraum auf3erhalb des eigentlichen Flussbettes, A.d.V.] vor.

Das breite Gewasserbett der lller wurde zum Teil von nur wenig héheren alteren Aufschittun-
gen aus ahnlich groben Substraten begleitet. Diese stark durchlassigen vom Grundwasserspie-
gel beeinflussten Flachen stellten in den Trockenperioden extreme Trockenstandorte dar, wel-
che oft von Kiefern bestanden waren. Durch die haufigen Uberflutungen entstanden in den Au-
en charakteristische Flutmulden und stromlinienférmige kleine Higel, wodurch die unterschied-
lichsten Lebensrdume von feuchten bis trockenen Standorten (sog. Brennen) auf engstem
Raum gegeben waren. Kleingewasser und zeitweise nicht durchflossene Rinnen sind typisch
fur das Vorkommen von Stillgewéasserarten wie der Rotfeder und Schleie aber auch fiir Amphi-
bien.

Jahrlich uberschwemmte Weichholzstandorte waren mit Weidengeblischen sowie Weiden und
Grauerlenwaldern bestockt. Seltener Uberschwemmte Standorte der Hartholzaue waren mit
Eschen-Ulmen-Waldern bestanden.

Die groRe Dynamik der Auen sorgte stets flr ein sich standig veranderndes Relief an Standor-
ten und bot Tier- und Pflanzenarten so einen sehr vielfaltigen Lebensraum. Die Flussaue be-
herbergte damit viele Tierarten, insbesondere aus den Artengruppen Insekten, Weichtiere und
Vogel, die auf offene Standorte angewiesen sind.

2.7 Leitbild fiir stark veranderte Gewasserabschnitte in Staubereichen

Die Staubereiche oberhalb der groten Wehranlagen von Mooshauser Wehr (Fl.-km 52,9),
Kirchdorfer Wehr (Fl.-km 39,3) und Filzinger Wehr (Fl.-km 31,1) sind als stark veréanderte Ge-
wasserabschnitte einzustufen, deren Status als quasi Stillgewasser in absehbarer Zeit nicht
ruckgangig gemacht werden kann.
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Gemal § 27 (2) des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) des Bundes sollen flr erheblich veran-
derte Gewasserabschnitte, hier in den Staubereichen der Kraftwerksstufen, Leitbilder fur die
Erreichung eines guten 6kologischen Potenzials aufgezeigt werden.

Das Abflussgeschehen ist durch die Kraftwerksnutzung und den damit verbundenen Aufstau
festgelegt. Unter Niedrig- und Mittelwasserverhaltnissen bilden diese Bereiche Stillgewasser mit
einer geringen Wasseraustauschrate. Verbunden mit der hohen Verweilzeit geht eine starke
Erwarmung und ggf. Photosynthese mit allen damit verbundenen, fur ein FlieRgewasser nach-
teiligen Wirkungen (u.a. Erhdhung des PH Wertes, Erniedrigung der Leitfahigkeit, Sauerstoff-
schwankungen im Tag-Nacht Rhythmus) einher. Nur bei Hochwasser werden die Staueinrich-
tungen ganz oder teilweise unwirksam und es kdnnen dann FlieRgeschwindigkeiten bis zu meh-
reren Metern pro Sekunde erreicht werden.

3. Bestehende Verhaltnisse
3.1 Wasserwirtschaft
3.1.1 Abflussgeschehen mit Ausuferungen und Ausleitungen

Gewassersystem

Die lller als Gewasser |. Ordnung ist Teil des Donau-Flusssystems und ein alpin gepragter
Fluss des Alpenvorlandes. |hre HauptflieRrichtung verlauft von Stid nach Nord. Der untersuchte
Gewasserabschnitt reicht Gber 56,725 km (Fl.-km 0,0 bis 56,725) von der Miindung in die Do-
nau bis in den Unterwasserbereich des lller-Kraftwerks bei Ferthofen auf Hohe der Gemeinde
Aitrach. (vgl. Gebietstibersicht Plan G10).

Das Ursprungsgebiet der lller liegt in den Allgauer Alpen. Die lller entsteht nérdlich von Oberst-
dorf aus dem Zusammenfluss der Quellbache Breitach, Stillach und Trettach (sog. lllersprung).
Ihre GesamtflieRstrecke betragt rd. 147 km. Dabei Uberwindet sie einen Hohenunterschied von
etwa 315 m, wonach sie ein durchschnittliches Sohigefélle von rd. 2,14 %o aufweist. lhr Ein-
zugsgebiet erstreckt sich Gber 2.152 km? und ist im Oberlauf max. 35 km breit, im Unterlauf nur
noch max. 10 km breit.

Wahrend ihrem Lauf bis zur Mundung in die Donau nimmt die lller mehrere Nebengewasser
auf. Aufgrund der keulenférmigen und langgestreckten Form des Einzugsgebietes liegt der
Schwerpunkt hierbei auf dem Ober- und Mittellauf der lller. Im Bereich des Unteren lller (= Un-
tersuchungsgebiet) sind die bedeutendsten Zuflisse Aitrach, Neuer Bach, Buxach, Reuten-
bach, Memminger Ach und Giel3en.

Abflussregime, -verhalten

Zur Beschreibung der Abflusswerte der lller werden die Daten der amtlichen Abflussmessstelle
im Unterlauf der lller (mit Kanal) bei Wiblingen (Messstellen-Nr. 11405000 bei Fl.-km 2,1, ober-
irdisches EZG 2.040 km?, Pegelnullpunktshéhe 468,24 m .NN) herangezogen. Die Jahrbuch-
seite des Bayerischen Landesamtes fur Umwelt (LfU) des Jahres 2006 enthalt Messwerte aus
den Abflussjahren Jahren 1921-2006 (86 Jahre).

Beim sogenannten Jahrhunderthochwasser zu Pfingsten am 23.05.1999 wurde ein Abfluss von
rd. 922 m3/s beobachtet, was in etwa einem 100-jahrlichen Hochwasserereignis entspricht. Der
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héchste bekannte Abfluss trat beim Hochwasser im August 2005 mit einer Jahrlichkeit von
> 100 auf (Q rd. 1.100 m?¥/s).

Tabelle 3.1 Hydrologische Kennwerte der lller

(Quelle: Jahrbuchseite 2006, Bayerisches Landesamt fir Umwelt, www.hnd.bayern.de)

Messstelle NQ* MNQ* MQ* HQ.* MHQ* HQ*
lller (mit Kanal) in Wiblingen
Fl.-km 2,2 (1921 - 2006) 10,9 21,3 70,1 406 465 922
* NQ = niedrigster aufgetretener Abfluss im Betrachtungszeitraum

MNQ = mittlerer Niedrigwasser-Abfluss im Betrachtungszeitraum

MQ = mittlerer Abfluss im Betrachtungszeitraum

HQ: = jahrlich wiederkehrender Hochwasserabfluss (statistisches Mittel)

MHQ = mittlerer Hochwasser-Abfluss im Betrachtungszeitraum

HQ = hochster aufgetretener Abfluss im Betrachtungszeitraum

Das Abflussverhalten der lller ist gekennzeichnet durch das alpine und voralpine Einzugsgebiet,
welches sich von den Allgduer Alpen bis hinab zum Donautal erstreckt. Die Héhenlagen bewe-
gen sich von 650 - 2.600 m U.NN, wobei etwa ein Viertel des Einzugsgebietes hdher als
1.000 m G.NN liegt. Die mittlere Jahresniederschlagssumme nimmt entlang des Flusslaufes von
rd. 1.500 mm im sudlichen Oberlauf (in den Quellgebieten der Allgduer Hochalpen bis rd.
2.500 mm) bis rd. 750 mm an der Mindung in die Donau ab (Mittel der Jahre 1961 bis 1990,
KLIMAATLAS VON BAYERN, 1996). Die lller durchflieRt damit Gebiete, deren Klima von extrem
feucht (Allgduer Hoch- und Voralpen) dber feucht bis maRig trocken (Schwabisches Donauhu-
gelland, Donauried und unteres lllertal) beurteilt sind (Standortkundliche Landschaftsgliederung
von Bayern, Bayer. Geologisches Landesamt 1983).

Abflussgang der lller im Jahresverlauf
(Mittelwerte der Abfliisse (MQ) am Pegel Wiblingenim Zeitraum 1921-1996)
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Abbildung 3.2 Abflussgang der lller im Jahresverlauf
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Die Abflussspende im Sommer (Mai bis August) ist deutlich gréRer als im Winter und hat im
Juni und Juli durch das Zusammentreffen von Schneeschmelze und ergiebigen Niederschlagen
ihr Maximum. Aufgrund des hohen Anteils des Einzugsgebietes an hochgelegenen und nieder-
schlagsreichen Flachen im Alpen- und Voralpenraum haben Stauwetterlagen und Foéhneffekte
deutlichen Einfluss auf das Abflussverhalten der lller. Hinzu kommt die langgestreckte und
schmale Form des Einzugsgebietes, die den alpinen Charakter der lller wesentlich mitbestimmt.
Der Einfluss groRerer Nebengewasser mit abweichender Niederschlagsverteilung (zeitlicher
und raumlicher Art) und damit ausgleichender Wirkung auf das alpine Abflussgeschehen ist
aulerst gering. So fuhren Starkregenereignisse im voralpinen und alpinen Eizugsgebiet regel-
malig zu rasch ansteigenden Hochwasserspitzen, die ebenso schnell wieder abklingen kon-
nen. Im Winter kann es durch die in Form von Schnee gespeicherten Niederschlage haufig zu
Niedrigwasserperioden kommen. Das Abflussverhalten der lller ist damit teilweise starken
Schwankungen unterworfen.

Mindestwasserregelung

Der Abfluss der lller wird vor allem im Unterlauf durch Ausleitungen in Kraftwerkskanale stark
vermindert, so dass das Hauptgewasser Uber grof’e Strecken nur noch eine Mindestwasser-
strecke im Mutterbett darstellt. Mindestwasserregelungen sichern eine festgesetzte Mindest-
wassermenge im Bett der lller, die jahreszeitlich zwischen 3 - 9 m3/s schwankt.

November - Februar 3 md/s
Marz 6 m3/s
April - Juni 9 m?/s
Juli - September 8 m3/s
Oktober 5md/s

Die Festlegung dieser Mindestwasserregelung resultiert aus einem umfangreichen Untersu-
chungsprogramm des Freistaates Bayern und des Landes Baden-Wdurttemberg.

Der natirliche Abfluss wird der lller damit an rd. 260 Tagen im Jahr entzogen (Regierung von
Schwaben, Pilotgebiete lllerdurchgangigkeit, 2007). Neben der Mindestwassermenge wird die
Wasserflihrung der lller damit auch starker durch Grundwasserzutritte bestimmt.

Ausleitungen
In der Unteren lller finden 4 groRere Wasserausleitungen statt:

Fl.-km 53,0  Ausleitung des EnBW-Kanals am Mooshauser Wehr (linkes Ufer)

Hier erfolgt eine Wasserausleitung von max. 100 m3/s zur Speisung des 20 km
langen Triebwerkskanals. Am Kanal befinden sich drei Wasserkraftwerke der
EnBW zur Stromerzeugung (ca. 170 GWh/a). Die Ruckleitung erfolgt bei Fl.-km
32,05, womit die Ausleitungsstrecke der lller rd. 21 km betragt.

Fl.-km 31,4  Ausleitung des Altenstadter Kanals oberhalb des Filzinger Wehrs (rechtes Ufer)

Die Wassermenge zur Speisung des Altenstddter Kanals betrdgt max. 4 m?/s.
Die Ausleitung dient zur Versorgung mehrerer kleiner Wasserkraftwerke. Aus
dem Kanal wird streckenweise der Kaula-Kanal abgeleitet, welcher wieder in den
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Altenstadter Kanal mundet. Der Altenstadter Kanal mindet bei Véhringen in den
Wielandkanal, welcher schlief3lich direkt in die Donau miindet.

Fl.-km 31,2  Ausleitung des UIAG-Kanals am Filzinger Wehr (rechtes Ufer)

Die Wasserausleitung fur den UIAG-Kanal betragt max. 90 m®/s. Der Kanal dient
zum Betrieb zweier Wasserkraftwerke der Unteren lller AG (UIAG). Nach der
Nutzung des Wassers miindet der Kanal bei Fl.-km 17,6 wieder in die lller. Die
Ausleitungsstrecke der lller betragt im Einflussbereich des UIAG-Kanal 14 km.
Ein Teil des Wassers aus dem UIAG-Kanal wird weiterhin zur Speisung des Wie-
landkanals verwendet (max. 14 m3/s), der nach dem Zusammenfluss mit dem Al-
tenstadterkanal in lllerzell unter dem neuen Namen ,lllerkanal® in die Donau
miindet.

Fl.-km 9,2 Ausleitung des Ayer-Werkskanals (Eiskanal) am Ayer Wehr (rechtes Ufer)

Am Ayer Wehr werden fur den Ayer Werkskanal bis zu 17,2 m3/s Wasser aus der
lller ausgeleitet und zur Wasserkraftnutzung verwendet. Bei Fl.-km 7,6 findet die
Ruckgabe des Wassers statt. Die Ausleitungsstrecke der lller ist hier damit rd.
1,6 km lang.

Stromungsverhaltnisse

Die Stromungsverhaltnisse im Mutterbett der mit Mindestwasser bespannten lller sind als stark
verandert einzustufen. Durch den massiven Gewasserausbau und der Umwandlung des Fluss-
laufs zu einer Staukette, sind naturnahe, frei flieRende Abschnitte nicht mehr gegeben. Nur
noch auf sehr kurzen Strecken unterhalb von Stutzschwellen und Sohlrampen/ -gleiten sind
Abschnitte mit deutlicher Strémung bzw. hoher Strdmungsvielfalt zu finden. Die FlieRgeschwin-
digkeiten entlang der lller sind im Allgemeinen als trage und gleichmafig anzusprechen. Vor-
herrschend sind Stromungsgeschwindigkeiten zwischen 0,1 - 0,5 m/s. Oberhalb von Querbau-
werken sind bereichsweise keine FlieRbewegungen wahrnehmbar. In dem ungestauten unters-
ten Abschnitt vom Ayer Wehr bei Fl.-km 9,2 bis zur Mindung in die Donau (Fl.-km 0,0) sind die
FlieRgeschwindigkeiten (rd. 1m/s) verglichen mit den oberhalb gelegenen Abschnitten hoher.

Lediglich bei grofleren Hochwasserabflissen treten hdhere bis hohe FlieRgeschwindigkeiten
auf. Da die Rauigkeit des Gewasserbettes durch den begradigten Ausbau und die durchgehen-
de Uferbefestigung gering ist, erreichen Hochwasserwellen daher relativ hohe Geschwindigkei-
ten von mehreren Metern pro Sekunde, die eine starke Tiefenerosionskraft bewirken und das
Gewasserbett ausraumen und weiter eintiefen.

Die Laufzeit der unverformten Hochwasserwelle vom Pegel Kempten bis zum Pegel Wiblingen
betragt Uber eine Entfernung von 100,6 km 8 bis 12 Stunden, im Mittel 10 Stunden (digitale Da-
ten des Hochwassernachrichtendienstes des Bay. LfW, www.hnd.bayern.de) und erreicht damit
eine mittlere FlieBgeschwindigkeit von 2,94 m/s. Die im Unterlauf vorhandenen, teilweise 200
bis 400 m breiten Auwaldglrtel mit hoher Abflussrauigkeit wiirden bei Uberflutung die Abfluss-
welle deutlich dampfen. Aufgrund der starken Eintiefung werden sie jedoch kaum mehr Uberflu-
tet und sind daher fur die Dampfung von Abflussspitzen nicht bzw. nur geringfiigig wirksam.

Ausuferung, Retention

Infolge der Korrektion der lller durch Laufbegradigung hat sich das Bett der lller stark eingetieft.
Eine Ausuferung in die begleitenden Auwalder und ehemaligen Aueflachen ist daher selten ge-
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worden und gilt besonders im oberen Abschnitt des Bearbeitungsgebiets als stark beeintrach-
tigt. Durch Damme und Deiche sowie die stellenweise Erhdhung der uferbegleitenden Unterhal-
tungswege wurde das Ausuferungsvermogen der lller weiter eingeschrankt, was jedoch fur die
Retention insgesamt nur eine eher geringe Einschrankung bedeutet.

Eine nennenswerte Ausuferung findet erst bei Hochwasserereignissen statt, die von etwa hun-
dertjahriger Haufigkeit sind (> 900 m3/s). Beim Pfingsthochwasser 1999, das in den untersuch-
ten Abschnitten etwa einem hundertjahrlichen Hochwasserereignis (HQ100) entsprach, kam es
in den oberen Abschnitten (Ul 1 — 5) ortlich lediglich zu kleineren Ausuferungen und Schaden
an den Deichwegen. GréRere Uberflutungen in der Flache beschrénken sich hier bei einem
HQ4qo auf Bereiche rechtsufrig zwischen Heimertingen und Fellheim.

In den unterhalb gelegenen Abschnitten (Ul 6 — 10) ist das Ausuferungsvermogen der lller ver-
gleichsweise grofRer. Hier tritt die lller bei einem hundertjdhrigen Hochwasser zum Teil gro3fla-
chig Uber die Ufer. Eine Uberflutungsgefahr von Siedlungsflachen durch Hochwasser besteht
vor allem fur die Gemeinden und Stadte Neu-Ulm (insb. Ludwigsfeld), Dietenheim, lllertissen,
lllerzell und Senden.

Bei dem Hochwasser Anfang Juni 2013 stiegen die Abflusswerte am Pegel Wiblingen auf tber
600 m?/s. Hierbei trat die lller an mehreren Stellen, wie beispielsweise auf der Pralluferseite des
Mundungsbereichs Uber die Ufer. Auch im Bereich unterhalb der Gemeinde Senden trat das
Wasser auf der bayerischen Uferseite in den Auwald und Uberflutete das Auwaldgebiet ,lller-
holz* (FI.-km 8,4 - 3,6). Ebenso stand der Auwald oberhalb des Ayer Wehrs bis hin zu den Wie-
landwerken in Véhringen etwa kniehoch unter Wasser. Ausuferungen gab es auch im Bereich
der rechtsufrigen Auwaldrinne zwischen Fl.-km 23 - 24.

Deiche und Damme, die die Ausuferung verhindern, bestehen an der Unteren lller in folgenden
Bereichen:

Tabelle 3.3 Lage von Deichen und Dammen entlang der lller
Fl.-km linkes Ufer | Fl.-km rechtes Ufer
2,6-3,0 2,2-9,1

3,7-41
6,1-6,3
8,2-8,7
9,3-98 9,3-13,8
12,8-17,4
18,8 - 27,2 15,1 -31,1
29,1-29,9
31,1-321 31,2-32,4
32,8 -33,2
41,5-42,0 41,5-41,9
43,5-441 43,5-441
50,7 -51,4 50,7 -51,4
51,9 - 52,1
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Insgesamt ist festzustellen, dass Ausuferung und Hochwasserretention in der Flussaue im be-
trachteten Bereich der Unteren lller stark eingeschrankt sind. Im Zuge &6kologisch orientierter
Sanierungsmaflinahmen wurden Bereiche geschaffen, an denen die lller bei Hochwasser wieder
in die Aue ausufern kann. So finden in den unteren Abschnitten der lller bei Hochwasser an
mehreren Stellen temporare Ausleitungen zur Flutung des Auwaldes statt (z.B. rechtsufrig bei
Fl.-km 0,3, 7,5 und 22,25 sowie linksufrig bei Fl.-km 13,9 und 17,1).

3.1.2 Wasserhaushalt der Aue

Das grofte Schmelzwassertal der lller mit seinen machtigen Schotterkérpern bildet im Unterlauf
von Aitrach bis zur Miindung in die Donau einen grofien Grundwasserkorper, weshalb das Un-
tere lllertal zu den bedeutendsten Grundwasservorkommen Baden-Wirttembergs und Bayerns
gehort (Regierung von Schwaben, Die Sanierung der lller zwischen Dietenheim und Bellenberg,
Broschiire). Der machtige Schotterkorper dient als wichtiges Trinkwasserreservoir flir angren-
zende Stadte und Gemeinden. Aufgrund der Zusammensetzung des Schotterkdrpers aus gro-
ben Substraten vollziehen sich Grundwasserstandsanderungen im landseitigen Bereich relativ
schnell, was bei Hochwasser zu Problemen fiihren kann.

Durch die Begradigung und Verkleinerung des FlieRquerschnitts mit nachfolgender Eintiefung
der lller um mehrere Meter sind die Grundwasserstande der llleraue im Unterlauf nach der Kor-
rektion ebenfalls um mehrere Meter abgesunken. Die lller ist damit im Untersuchungsgebiet so
stark eingetieft, dass sowohl Grundwasserstandsanhebungen bis in oberflachennahe Bereiche
als auch Ausuferungen und damit Uberflutungen der begleitenden Auwalder nicht mehr oder
nur noch bei sehr groRen Hochwasserereignissen stattfinden. Der Wasserhaushalt der Aue ist
als stark beeintrachtigt zu werten. Die begleitenden ehemaligen Auwalder verlieren dadurch
ihren, durch regelmaBige Uberflutungen gepragten Auwaldcharakter und entwickeln sich zu
terrestrischen Waldern.

Der Grundwasserspiegel der Auenbereiche ist zumindest in den Staustrecken der Wasserkraft-
werke und Stiitzschwellen etwas angehoben. RegelmaRige Uberflutungen der Aue fehlen je-
doch, da die iberschwemmungsgefahrdeten Gebiete durch Damme und Deiche geschitzt wer-
den.

Zur Verbesserung des Wasserhaushaltes der Auen wurden im Zuge der lllersanierung stellen-
weise Ausleitungen in die Aue ermdglicht. Permanente Ausleitungen wurden beispielsweise bei
Fl.-km 20,8 (rechte Uferseite) und Fl.-km 15,8 (linke Uferseite) eingerichtet (vgl. auch Kap. Aus-
uferung, Retention).

3.1.3 Feststoffhaushalt

Geschiebesituation

Wie alle Alpenfliisse war die lller vor dem Eingreifen des Menschen durch grofie Geschiebe-
frachten mit hohem Grobkornanteil gepragt und morphologisch in einem Gleichgewichtszu-
stand. Das Verhaltnis von Erosion und Sedimentation hielten sich die Waage. Urspriingliche
Geschiebefrachten in der lller werden mit 65.000 m3/a angenommen (Weil3, 1993 in Sanierung
der Unteren lller, 1999).

Nach der Korrektion der lller durch Laufbegradigung kam es vermehrt zu Sohlerosion und damit
zur Eintiefung der Gewassersohle. Stlitzschwellen sollten eine weitere Eintiefung verhindern.
Heute ist die Geschiebefiihrung der lller durch die zahlreichen Staustufen, insbesondere im
Mittel- und Unterlauf und die damit verbundene Geschiebertickhaltung in den Stauraumen stark
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beeintrachtigt bzw. abschnittsweise ganzlich unterbrochen. Unterhalb der Staustufen kam es
aufgrund von Geschiebemangel zur Eintiefung der Gewassersohle. Eintiefungstendenzen tber
mehrere Meter in den ausgebauten Bereichen der lller nach Hochwasserereignissen waren zu
beobachten. Zusatzliche Sohlschwellen wurden notwendig, um eine weitere Eintiefung der Ge-
wassersohle zu vermeiden.

Durch die Kraftwerksketten gelangt kein Geschiebetransport mehr von oberhalb in das System.
Ein Geschiebetransport innerhalb der betrachteten Fliel3strecke findet heute nur noch bei gro-
Ren Hochwasserereignissen statt. Durch Offnung der Grundabléasse an den Stauwehren kdnnte
ein Teil des Geschiebes weiter in das Unterwasser transportiert werden. Da die Stauwurzel der
Kraftwerke meist zu lang ist, erreicht der Kies die Schleuse jedoch nicht und wird sedimentiert.
In den groflen Staurdumen der Flusskraftwerke der LEW und EnBW sowie im Stauraum vor
dem Wehr Mooshausen werden bei gréReren Hochwassern grolde Mengen Kies und Feinsedi-
mente abgelagert und fihren zu einer fortschreitenden Verlandung vor allem der randlichen
Stauraumbereiche.

Fir heutige Geschiebefrachten, die grofteils erst im Bereich der Unteren lller vorrangig durch
Sohl- und vereinzelt auch durch Seitenerosion neu gewonnen werden, geben Westrich und Xu
(1992, in Sanierung der Unteren lller, 1999) Grofienordnungen von 36.000 bis 40.000 m*/a und
Bechteler (2001) 34.000 m3*a an. Fir die weitere Entwicklung im Unterlauf wird von Bechteler
(2001) aufgrund der zunehmenden Sohlstabilisierung ein Wert von 15.000 m3*a angenommen.
Im Bereich der Schopperflachen in der Donau unterstrom der lllermindung werden derzeit jahr-
lich rd. 45.000 bis 60.000 Tonnen Kies entnommen (Quelle WWA Donauwodrth).

Das Geschiebedefizit hat auch fir die Fischfauna grof3e Nachteile, da bei Mittelwasser Uber-
stromte, umgelagerte Kiesbanke als Reproduktionsareale fiir die Zielfischarten der lller fehlen.

Die einmUndenden Nebenbéache bringen ebenfalls Geschiebe mit, die jedoch flur die lller relativ
unbedeutend sind. Die Substrate bestehen Uberwiegend aus kalkhaltigem Grobmaterial. Fein-
substrate spielen eine untergeordnete Rolle. An den Ufern und nach Uberflutungen der Aue
sind z.T. beachtliche Sandablagerungen zu beobachten.

Sedimentation, Erosion und Eintiefung

Da der Abfluss der lller durch Stauhaltungen geregelt ist, finden Transport und Umlagerung von
Geschiebe lediglich bei grofieren Abflissen statt und sind somit stark eingeschrankt. Durch den
Einbau von Querbauwerken ist das Gleichgewicht zwischen Schleppkraft und Sohlwiderstand
bzw. Geschiebetransport gestdrt. Die lller deckt ihr Transportvermégen durch Feststoff-
entnahme aus dem eigenen Gewasserbett ab (WWA Krumbach, Entwicklung eines Gesamt-
konzepts flr die Sanierung der lller, 1988).

Aufgrund hoéherer Wassertiefen bei Hochwasser hat die lller heute héhere Schleppspannung als
frGher. Starke Eintiefungen der Gewassersohle bei schweren Hochwassern kénnen bis zu zwei
Kilometer stromab des Querbauwerks wirksam sein. Auch zwischen den niedrigen Rampen ist
die Schleppkraft bei Hochwasser so grof3, dass Kies abtransportiert wird und sich Ubertiefen
ausbilden (RP Tubingen, WWA Don. et al., Artikel in ,Wasserwirtschaft®, 11/2006).

Bei dem Hochwasser an Pfingsten 1999 (HQ100) wurden enorme Kiesmengen transportiert:
Die lllersohle erodierte unterhalb Fl.-km 18 Uber groRe Strecken um ca. 1 m. Zwischen Fl.-km
18,6 und 18,0 kam es zum Sohldurchschlag (Die lllersanierung). Auch bei dem Hochwasser im
Jahr 2005 fanden zum Teil bedeutsame Umlagerungen des Gewasserbettes statt.
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Besonders erosionsgefahrdet war der lllerabschnitt im Bereich zwischen Fl.-km 50 und 32. Un-
terhalb der Schwellen und an manchen Uferbereichen kam unter dem Kies tertiarer Flinz zum
Vorschein, der besonders erosionsgefahrdet ist (WWA Krumbach, Sonderuntersuchungspro-
gramm lller, 1986). Durch den Einbau von Sohlschwellen und Sohlrampen zwischen Fl.-km
50,65 und 22,2 konnte die weitere Sohlerosion zum Stillstand gebracht werden.

Auch im Einmdndungsbereich des UIAG-Kanals bei Fl.-km 17,5 ist die Erosionsgefahr hoch.
Die Kiesmachtigkeit Gber dem tertidren Flinz geht hier gegen 0 m. Oberstromig des Ayer Wehr
von Fl.-km 9,2 - 17,0 ist ebenfalls eine weitere Sohleintiefung zu erwarten (Stefan Raab, Die
Sanierung der Unteren lller von Ulm bis Bellenberg).

Als problematisch ist auch der unterste Abschnitt der lller zwischen der Mindung in die Donau
bei Fl.-km 0,0 und dem Ayer Wehr bei Fl.-km 9,2 anzusehen. Aufgrund des Geschiebemangels
ist auch hier eine Eintiefung der Gewassersohle zu erwarten.

Das erodierte Material der Gewassersohle sedimentiert fast ausschliel3lich in den Stauberei-
chen der Querbauwerke, da die FlieRgeschwindigkeiten hier gering sind. Neben der Geschiebe-
fracht setzen sich hier auch vermehrt Feinsedimente ab, die eine Verschlammung der einstig
kiesigen Gewassersohle verursachen. Bei groReren Hochwasserereignissen kénnen in den
Staurdumen aufgrund des begradigten Ausbaus sehr hohe Flie3geschwindigkeiten auf, die die
Sohle wieder umlagern.

Ufererosion ist aufgrund der fast durchgehend vorhandenen Uferbefestigungen duflerst selten
zu beobachten. Stellenweise kommt es zu kleineren Erosionserscheinungen, die in den meisten
Fallen auf Bereiche beschrankt sind, die bewusst der Eigenentwicklung des Gewassers gewid-
met sind. Im Rahmen der durchgefuhrten Gewasserstrukturkartierung im Sommer 2013 konn-
ten Uferanbriche unterhalb des Dietenheimer Wehrs (Fl.-km 23,5), am rechten Ufer bei Fl.-km
17,9, und mehrfach stromab der Rampe bei Fl.-km 17 beobachtet werden.

3.1.4 Morphologie

Laufgestalt

Im Zuge der lllerkorrektion Ende des 19. Jahrhunderts wurde der ehemals weit verzweigte
Flusslauf der Unteren lller in ein begradigtes und befestigtes Bett gezwangt und damit vollstan-
dig verandert. Der urspringlich mehrere hundert Meter breite Wildfluss mit seinen zahlreichen
Verastelungen wurde in ein rd.50 m breites regelmafiges Flussbett gezwangt.

Durch die Begradigung des Flusslaufs wurde die lller im betrachteten Abschnitt zwischen Fert-
hofen und Ulm um ca. 11 km verkrzt (Die lllersanierung Bericht), wodurch sich das Sohlgefalle
entsprechend erhdht hat. Die einstige Laufgestalt wurde entsprechend dem Ausbauplan mit
langen Geraden und grof3en Radien ausgebaut. Bei dem letzten Ausbauabschnitt zwischen
Dietenheim und Ay (Abschnitte Ul 7 — Ul 9) hat man sich mit kleineren Radien dem ehemaligen
Hauptgerinne angenahert. Dieser lllerabschnitt weist heute die vergleichsweise groRte Laufva-
riabilitat auf. Die Abschnitte Ul 4, Ul 5 und Ul 6 sind hingegen vollstéandig begradigt.

Langsschnitt

Die infolge der Flussbegradigung errichteten Stitzschwellen und Rampen zur Sohlsicherung
pragen heute den Langsverlauf der Gewassersohle. Der Langsschnitt der lllersohle stellt heute
eine Abfolge einzelner TeilflieRstrecken dar und kann so durch ein stufenférmiges Profil be-
schrieben werden. Zwischen den einzelnen Querbauwerken wird ein definiertes Hohengefalle
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abgebaut. Der Abstand der einzelnen Querbauwerke im Bereich zwischen Mooshauser Wehr
(Fl.-km 52,925) und Ayer Wehr (Fl.-km 9,242) betragt zwischen 0,4 und 4,6 km (J = 1,4 km).
Die Summe der Fallhdhen betragt mind. 93 m und entspricht damit weitgehend dem dabei ins-
gesamt Uberwundenen Hohenunterschied von etwa 100 m. FreiflieRende Gewasserabschnitte
sind somit nicht vorhanden, weshalb sich die Untere lller besonders bei Niedrigwasser als eine
Abfolge von Staubereichen darstellt.

Lediglich der unterste Abschnitt zwischen Ayer Wehr und lllermindung ist frei von Querbauwer-
ken. Das durchschnittliche Sohlgefalle betragt in diesem Bereich rd. 1,5 %o, was in etwa dem
Sohlgefalle vor dem Ausbau der lller entspricht. Zum Vergleich belauft sich das mittlere Sohlge-
falle aller Abschnitte der Unteren lller zwischen Fl.-km 56,725 - 0,0 heute auf rd. 2,0 %eo.

Querschnitt

Im gesamten Unterlauf wurde die lller als begradigtes, trapezférmiges, gleichmaRiges Gerinne
ausgebaut. Die fast durchgehende Trapezform des Gerinnes ist in wenigen Teilabschnitten als
Doppeltrapez ausgebildet (z.B. von Fl.-km 30,0 - 30,2).

Der einst breite und unregelmafige Gerinnequerschnitt wurde im Zuge der lllerkorrektion ein-
heitlich auf rd. 50 m reduziert. Durch Sohlerosion und dadurch bedingte Gewassereintiefung
kam es haufig zu einer weiteren Verschmalerung des Gewasserbettes.

Weg Weg
Mf \ T ‘ﬁm

Abbildung 3.4 Beispielhafter Querschnitt der lller mit Wasserspiegel bei Fl.-km 37,0

Kleinrdumige Gerinneaufweitungen wurden im Rahmen 6kologischer Sanierungsmalnahmen
durchgefiihrt (z.B. bei Fl.-km 21,4; 21,0; 20,8; und 17,1). Besonders positive Entwicklungen zu
strukturreichen Querschnittsgestaltungen sind im Bereich des derzeitigen Sanierungsabschnit-
tes (Ul 8) zu beobachten.

Die Ausbildung von Bereichen unterschiedlicher Wassertiefen ist auf wenige Stellen begrenzt.
Diese finden sich meist unterhalb von Querbauwerken in Form von Kiesbanken und sind daher
technischer Natur. Natlrliche Umlagerungen des Gewasserbettes finden so gut wie nicht statt.
Durch die Begradigung des Gewasserlaufs beschranken sich auch Prall- und Gleitufer der
Flussbiegungen auf ein Minimum. Lediglich im Midndungsbereich (Ul 10) sowie in den Abschnit-
ten Ul 1 und Ul 2 treten derartige Profilformen auf. Insgesamt ist das Querprofil der Unteren lller
einheitlich breit und vertieft und daher als sehr stark verandert einzustufen.

Sohl-, Ufer- und Querverbau

Die Gewassersohle ist nur im Bereich der Wehre und Sohlschwellen vorrangig unterstromig
meist durch Betonbauwerke befestigt. Weitere Bauwerke zur Stabilisierung der Gewassersohle
wurden in offener Bauweise errichtet. So wurde im Jahr 2004 im Bereich zwischen Fl.-km 11,0 -
11,3 ein sogenanntes offenes Deckwerk in die Sohle der lller eingebaut. Bei einem offenen
Deckwerk handelt es sich um eine lockere Belegung der Sohle mit gréReren Steinen, welche
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gréfler sind als das vorhandene Sohlmaterial. Dadurch wird das feinere Sohlsubstrat vor Erosi-
on geschitzt. Ein weiteres offenes Deckwerk wurde im Jahr 2008 fertig gestellt. Dieses befindet
sich zwischen Fl.-km 15,6 - 14,6.

Uferverbauungen sind bis auf wenige Ausnahmen entlang beider Ufer im gesamten Untersu-
chungsgebiet vorhanden. Es handelt sich dabei Gberwiegend um Blocksteinbauweise. Im Be-
reich der Querbauwerke sind die Ufer zum Teil durch feste Betonplatten bzw. betonierte Pflas-
terung befestigt. Die Ufersicherung ist meist durch Gehdlzbestand tGberwachsen und damit nicht
sichtbar.

Um die fortschreitende Eintiefung der Gewassersohle infolge der Flussbegradigung zu stoppen
und teilweise ruckgangig zu machen, wurden in der ersten Halfte des 20. Jahrhunderts viele
Sohlschwellen in der lller errichtet. Der Flusslauf besteht damit heute aus einer Aneinanderrei-
hung von Stauketten. Die 33 Querbauwerke mit ihrer Lage, Funktion und Hohendifferenz sind in
Anlage 5.1 dargestellt.

Auenrelief

Durch die Eintiefung der lller iber mehrere Meter liegt die ehemalige Aue heute deutlich Gber
dem Mittelwasserniveau der lller. Auch bei groReren Hochwasserereignissen ufert der Fluss nur
noch an wenigen Stellen aus seinem Bett aus.

Die vor der Korrektion der lller zahlreich vorhanden Seitenarme und Flutmulden der Auen sind
heute infolge der nah an das Gewasser heranreichenden Siedlungsbereiche und landwirtschaft-
lichen Nutzflachen weitgehend verschwunden. Die einst breiten Auen wurden auf einen schma-
len Streifen reduziert. Rinnen- und Muldensysteme wurden durch Verfullung grotenteils besei-
tigt. Stellenweise sind derartige Strukturen jedoch noch vorhanden. Diese erfiillen aufgrund feh-
lender bzw. seltener Uberflutungen sowie Grundwasserabsenkungen kaum mehr ihre urspriing-
liche Funktion und haben den Kontakt zum Hauptgewasser verloren. Noch vorhandene Aue-
timpel und Altwasser verlanden unter den terrestrisch entwickelten und forstwirtschaftlich Gber-
pragten Auwaldern zusehends.

Im Zuge der lllersanierung wurden alte Auwaldrinnen reaktiviert, indem diese mit Wasser aus
der lller permanent oder temporar bei Hochwasser gespeist werden (z.B. temporar bei Fl.-km
0,3 rechts; 7,5 rechts; 13,9 links; 17,1 links; 22,25 rechts und permanent bei Fl.-km 20,8 rechts
und 15,8 links).

Morphologische Entwicklungstendenzen

Durch die Begradigung und Bdschungsful3sicherung der lller sowie aufgrund von Geschiebe-
mangel sind die Eigenentwicklungsmdéglichkeiten der lller mit Ausnahme der Sohleintiefung
stark begrenzt. Die flir die Gewassermorphologie bedeutsamen Umlagerungsprozesse im
Flussbett, die auf einem Gleichgewichtszustand von Erosion und Anlandung beruhen, sind wei-
testgehend zum Erliegen gekommen. Die Sohlerosion konnte durch die zahlreichen Stitzbau-
werke sowie durch vereinzelte Sohlverbauungen und neuerdings durch den Einbau von Deck-
werken weitgehend gestoppt/verlangsamt werden.

Im Zuge wasserwirtschaftlich-6kologischer Sanierungsmafnahmen wurden in den letzten Jah-
ren Bereiche geschaffen, in denen die Eigenentwicklung der lller zugelassen und geférdert
wurde. Derartige Entwicklungsbereiche finden sich im Abschnitt UI8 beidseitig von Fl.-km 13,8
bis 14,6 und von 15,7 bis 17,0. Hier wurden die Uferwege zuriick verlegt und dem Gewasser-
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bett mehr Platz gegeben. Zudem konnte durch die Entnahme von Ufersicherungen sowie durch
Rodung von Gehdlzen eine gezielte Erosion der Uferbereiche erreicht werden. Das erodierte
Material kann sich im aufgeweiteten Flussbett ab- und umlagern. Auf den neu entstandenen
offenen Kiesflachen ist fortan mit einer natirlichen Sukzession zu rechnen, wobei der Aufwuchs
der selten gewordenen Weichholzauenvegetation zu erwarten ist.

Durch zunehmenden Gehélzaufwuchs und gelegentliche Uberschwemmungen der Geholze ist
auch mit einer Zunahme von Sturzbdumen im Gewasserbett zu rechnen, was zum Struktur-
reichtum im Gewasserbett betragt. Bislang sind Sturzbdume und Totholzelemente nur verein-
zelt zu beobachten.

Insgesamt sind mit Ausnahme der Entwicklungsbereiche aufgrund der Ufersicherungen und
Querbauwerke hdchstens geringe morphologische Entwicklungstendenzen festzustellen.

3.1.5 Ergebnisse der morphologischen Studie in Phase 1

Die ,Morphologische Studie Untere lller (Fkm 56,725 - Miindung)* Phase 1" kommt zu folgen-
den Schlussfolgerungen beziiglich der morphologischen Situation an der Unteren lller, die auf-
grund unterschiedlicher geologischer Charakteristika in zwei Abschnitte unterteilt wird:

LAbschnitt 1 (Flinzstrecke) reicht vom Flusskraftwerk Ferthofen (Fkm 56,725) bis zum Wehr
Kellmiinz (Fkm 31,116), in dem die Flusssohle der lller aufgrund der Sohlerosion bereits die
Schicht der oberen SiRwassermolasse erreicht hat. Hier konnte die Erosionsrate durch den
Bau von Sohlschwellen, an denen teilweise Anlandungstendenzen zu erkennen sind, lokal ver-
ringert werden. Auf den gesamten Abschnitt betrachtet zeigen die Erosionsraten der Teilab-
schnitte eine durchwachsene Tendenz. In manchen Bereichen konnte die Erosionrate gesenkt
werden, in anderen hat sie in dem letzten Jahrgangsvergleich 1999-2005 jedoch zugenommen.*

.In_der zweiten Strecke von Kellminz bis zur Mindung der lller (Abschnitt 2, Schotterstrecke)
stehen noch Schotter- bzw. Kiesschichten mit variabler Machtigkeit an (teilweise bis zu 10 m).
Jedoch gibt es auch in diesem Abschnitt lokal besonders erosionsgefahrdete Bereiche, in de-
nen sich die Gewassersohle in die leicht erodierbare Schicht eingegraben hat (Sohldurch-
schlag). Eine sohlstabilisierende Wirkung der in den 1990er Jahren errichteten Sohlrampen
(Fkm 22,900 — 17,000) ist in einigen Abschnitten zu erkennen. Unterhalb des Ayer Wehrs zeigt
die mittlere Sohle der lller fiir die Jahre von 1955-2009 bereichsweise Anlandungstendenzen.
Seit dem Jahr 1994 sind jedoch auch kontinuierlich Erosionstendenzen feststellbar.”

LZusammenfassend kann dabei festgehalten werden, dass die Korrektion der lller im Ende des
19. Jahrhunderts und der Geschieberlickhalt durch die nachfolgend errichteten Querbauwerke
zu einer sukzessiven Verringerung der morphologischen Dynamik geflihrt haben. Entsprechend
den Querprofilvermessungen sind nur noch wenige Kiesbanke in der lller verblieben oder be-
stehende Strukturen sind verfestigt. Der in den Jahren 2007/08 eingerichtete Eigen-
entwicklungsbereich bei Fkm 15,600-13,800 zeigt in den Querprofildaten von 2009 Wirkung und
eine erhohte Variabilitdt der UferfuRpunkte. Dies lasst auf eine kleinrdumige morphologische
Dynamik schlieen. Dies halt jedoch nur an, solange ausreichend Geschiebe zur Umlagerung
vorhanden ist.”

! Morphologische Studie Untere lller (Fkm 56,725 - Miindung), Phase 1; Wieprecht S., et al., November

2013. Institut fir Wasser- und Umweltsystemmaodellierung (IWS), Lehrstuhl fir Wasserbau und Was-
sermengenwirtschaft im Auftrag des Regierungsprasidiums Tubingen
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3.1.6 Gewaisserstrukturgiite

Die Ergebnisse der Gewasserstrukturkartierung nach dem ,Kartier- und Bewertungsverfahren
Gewasserstruktur® des Bayerischen Landesamts fir Wasserwirtschaft (LfW) 2002 sind in nach-
folgender Tabelle sowie in den Planen G20 und G21 in Anlage 2 dargestellt. Die Einzelergeb-
nisse sind als Ubersichtstabellen in Anlage 5.2 ausgewiesen.

Fur die Abschnitte Ul 1 bis Ul 5 (Fl.-km 32,0 bis 56,725) wurde die Gewasserstrukturkartierung
im Rahmen des friheren Gewasserentwicklungsplans in 2004 durchgefihrt. Fir die unteren
Abschnitte Ul 6 bis Ul 10 (Fl.-km 0,0 bis 32,0) wurde die Gewasserstrukturkartierung im Jahr
2013 erstellt. Die aktuellsten Daten werden im Zuge der Wasserrahmenrichtlinie veroffentlicht.

Insgesamt ist die Untere lller als deutlich bis vollstandig verandert einzustufen. Unveranderte
bis maRig veranderte Abschnitte sind danach nicht mehr vorhanden. Grob betrachtet kann die
Untere lller in zwei grofie Bereiche eingeteilt werden. Der untere Teilbereich von der Miindung
bis etwa auf Hohe lllertissen (Fl.-km 0 — 25) ist Uberwiegend stark verandert. Der oberhalb ge-
legene Teilbereich bis auf Hohe Aitrach (Fl.-km 25 — 56,725) ist Gberwiegend vollstandig veran-
dert und hinsichtlich seiner Struktur damit deutlich benachteiligt. Zwischen Fl.-km 49,8 und 52,7
sind etwas weniger stark veranderte Teilabschnitte zu finden.

Im unteren Teilbereich liegen kurze Teilabschnitte, welche nur als deutlich verandert eingestuft
werden. Dies sind die beststrukturierten Bereiche im betrachteten Untersuchungsgebiet und
befinden sich zum einen direkt oberhalb des Ayer Wehrs zwischen Fl.-km 9,4 und 9,7 sowie bei
zwei strukturreichen Aufweitungen des Gewasserbettes von Fl.-km 20,7 — 20,8 und 22,8 — 22,9.
Sie haben damit fiir den gesamten Flusslauf eine hohe Bedeutung und kénnen als Vorbild die-
nen.

Tabelle 3.6 Verteilung der Wertstufen zur Gewasserstruktur
Wertstufe Strukturkartierung lller Fl.-km 0,0 - 56,725
1 - unverandert Om 0,0%
2 - gering verandert Om 0,0%
3 - maRig verandert Om 0,0%
4 - deutlich verandert 400 m 0,7%
5 - stark verandert 26.800 m 47,2%
6 - sehr stark verandert 4.400 m 7,8%
7 - vollstandig verandert 25125 m 44,3%
Gesamtldnge 56.725 m 100,0%

Im Teilabschnitt zwischen Fl.-km 13,6 und 14,6 wurden wahrend der Strukturerhebung wasser-
bauliche Sanierungsmafnahmen durchgefiihrt, so dass die Erhebung und Bewertung dieses
Abschnittes erst in 2017 durchgeflihrt wurde.

Die vorgenannte Zweiteilung der betrachteten Flussabschnitte deckt sich auch weitgehend mit
der Zustandsbewertung der Wasserrahmenrichtlinie. Das slidliche Teilgebiet (Flusswasserkor-
per 1_F009 BW, friher ILO15) ist aufgrund seines starken Ausbaugrades als ,erheblich veran-
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derter Wasserkdrper ausgewiesen. Sein 6kologisches Potenzial ist ,maRig* (vgl. auch Tabelle
3.7).

Das nérdliche Teilgebiet umfasst die beiden Flusswasserkérper 1_F005_BW (ILO07) und
1_F010 (IL0O16). 1_F005_BW nimmt in etwa die untersten drei Viertel des nérdlichen Teilgebiets
ein. Der dkologische Zustand dieses Flusswasserkorpers wurde mit ,gut* bewertet (vgl. Tabelle
3.7). GroRtenteils liegt dieses Teilgebiet auch im FFH-Gebiet 7726-371 Untere lllerauen.

3.1.7 Gewasserdurchgangigkeit

Die Gewasserdurchgangigkeit ist an der lller bereichsweise stark eingeschrankt und tber gré-
Rere Strecken vollstandig verhindert (vgl. Tabelle der Querbauwerke in Anlage 5.1). Besonders
die obere Halfte der Unteren lller ab dem Wehr Unterbalzheim (Fl.-km 25,20) ist fir Gewasser-
organismen nicht bzw. nur schlecht durchwanderbar. Hier befinden sich insgesamt zehn Quer-
bauwerke, an denen Fischaufstiegsanlagen ganzlich fehlen. An den Ubrigen Querbauwerken
sind Fischwanderhilfen vorhanden, deren Wirksamkeit jedoch meist unzureichend ist. Haufig
sind die Wanderhilfen fiir Fische nur schlecht auffindbar oder zu steil.

Ein gutes Beispiel fur die Wiederherstellung der Gewasserdurchgangigkeit ist das ehemalige
Wehr Kellminz (Fl.-km 33,116), das zu einer Rauen Rampe umgebaut wurde und heute fir
Gewasserorganismen gut durchwanderbar ist.

Die untere Halfte der lller ist bis zur Miindung in die Donau mit Ausnahme des Ayer Wehrs (FI.-
km 9,242) gut durchwanderbar. Am Ayer Wehr ist zwar eine technische Fischaufstiegshilfe vor-
handen, diese ist jedoch sowohl hinsichtlich ihrer Auffindbarkeit als auch ihrer Durchwanderbar-
keit nur sehr eingeschrankt funktionsfahig. Diese Wanderbarriere wirkt sich jedoch besonders
nachteilig aus, da hierdurch der oberhalb gelegene Gewasserabschnitt von mehr als 15 km
FlieRBlange fir Gewasserorganismen nicht erreichbar ist und damit die gesamten oberhalb lie-
genden Flussabschnitte der lller von der Donau aus nicht erreichbar sind (Schlisselstelle).

Grundsatzlich sollte sich die Herstellung der Durchgangigkeit auf das Hauptgewasser konzen-
trieren. Fir die Dimensionierung von Fischwanderhilfen ist der Gesamtabfluss der lller (Kanal +
Mindestwasserstrecke) als Bemessungsgrundlage heranzuziehen. Fir die Wiederherstellung
der Gewasserdurchgangigkeit gilt folgende Priorisierung:

1)  vorrangig raue Rampe

2) raue Teilrampe

3) Umgehungsbach / Seitenarm als erweiterter FlieRgewasser-Lebensraum

4)  technischer Fischpass

Bei der Anlage von Umgehungsbachen / Seitenarmen wird eine Kombination mit Herstellung
von Sekundarlebensraumen wie Auebachen angestrebt.

Die Gewasserdurchgangigkeit an Kanalen ist im Allgemeinen nicht erstrebenswert, kann in Ein-
zelfallen jedoch sinnvoll sein, insbesondere wenn sich Fische haufig in die Rickgabekanale
verirren. Fehlleitungen in Kanale sind bei Fl.-km 7,6 (vgl. FFH-Managementplan); 17,6; und
32,05 moglich. Diese Fehlleitungen sollten durch geeignete Mallnhahmen wie z.B. die Aufwei-
tung der Kanalmindung verhindert werden.

Die Verbindung zu den Nebengewassern der lller ist aufgrund der Sohleintiefung der lller sowie
durch Querbauwerke in den Seitengewassern teilweise stark eingeschrankt bzw. verloren ge-
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gangen (Neuer Bach, Buxach und Reutenbach (vgl. nachfolgende Tabelle). Bei den bedeuten-
den Zuflussen Aitrach, Memminger Ach und Giel3en konnte die durchgangige Anbindung an die
lller erhalten werden (vgl. nachfolgende Tabelle).

Tabelle 3.7 Ubersicht iiber bedeutende Seitengewisser der lller

Fl.-km |Abschnitt|Name Uferseite |Anbindung an die lller okologische Bedeutung
Iller unterhalb der Aitrachmiindung durch Querbauwerke
unterbrochen. Aitrach fur Fische daher schlecht erreichbar.

53,3 Uil |Aitrach links t . .
: ! e Durchgéangigkeit der Aitrach selbst schlecht (Kraftwerk +
Ausleitung).
49,4 U2 |NeuerBach rechts emge.schrankt Potenziell gutes Nebengewasser, da schnell flieRendes
(Rampe steil u. verblockt) |und sauberes Wasser.
eingeschrankt Gutes Nebengewasser, aufgrund naturbetonter
47,8 ui3 Buxach rechts .
(Rampe steil u. verblockt) |Strukturausstattung.
i P iell N a . Beeintrachti
45,4 U3 |Reutenbach rechts nein otenziell gutes Nebengewdsser. Beeintrachtigungen

(Absturz und Verrohrung) |durch Wasserkraftnutzung und Verlauf im

Sehr gutes Nebengewadsser, aufgrund

34,8 Ul5 |Memminger Ach rechts gut abwechslungsreicher und naturnaher Struktur (insg. gute
Lebensraumqualitdt).

Gutes Nebengewadsser, aufgrund naturnaher Struktur.

17,6 Ul8 |GieRen links gut Beeintrachtigungen durch Wasserkraftnutzung und Verlauf
im Sieldungsgebiet.

3.1.8 Wasserqualitat

Die lller weist im gesamten betrachteten Abschnitt die Saprobieklasse 2 auf und befindet sich
damit fur diesen Parameter im guten Zustand.

Phytobenthos und Makrophyten, die u.a. die Trophie anzeigen, sind ebenfalls in Zustandsklas-
se 2, gut, kartiert.

Die noch vorhandene, geringfugige Belastung der Wasserqualitat der lller ist vor allem auf diffu-
se Einleitungen aus der Landwirtschaft, insbesondere auf Gllle und weitere Dunge- und Pflan-
zenschutzmittel sowie auf punktuelle Einleitungen aus nicht angeschlossenen Siedlungsteilen
zurtckzufiuhren. Die Eintrage aus der Landwirtschaft gelangen Uberwiegend Uber die kleinen
Nebenbéche in die lller. Besonders hier fehlen haufig ausreichende Abstandsflachen und Ufer-
randstreifen.

Weitere Beeintrachtigungen fur die Wasserqualitat sind auf den Gewasseraufstau an den Weh-
ren und Schwellen sowie auf die Mindestwasserfihrung durch Wasserausleitungen zur Was-
serkraftnutzung zurickzufuhren.

Durch Verbesserungen an den Reinigungsleistungen der Klaranlagen Uber den gesamten Ge-
wasserlauf sowie durch Anschlisse weiterer Siedlungsgebiete an Klaranlagen konnte die Was-
serqualitdt in den letzten Jahren deutlich verbessert werden. Siedlungs- und Belastungs-
schwerpunkt ist der Raum Oberstdorf-Kempten im Oberlauf der lller, wo die Einleitungen der
zwei GroRklarwerke Immenstadt (150.000 Einwohnerwerte = EW) und Kempten (300.000 EW)
erfolgen. Im Unterlauf der lller bzw. in den lllerkanal leitet die Klaranlage Memmingen ein
(275.000 EW). Das Abwasser aus lllertissen und Dietenheim wird der Klaranlage ,Mittleres lller-
tal“ (95.000 EW) zugeleitet, Vohringen verflugt Gber eine eigene Klaranlage (40.000 EW) (RvS
2003). Neben diesen Haupteinleitungen erfolgen im betrachteten Abschnitt zwischen Aitrach
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und der Mindung in die Donau weitere kleinere Einleitungen durch Klaranlagen sowie nicht
angeschlossene Siedlungsteile.

In den Untersuchungen zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) wird die Was-
serqualitdt anhand ausgewahlter physikalisch-chemischer und biologischer Qualitdtskomponen-
ten beschrieben. Die neuesten Ergebnisse aus der Untersuchung 2015 sind in nachfolgender
Tabelle dargelegt.

Aktuelle Daten werden im Zuge der Wasserrahmenrichtlinie verdffentlicht; dazu siehe auch:
http://www.lfu.bayern.de/wasser/wrrl/index.htm
https://rp.baden-wuerttemberg.de/Themen/WasserBoden/WWRRL/Seiten/default.aspx
http://www4.um.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/3577.

Tabelle 3.8 Ubersicht iiber die Zustandskartierung gemiR Wasserrahmenrichtlinie,
Stand 2015
v e e Einstufung| Okologischer Makro- e
Ab- HMWB / Zustand Chemischer| phyten & Fisch- < a_ SLOE
neue und (alte schnitte Fl.-km AWB / (bzw. — Phyto- Makrozoobenthos fauna (UQ = Umwelt

Bezeichnung) qualitdtsnorm)

NWB ** Potenzial) benthos
Saprobie | Degradation
1_FO09_BW (ILO15) [UI1-6 57,2-23,0 HMWB malig nicht gut* gut gut gut malRig | uQerfullt
1_FO010 (1L016) |UI7 23,0-17,7 NWB unbefriedigend| nicht gut* gut gut unbefriedigend| maRig | UQerfullt
1_FO05_BW (ILO07) |UI8-10 17,7-0,0 NWB malig nicht gut* gut gut gut malRig | uQerfullt

* Quecksilber und Quecksilberverbindungen mit Umweltqualitatsnormiiberschreitung, ansonsten ist chem. Zustand gut
** NWB = Naturliche Oberflachenwasserkérper, HUWB = erheblich veranderte Oberflachenwasserkorper, AWB = kiinstliche Oberflachenwasserkorper

Grobe Charakterisierung der lller anhand ausgewahlter chemisch-physikalischer Parameter:

Temperatur

Die lller als urspriinglich sommerkalter, alpingepragter Fluss wird durch zahlreiche Wasseraus-
leitungen und eine Reihung von Stauhaltungen sehr stark tberpragt, woraus u. a. im Hinblick
auf die Verweilzeit des Wassers sowie der Temperatur deutliche Veranderungen resultieren.
Das Temperaturregime der lller ist — insbesondere in den Stauhaltungen — sehr stark in Rich-
tung sommerwarmes Hybridgewéasser verschoben, die Temperaturen kénnen langerfristig Uber
20°C zu liegen kommen, Spitzenwerte von bis zu 24°C sind belegt. In Wanderhilfen wurden im
Sommer bereits Temperaturen von 26°C gemessen und damit die kritische Grenze von 21 °C
Uberschritten (Quelle: Fischereifachberatung Schwaben).

Die photosynthesebedingte Produktivitat der lller nimmt parallel mit dem Angebot an verfligba-
ren Nahrstoffen, der Verweilzeit des Wassers in den Stauhaltungen sowie dem Lichteinfall zu.
Als Resultat/Folge werden Schwankungen im Tag-/Nachtgang u. a. fir die Parameter elektroly-
tische Leitfahigkeit, pH-Wert und Sauerstoff beobachtet.

Leitfahigkeit

Fur die Leitfahigkeitswerte wurden in der Zeitreihe von 1982 bis 2015 Werte mit den Extremen
zwischen etwa 250 pS/cm bis 600 uS/cm festgestellt. Als karbonatreiches durch Stauhaltungen
Uberpragtes FlieBgewasser resultieren — aufgrund der Photosyntheseleistung bei Belichtung
durch die sog. biogene Entkalkung - sehr starke Schwankungen in Bezug auf die elektrolytische
Leitfahigkeit, welche die o. g. Werte erklart.
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pH-Wert

Die pH-Werte weisen — ebenfalls als Folge der photosynthesebedingten Einwirkungen auf den
Kalk-Kohlensaurehaushalt — deutliche Schwankungen im Tag-Nachtrhythmus auf, deren Ext-
remwerte etwa zwischen den Werten 7,7 und 8,5 (mit Spitzen bis zu 8,7) angesiedelt sind.

Sauerstoffgehalt

Die Sauerstoffganglinien weisen im langjahrigen Verlauf Extremwerte zwischen etwa 9 mg/l und
14 mg/l auf, wobei Spitzenwerte von bis zu 16 mg/l bzw. noch wenig dartiber) gemessen wur-
den. Damit kann die lller — im Aspekt — als gut mit Sauerstoff versorgtes Gewasser angespro-
chen werden. Als ungunstig fir FlieRgewasserorganismen, insbesondere fiir typische Flussfi-
sche wie Forelle und Asche sind dabei die Schwankungen im Tag-/Nachtrhythmus zu bezeich-
nen, die durch die Photosyntheseleistung innerhalb der Stauhaltungen hervorgerufen werden.
Hierbei stellen weniger die absoluten Sauerstoffkonzentrationen das Problem fiir die Organis-
men dar, als vielmehr die permanenten und deutlich ausgepragten Schwankungen.

Gesamtphosphat

Als vermutlich essentieller Nahrstoff fir die pflanzliche Produktion in der lller kann fir den Pa-
rameter Gesamtphosphat innerhalb der langjahrigen Beobachtungsreihe eine deutliche Ver-
minderung von vormals etwa 200 ug/l auf Werte unter 100 ug/l ab etwa der 1990er Jahre fest-
gestellt werden.

Ammoniumstickstoff

Die Gehalte an Ammoniumstickstoff zeigen im langjahrigen Beobachtungsverlauf (von 1982 bis
2014) ebenfalls deutliche Konzentrationsverminderungen, verbunden mit nur noch geringen
Spitzenbelastungen unter 0,1 mg/l auf.

Organische Beaufschlagung

Nur geringfugige Tendenzen zur weiteren Verminderung der ohnehin relativ geringen organi-
schen Beaufschlagung kennzeichnen die lller im Beobachtungszeitraum von 1982 bis 2014.

3.1.9 Gewassernutzungen und Gewasserunterhaltung

Gewassernutzungen

Die Wasserkraft der lller wird Uber die gesamte betrachtete Strecke zur Wasserkrafterzeugung
genutzt. Insgesamt werden an der Unteren lller und ihren Kanalen im Untersuchungsgebiet 12
Wasserkraftwerke betrieben.

Entlang des rd. 56,7 km langen Unterlaufs bestehen 6 Einleitungen aus Klaranlagen (vgl. auch
nachfolgende Tabelle).

Weiterhin existieren mehrere Mischwassereinleitungen wie etwa bei Fl.-km 52,8 (links), 44,9
(rechts), 39,3 (Memminger Ach), 36,0 (rechts in Muhlbach).

Die kommunalen Abwasserentsorgungsanlagen entsprechen grundsatzlich dem Stand der
Technik. Mischwassereinleitungen sollten moglichst reduziert werden.
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Tabelle 3.9 Wassereinleitungen aus Klaranlagen in die lller
angeschl. L.
Fkm Lage . Einleitungsstelle
Einwohner
55,9|Ferthofen 1.350|rechts
47,9|Buxheim 4.500|rechts
41,5|Memmingen 275.000|rechts
37,8|Kirchdorf 3.000|links
17,8(lllertissen 99.750(rechts in Kanal
13,6{Vohringen 40.000|rechts in Kanal

Fischereiliche Nutzung

Die lller und ihre Kanale werden als Fischgewasser flur die Fischerei genutzt. Die Fischereirech-
te an der lller haben Fischereivereine und Privatpersonen inne (vgl. Anlage 5.3). Im Bereich der
Kanale sind Ublicherweise die Kraftwerksbetreiber auch Inhaber der Fischereirechte.

Staatliche Fischereirechte des Freistaats Bayern an der lller bestehen von Fl.-km 1.400 bis
4.200 sowie und Fl.-km 13.000 bis 17.500. Die Stadt Ulm besitzt Fischereirechte Fl.-km 0.0 bis
1.400 und von Fl.-km 4.200 bis 6.360.

Gewasserunterhaltung

Die lller ist ein Gewasser |I. Ordnung. Fur den Unterhalt des linken, westlichen Ufers ist das
Land Baden-Wiurttemberg und fur den Unterhalt des rechten, 6stlichen Ufers der Freistaat Bay-
ern zustandig. Die Unterhaltungslast liegt demnach auf dem 06stlichen Ufer bei dem Land Bay-
ern, vertreten durch die Wasserwirtschaftsamter Donauwdrth und Kempten und auf dem westli-
chen Ufer beim Land Baden-Wirttemberg, vertreten durch das RP Tdbingen, Landesbetrieb
Gewasser, Riedlingen. Die Unterhaltslast fir Bauwerke wird von beiden Landern anteilig getra-
gen.

Die Grundstucksverhaltnisse im Eigentum der offentlichen Hand entlang der lller sind in den
Planen G51 bis G57 dargestellt.

Mit den Energieversorgern besteht die in nachfolgender Tabelle dargelegte Regelung der Un-
terhaltslast:

Tabelle 3.10 Aufteilung der Unterhaltslast an der lller

Fl.-km Bezeichnung Unterhaltstrager
0,0-35,15 Rechtes Ufer Freistaat Bayern, WWA Donauworth
35,0 - 52,1 Rechtes Ufer Freistaat Bayern, WWA Kempten
0,0-521 Linkes Ufer Land Baden-Wirttemberg, Regierungsprasidium TU-
bingen, Landesbetrieb Gewasser, Riedlingen / UIm
32,0 - 32,1 Einmundung lller-Kanal Energieversorgung Baden-Wirttemberg (EnBW), Tann-
heim, ehemals Energieversorgung Schwaben (EVS)
32,1-38,9 lller mit Sohlschwellen Unterhaltungskostenbeitrag der EnBW (EVS) von 1/3
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Fl.-km Bezeichnung Unterhaltstrager

38,9-39,5 Fellheimer Wehr Energieversorgung Baden-Wirttemberg (EnBW)
39,5-46,94 ' lller mit Sohlschwellen Unterhaltungskostenbeitrag der EnBW (EVS) von 1/3
46,94 - 47,07 ‘ Arlacher Wehr Energieversorgung Baden-Wirttemberg (EnBW)
47,07 - 52,1 ‘lller mit Sohlschwellen Unterhaltungskostenbeitrag der EnBW (EVS) von 1/3

52,1-59,2 Staustrecken KW Ferthofen | Energieversorgung Baden-Wirttemberg (EnBW)
und Wehr Mooshausen

Die Gewasserunterhaltung wird in der Regel auf das erforderliche Minimum begrenzt. Regel-
maRig werden folgende Unterhaltungsmalinahmen durchgefuhrt:

e Reinigung und Renovierung von Fischaufstiegen

e Ufersicherungsmaflnahmen. Ausbesserung von Schaden an den Sohlschwellen und
durch Uferanbriche unterhalb der Schwellen. Bei Uferanbrichen im Bereich angrenzen-
der Eigentumsflachen des Freistaats Bayern wird eine Verlegung des Ufer-Unterhaltungs-
weges landeinwarts einer Ufersicherung vorgezogen.

e  Geholzpflegearbeiten in geringem Umfang (Verkehrssicherungspflicht). Sturzbaume wer-
den nach Moglichkeit angebunden und im Wasser belassen.

o Pflege der Ufergrundsticke durch Mahd. Die schmalen, wiesenartigen Vorlander auf dem
westlichen Ufer (BW) werden in Abstimmung mit dem Bund Naturschutz (BUND) jahrlich
1 - 2 x gemaht mit Mahgutabfuhr. Weiterhin sollten die Ufergehdlzsaume in diesen Berei-
chen regelmalig zurickgeschnitten werden, um eine ausreichende Belichtung der orch-
ideenreichen Wiesen zu gewahrleisten.

Auch die Kraftwerksbetreiber an den Kanalen betreiben fur ihre Unterhaltungsstrecke ebenfalls
nur einen geringen Aufwand. GréRere Sturzbdume werden aus dem Gewasser entfernt, damit
sie die Wehrkronen der Kraftwerke nicht blockieren. Die Hochwasserschutzdeiche werden ge-
maht und standsicher unterhalten. Gehdlzpflegearbeiten werden kaum durchgefuhrt. Wesent-
lichster Punkt ist hier die Instandhaltung und Ausbesserung der Wehranlagen, Kraftwerke, Ka-
nale und Brickenbauwerke.

3.2 Natur und Landschaft
3.2.1 Gewasser lller

Fische und Fischregion

Die lller ist im betrachteten Abschnitt in ihrer Fischartenzonierung der Aschenregion mit Uber-
gang zur Barbenregion zuzuordnen (RvS 2007b). Wesentlichen Einfluss auf die Zusammenset-
zung der Fischartengemeinschaften sowie die Haufigkeit und Altersstruktur der vorkommenden
Fische hat dabei die menschliche Nutzung der lller. Bestimmende EinflussgroRen sind hierbei
die biologische Durchgangigkeit sowie die Lebensraumausstattung.

Bezlglich der fir Fische bedeutsamen KenngréRen Durchgangigkeit und Lebensraumfunktion
wird die Untere lller in zwei Bereiche untergliedert:
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Abschnitt Nord (Fl.-km 0,0 - 25,2)

Der noérdliche Abschnitt von der Mindung in die lller bis zum Wehr Unterbalzheim ist bis auf die
Einschrankungen am Ayer Wehr (Fl.-km 9,242) fur Fische frei durchwanderbar. Die Strukturgite
des Gewasserbettes weist Uberwiegend Guteklasse 4 von 6 (stark verandert) auf. Kleinrdumig,
insbesondere in den bereits sanierten Abschnitten, sind auch Stellen mit Glteklasse 3 (deutlich
verandert) vorhanden. Die Lebensraumfunktion ist damit verhaltnismafig hoch.

Im Rahmen der Fischbestandsaufnahmen fir den FFH-Managementplan (7726-371 Untere
lllerauen) wurden insgesamt 21 Arten nachgewiesen. Die Fischarten Barbe, Aitel, Schneider,
Asche und Elritze wurden mit 84,1 % am Gesamtfischbestand als bestandsbildend eingestuft.
Die vorkommenden Arten sind fast ausnahmslos den typischen Vertretern der Gilden dieser
Region zuzuordnen, weshalb die Fischartenzusammensetzung (auch hinsichtlich der GroRen-
verteilung) weitgehend das naturlich zu erwartende Artenspektrum widerspiegelt.

Die Fischarten Muhlkoppe (Cottus gobio) und Streber (Zingel streber) sind gemafl der FFH-
Richtlinie im Anhang Il der Richtlinie als Arten von gemeinschaftlichem Interesse aufgefuhrt. lhr
Schutz und lhre Entwicklung sind in diesem Bereich von besonderer Bedeutung, weshalb sie
als Zielarten benannt wurden. Gemal der Fischereifachberatung Schwaben gibt es zu beiden
Arten aktuelle Nachweise. Fur den Streber wird auch ein Wiederansiedlungsprojekt durchge-
fuhrt. Historische Nachweise flir den Streber gibt es im Zeitraum 1990 - 1995.

Abschnitt Sud (25,2 - 56,725)

Der sudliche Abschnitt erstreckt sich vom Wehr Unterbalzheim bis zum Ende des Untersu-
chungsgebietes (Fl.-km 56,725) auf Hohe der Gemeinde Aitrach. Dieser Abschnitt ist im Hin-
blick auf die Durchgangigkeit stark beeintrachtigt. Der langste uneingeschrankt durchgangige
Abschnitt betragt weniger als funf Flusskilometer. Das Gewasserbett weist hinsichtlich der
Strukturgite Uberwiegend die Glteklasse 6 von 6 (vollstandig verandert) auf. Lediglich der Ab-
schnitt UI2 weist diesbezlglich bessere Werte auf. Insgesamt ist die Lebensraumfunktion im
Gewasser als schlecht zu beurteilen.

Als Grundlage zur Beurteilung des Fischbestands im stidlichen Abschnitt dient eine Defizitana-
lyse des Fischbestandes an der lller zwischen Fl.-km 46,942 (Arlacher Wehr) bis 36,348 (vgl.
Asner 2010). Die vorkommende Fischartengemeinschaft ist in ihrer Zusammensetzung, A-
bundanz und Altersstruktur beeintrachtigt. Die heute dominanten Fischarten sind Aitel, Elritze
und Schmerle. Lediglich bei diesen Arten konnten Anzeichen einer natirlichen Reproduktion
festgestellt werden. Insbesondere das starke Auftreten des warmezeigenden Aitels ist auf die
Erwarmung in Stauhaltungen zurtickzufihren.

Bei den nachgewiesenen Leitfischarten Asche und Barbe handelt es sich um Uberalterte Be-
stande, was auf das Fehlen der wichtigen Schliisselhabitate zurlickgefiihrt werden kann. So
mangelt es beispielsweise an Strukturen wie Unterstdnden zum Schutz von Fressfeinden sowie
an Kiesbanken flir das Laichgeschaft. Auch die fehlenden Rickzugsmdglichkeiten bei Hoch-
wasser sind problematisch, da bei einer Abdrift der Fische lGber die Wehre und Schwellen (ohne
Fischwanderhilfe) eine erneute Aufwanderung nicht moglich ist.

Die Bachforelle gehért, nach mundlichen Angaben der vor Ort angetroffenen Angler, zu der am
haufigsten geangelten Fischart im unteren Teilabschnitt zwischen Buxheim und Kellmlnz. lhr
massiv durch Besatz gestitzter Bestand beschrankt sich jedoch auf die rascher flieRenden und
sauerstoffreichen Unterwasserbereiche der Wehranlagen und Sohlschwellen.
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In den zahlreichen Staubereichen herrscht allgemein eine geringe Artenvielfalt. Hier leben stag-
nikole Arten wie Hecht, Karpfen, Schleien und Rotfedern sowie Ubiquisten (Aitel, Rotauge,
Flussbarsch) (RvS 2007a).

Insgesamt weicht die vorgefundene Fischartengemeinschaft deutlich von der naturlicherweise
zu erwartenden Fischartenzusammensetzung ab. Der Zustand der Fischfauna ist maRig bis
unbefriedigend.

Allgemeine Hinweise

Der einst auftretende Huchen ist heute weitgehend verschwunden. Nachweise sind laut Fach-
beratung fur Fischerei (Bezirk Schwaben) durch angelfischereiliche Aufzeichnungen dokumen-
tiert (Fachberatung fiir Fischerei 2012).

Das Vorkommen des Aals ist auf menschliche Einflisse zurlickzuflihren. Dieser ist urspriinglich
im Donau-Einzugsgebiet und damit in der lller nicht heimisch.

Makrozoobenthos

Gemal einer Bestandsaufnahme des Makrozoobenthos zwischen Fl.-km 1,4 und 17,6 aus dem
Jahr 1996/97 konnten insgesamt 116 Taxa festgestellt werden. Die Mehrzahl der Taxa (66 %)
waren demnach als FlieRgewasserarten anzusprechen, 17,5 % als indifferent bzgl. der Stro-
mung zu nennen. Nur 16,5 % waren als Stillgewasser bevorzugend einzustufen (vgl. Die II-
lersanierung).

Gemal der Wasserrahmenrichtlinie (Wasserkorper-Steckbrief Flusswasserkorper, Bewirtschaf-
tungszeitraum 2016-2021) ist der Zustand des in der Unteren lller vorkommenden Makro-
zoobenthos insgesamt als relativ gut und abschnittsweise folgendermalien charakterisiert:

Flusswasserkorper Abschnitt Modul Saprobie Modul allgemeine Degradation
1_F005_BW ul8 — Ul10 gut gut

1_FO010 ul7z gut unbefriedigend
1_F009_BW ul1 - Ul6 gut gut

Makropyten und Phytobenthos

Bezlglich Makrophyten und Phytobenthos sind alle drei Flusswasserkorper (1_F005 BW,
1_F010, 1_F009_BW) in den Wasserkorper-Steckbriefen Flusswasserkorper (Bewirtschaftungs-
zeitraum 2016-2021) der Wasserrahmenrichtlinie als gut bewertet.

Krebse und Muscheln

Aus alten Flussbuchern geht nach mundlicher Information der Fischereifachberatung an der
Regierung von Schwaben hervor, dass es fruher an der lller Krebse, vermutlich Edelkrebs und
Steinkrebs gegeben hat. Heute sind keine Vorkommen heimischer Krebse bekannt. Jedoch
bilden die Neuburger (Neozoen) wie der Signalkrebs in den Versteinungen und Dreissena po-
lymorpha in der lller inzwischen dichte Bestande und mussen bekampft werden.

Im Oberlauf der Memminger Ach sind durchgehend haufige Bestédnde des Steinkrebses anzu-
treffen (Schwabischer Fischatlas, 1999).

Far Muscheln ist ein prinzipiell geschiebefuhrender Voralpenfluss wie die lller nicht geeignet.
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3.2.2 Uferbereiche

Ufergehdlze naturnaher Flieigewasser und Auwald sind nach § 30 BNatSchG geschitzt. Na-
turnahe Ufergeholzsdaume mit mehr als 10 m Breite werden meist aus Eschen und Grau-Erlen
gebildet und weisen eine geschichtete Altersstruktur auf. Beigestreut sind oft Silberweide,
strauchférmige Weiden, Berg- und Spitzahorn.

Oft werden die gewasserbegleitenden Gehodlzsaume durch die angrenzende land- und forstwirt-
schaftliche Nutzung und die beidseitigen Uferwege in ihrer Zusammensetzung und Funktion
beeintrachtigt und sind dann nur sehr schmal ausgebildet. Aufgrund der Eintiefung der lller und
der daraus resultierenden seltenen Uberschwemmung und der Nutzungseinfliisse sind Weich-
holzauenwalder meist auf die Uferboschung der lller beschrankt.

Im Unterwuchs sind nahrstoffliebende Hochstaudenfluren mit Brennessel, Kratzdistel, Brombee-
re, Himbeere und anderen nahrstoffliebenden Hochstauden verbreitet. Teilweise kommt an be-
schatteten Bachufern und in alten verlandeten Auerinnen auch das Indische Springkraut hoch.

3.2.3 Aue

Der grélte Teil des heutigen Auwalds wird von Bestanden der Hartholzaue (Eschen-Ahorn-
Hartholzauwald) eingenommen. Diese entwickeln sich bezlglich ihrer Artenzusammensetzung
langsam zu terrestrischen Waldern, da die Auwaldflachen nicht mehr regelmafig Uberflutet
werden und der Grundwasserstand aufgrund der Eintiefung der lller stark abgesenkt wurde.

Die meisten Waldbereiche unterliegen einer starken forstlichen Uberpragung, was sich durch
einen mehr oder minder einschichtigen, gleichaltrigen Bestandsaufbau bemerkbar macht. Die
Baumschicht wird hier vorwiegend von Esche und Berg-Ahorn, ortlich mit Stieleiche gebildet.
Fichte, Winter-Linde und Spitzahorn sind zumeist forstlich eingebracht. Stellenweise kommt die
Grau-Erle im Unterbewuchs hoch. Liegendes und stehendes Totholz ist die Ausnahme. Sehr
ungunstig wirkt sich der abgesenkte Grundwasserstand aus, so dass auch Rinnen und Mulden
im Wald ohne Anschluss an das Grundwasser sind und Feuchtlebensraume nur noch an Aue-
bachen oder Seitenarmen vorkommen.

Zur Brennholzgewinnung ist in den Abschnitten Ul 2 — Ul 4 auf der bayerischen Seite und zwi-
schen lller und Kanal noch haufig eine Nieder- und Mittelwaldnutzung in Gemeinde-, Genos-
senschafts- und Privatwaldern verbreitet. Die Umtriebszeit von 10-20 Jahren bewirkt eine wie-
derkehrende Ausbildung offener lichter Standorte, die fir zahlreiche lichtliebende (xylobionte)
Arten der Aue einen wertvollen Lebensraum in den sonst beschatteten Hochwaldbereichen dar-
stellt. Bei der Niederwaldnutzung werden alle Gehdlze zur Brennholzgewinnung regelmaRig auf
den Stock gesetzt. Als Baumarten sind Grau-Erle, Esche und Berg-Ahorn verbreitet. Im Mittel-
wald lasst man einige gut geeignete Baume als Uberhélter durchwachsen, die der Gewinnung
von Bauholz dienen. Teilweise werden diese Baume, vermutlich auch aufgrund geringer Pflege
im Gemeindewald, sehr alt und haben dann einen grofien Wert fir Insekten, insbesondere
Mulmhdhlenbesiedler, grolte Greifvogel, Spechte und Fledermause.

Auf den Kies- und Schotterbéden der flussbegleitenden Niederterrassen stocken stellenweise,
z.B. in Ul 2 lichte und trockene Walder, die aufgrund ihrer standértlichen Situation wertbestim-
mende Pflanzenarten wie Orchideen und lichtliebende Schmetterlings- und Kaferarten beher-
bergen. Teilweise sind diese Bereiche leider durch Fichten- und Kiefern-Monokulturen Uber-

pragt.
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Auf einigen Teilflachen sind noch relativ naturbetonte Waldbestande vorhanden, die durch die
Esche vermischt mit Grau-Erle dominiert werden und meist als Biotop kartiert sind. Teilbereiche
sind als Auwald nach § 30 BNatSchG geschutzt. Auf den Standorten mit héherer Bodenreife
gesellen sich Bergahorn, Eiche und vereinzelt Berg-Ulme und Fichte dazu. Innerhalb der FFH-
Gebiete 7726-371 ,Untere lllerauen“ (BY) und 7726-341 ,lllertal® (BW) zwischen Fl.-km 0 und
14 sind groéRere Teile der Waldgebiete als Lebensraumtyp 91F0 ,Hartholzauenwalder mit Eiche
und Ulme® nach Anhang | der FFH-Richtlinie erfasst.

Die Strauchschicht ist in den naturbetonten Waldgebieten eher dicht und haufig undurchdring-
lich ausgepragt. Sie wird meist von nachwachsenden Jungbdumen (meist Grau-Erle) und
Straucharten wie Hartriegel, Faulbaum, Pfaffenhitchen und Hasel gebildet, Uberwuchert von
Waldrebe und Wildem Hopfen. Die Bestandsschichtung und der Altersaufbau sind insgesamt
vielfaltig. Liegendes und stehendes Totholz ist in Teilen der Bestdénde vorhanden. Die Kraut-
schicht wird von Arten wie Wald-Zwenke, Wald-Segge, Béarlauch, Knaulgras, Kohldistel und
vereinzelt Blauer-, Gelber- und Bunter-Eisenhut. In Bereichen mit Staunasseeinfluss kommt
Ortlich auch der Winter-Schachtelhalm mit flachigen Bestanden vor, in feuchten Mulden auch
MadesUR, Scharbockskraut , Pfennigkraut und Busch-Windréschen.

Am Rand von Altwassern, Aubachen und der Memminger Ach hat der Wald stellenweise
Sumpfwaldcharakter. Grau-Erlen stehen hier teilweise im Wasser und im Uferbereich kommen
GrofRRseggen und Rohrglanzgras vor.

3.3  Auswertung wasserwirtschaftlicher und naturschutzfachlicher Grundlagen

Im Untersuchungsgebiet sind weite Teile als FFH-Gebiet geschiitzt. Der Talraum der lller zwi-
schen ihrer Mindung und Véhringen (Ul9 — Ul 10) stellt eine groRe zusammenhangende
Schutzzone dar. Kleinflachige FFH-Gebiete befinden sich im stdlichen Abschnitt zwischen Fl.-
km 51 bis 55. Die Lage der Schutzgebiete ist im Ubersichtslageplan G10 dargestellt.

Insgesamt kommen folgende Schutzgebiete im Untersuchungsgebiet vor:
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Erlauterung

Art/Kategorie

Name

Lage

Bemerkung

Illertal von Miindung bis auf Hohe V6hringen

schutzgebiete

Kellmiinz (Nr. 00513.01)

(Fl.-km 0- 35,2), Bayern

FFH-Gebiete |lllertal (7726-341 fast gesamtes Untersuchungsgebiet
: ( ) (Fl.-km 0- 14), Baden-Wiurttemberg g gsgeb
Illertal von Miindung bis auf Hohe V6hringen .
Untere lllerauen (7726-371) fast gesamtes Untersuchungsgebiet
(Fl.-km O0- 14), Bayern
Heimertinger lllerleite (7926-301) |N&rdlich von Heimertingen (Héhe Fl.-km 41,3), BY nur zum Teil im Untersuchungsgebiet
) ) Teilflache an lllerleite 6stlich von Mooshausen (Hohe |Teilflache Illerleite vollstédndig, Teilflache
Aitrach und Herrgottsried o R . . L
(8026-341) Fl.-km 51,4) und Teilflache entlang der Aitrach- entlang Aitrach teilweise im
Ausleitungsstrecke (Hohe 54,4 - 54,8), BW Untersuchungsgebiet
Naturschutz- |[Obere und Untere Au Auwald westlich von Senden GroRe 63,8 ha, liegt vollstéandig im Unter-
gebiete (Nr. 700.055) (H6he Fl.-km 6,5 - 10,4), Bayern suchungsgebiet, Verordnung vom 07.08.98
GroRe 186 ha, liegt vollstandig i
Wochenau und Illerzeller Auwald [Auwald zwischen Senden und Vohringen roke a leg _vo standigim
(NF. 700.044) (Hohe Fl-km 10,4 - 14,2), Bayern Untersuchungsgebiet, Verordnung vom
e : e iind 13.04.1994
Landschafts- [lllerauwald von Neu-Ulm bis Illertal von Neu-Ulm bis Kellmiinz nur bayerischer Teil, Verordnung vom

18.11.1997, zuletzt gedndert am 01.01.2002

lllerauen nordlich von Buxheim
(Nr. 00491.01)

lllertal zwischen Kellmiinz und Buxheim
(Fl.-km 35,2 - 50,0), Bayern

nur bayerischer Teil, Verordnung vom
15.05.1995

Schutz von Landschaftsteilen
stidlich und 6stlich der lller
(Nr. 00259.01)

Auwald zwischen Buxheim und Mooshausen 6stlich
der lller (Fl.-km 49,2 - 52,9), Bayern

nur bayerischer Teil, liegt groRtenteils im
Untersuchungsgebiet

Ulm (Nr. 4.21.005)

Auwald im Bereich der Iller-Miindung
(Fl.-km 0- 0,6), Baden-Wurttemberg

liegt nur teilweise im Untersuchungsgebiet

Wiblingen (Nr. 4.21.011)

Auwald 6stlich von Wiblingen (Fl.-km 1,8 - 5,0), BW

liegt nur teilweise im Untersuchungsgebiet

Illerkirchberg (Nr. 4.25.109)

Auwald zwischen Wiblingen und Unterkirchberg,
(Fl.-km 4,8 - 6,3) Baden-Wirttemberg

liegt nur teilweise im Untersuchungsgebiet

Dietenheim (Nr. 4.25.106)

Auwald im Bereich von Dietenheim (Fl.-km 23,0 - 24,2),
Baden-Wirttemberg

liegt nur teilweise im Untersuchungsgebiet

Balzheim (Nr. 4.25.097)

Auwald 6stlich von Balzheim (Fl.-km 24,2 - 28,4), BW

liegt nur teilweise im Untersuchungsgebiet

Iller-Rottal (Nr. 4.26.007)

Illertal zwischen Fl.-km 28 - 51, Baden-Wirttemberg

liegt nur teilweise im Untersuchungsgebiet

Naturdenk- Einzelgebilde, 1 Stiel-Eiche randlich einer Streuobstwiese im Uferbereich bei v d 13.03.2000
erordnung vom 13.03.
maler (Nr. 4259013000054) Unterkirchberg (Fl.-km 6,2) 8
ND "Leinhang" (ND-06208) Nordlich von Heimertingen (Hohe Fl.-km 41), Bayern nur zum Teil im Untersuchungsgebiet
" . " Mundung der Memminger Ach sudlich von Kellmiinz L 3
ND "Memminger Ach" (ND-06391) vollstandig im Unterschungsgebiet
(Fl.-km 34,8 - 35,1), Bayern
liegt fast vollstdndig im Unter-
Waldschutz-  [Schonwald "Zankholz" Auwald 6stlich von Illerrieden legtrastvo S andig fm tnter
ebiete (Nr. 989008000025) (Fl.-km 15,1 - 16,5), Baden-Wiirttember, suchungsgebiet, Verordnung vom
g : : »5= 29ro) g 13.09.1974, zuletzt gedndert am 20.01.2004
liegt vollstandig im Untersuchungsgebiet,
Schonwald "PfingstengrieR" Auwald 6stlich von Wiblingen (Fl.-km 2,6 - 3,3), Baden- g g 858
(Nr. 989008000048) Wiirttember, Verordnung vom 25.11.1975 zuletzt
: g gedndert am 20.01.2004
Schonwald "lllerholz" Auwald im Miindungsbereich (Fl.-km 0- 1), Bayern UZ%;:’;’::?“\?;?;‘;ﬂf;;:?jzs;gebiet'
(Nr. 989008000047) & : Bl T 8 -
gedndert am 20.01.2004
Wasserschutz- [WSG Neu-UIm (2210762500006) Illerauen zwischen Neu-Ulm und Ludwigsfeld, Bayern |teilweise im Untersuchungsgebiet
gebiete WSG Neu-Ulm (2210762600049) Illerauen nérdlich von Senden, Bayern teilweise im Untersuchungsgebiet

WSG Senden (2210762600053)

Auwald norddstlich von Illerkirchberg, Bayern

teilweise im Untersuchungsgebiet

WSG Neu-Ulm (2210762600105)

Illeraue noérdlich von Senden, Bayern

teilweise im Untersuchungsgebiet

WSG Auwald (2210772600117)

Illeraue siidlich von V6hringen, Bayern

teilweise im Untersuchungsgebiet

WSG lllertissen (2210772600128)

Illeraue zwischen Jedesheim und Altenstadt, Bayern

teilweise im Untersuchungsgebiet

WSG lllertissen (2210772600145)

Illeraue westlich von Jedesheim, Bayern

teilweise im Untersuchungsgebiet

WSG lllerrieden (2210772600160)

Illeraue siidostlich von lllerrieden, Bayern

teilweise im Untersuchungsgebiet

WSG Altenstadt (2210782600127)

Illeraue sudlich von Altenstadt, Bayern

teilweise im Untersuchungsgebiet

WSG Altenstadt (2210782600134)

Illeraue sudlich von Altenstadt, Bayern

teilweise im Untersuchungsgebiet

WSG Altenstadt (2210782600152)

Illeraue sudlich von Altenstadt, Bayern

teilweise im Untersuchungsgebiet

WSG Fellheim (2210792600100)

Illeraue zwischen Fellheim und Heimertingen, BY

teilweise im Untersuchungsgebiet

WSG (4210000000024) Wiblingen, Baden-Wurttemberg

WSG (4250000000025) nordlich lllerrieden, Baden-Wurttemberg teilweise im Untersuchungsgebiet
WSG (4250000000030) Auwald nordostlich von Illerkirchberg, BW teilweise im Untersuchungsgebiet
WSG (4250000000032) Illeraue sudostlich von lllerrieden, BW teilweise im Untersuchungsgebiet
WSG (4250000000036) nordlich lllerrieden, Baden-Wurttemberg teilweise im Untersuchungsgebiet
WSG (4260000000096) Auwald zwischen Mooshausen und Buxheim, BW teilweise im Untersuchungsgebiet

Abbildung 3.11 Schutzgebiete entlang der Unteren lller
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Erlauterung

Gemal den Standarddatenbdgen der FFH-Gebiete sind nachfolgende Lebensraume und Arten
im Untersuchungsgebiet geschutzt. Die Erhaltungsziele fur das bedeutsame FFH-Gebiet 7726-
341 lllertal* (bayerischer Teil) sind in Anlage 5.4 zusammengestellt und werden bei den Zielen

und Mallnahmen berlcksichtigt.

Lebensrdume

3140 Nahrstoffarme bis mafRig nahrstoffreiche kalkhaltige Stillgewasser mit Armleuchteralgen

3150 Natirliche und naturnahe nahrstoffreiche Stillgewasser mit Laichkraut- oder Froschbiss-

Gesellschaften

3260 Fliefigewasser mit flutender Wasservegetation

6210 Kalk-(Halb-) Trockenrasen und ihre Verbuschungsstadien (orchideenreiche Bestande)

6410 Pfeifengraswiesen

6430 Feuchte Hochstaudenfluren
6510 Magere Flachland-Mahwiesen

7140 Ubergangs- und Schwingrasenmoore

7220 Kalktuffquellen

7230 Kalkreiche Niedermoore

8210 Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation

9130 Waldmeister-Buchenwalder
9180 Schlucht- und Hangmischwalder
91E0 Erlen-Eschen- und Weichholzauenwalder

91F0 Hartholzauenwalder

Arten

Bombina variegata

Castor fiber

Cottus gobio

Cypripedium calceolus
Dicranum viride
Drepanocladus vernicosus
Maculinea nausithous
Maculinea teleius

Triturus cristatus

Zingel streber

Gelbbauchunke

Biber

Koppe

Frauenschuh

Grines Besenmoos

Firnisglanzendes Sichelmoos

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenblauling
Heller Wiesenknopf-Ameisenblauling
Kamm-Molch

Streber
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4. Restriktionen, einschrankende Randbedingungen

Einschrankende Randbedingungen fir die Flussentwicklung ergeben sich durch unverander-
bare bzw. aktuell nur schwer oder mit hohen finanziellen Kosten veranderbare Zwangspunkte,
die hauptsachlich durch Infrastruktureinrichtungen wie Siedlungsgebiete und Gebaude, Bri-
cken, Stral’en entlang der Ufer, Kanal- und Gasleitungen sowie wasserwirtschaftliche Anlagen
wie z.B. Wehranlagen und Triebwerke. An der lller bilden vor allem die Kraftwerksanlagen mit
ihren Staubauwerken, die lllerkanale, Siedlungsgebiete und Briicken, Stral3en und die Auto-
bahn A7 wie auch Baggerseen derzeit nicht veranderbare, einschrankende Randbedingungen
fur die Eigenentwicklung. Weiterhin fihren aber auch zahlreiche Wasserschutzgebiete in der
llleraue zu Einschrankungen bei der naturnahen Flussentwicklung, um die Trinkwasserqualitat
nicht zu beeintrachtigen.

Durch die Wasserausleitung in Kandle und den Restwassercharakter des Hauptbettes sind die
FlieRgewassereigenschaften der lller sehr stark eingeschrankt.

Weitere wesentliche, jedoch veranderbare Zustande sind der Geschiebemangel und die Ein-
grenzung des Gewasserbettes auf einen schmalen Lauf. Die Geschiebedurchgangigkeit tber
die gesamte lller ist durch die Kraftwerksketten im Mittellauf unterbrochen und damit derzeit
eine stark einschrankende Randbedingung. Bei Neubau oder Umbau von Wasserkraftanlagen
ist mittel- bis langfristig die Wiederherstellung bzw. Férderung der Geschiebedurchgangigkeit
ein wichtiges Entwicklungsziel. Die urspriingliche Gerinnebreite von 200 bis 600 m mit Umlage-
rungsstrecken ist aufgrund der hohen Nutzungsanspriiche durch Land- und Forstwirtschaft,
Siedlungen und Verkehrswege nicht wiederherstellbar, jedoch wird eine gemaligte Verbreite-
rung des Flussbettes als wichtiges Entwicklungsziel angestrebt.

Mit Ausnahme breiter Auwaldflachen im Abschnitt Ul 9 und kleiner Teilflachen im Abschnitt Ul 8
sind nur sehr wenige Flachen im Besitz und Unterhalt der Wasserwirtschaftsverwaltungen der
Lander Baden-Wiurttemberg und Bayern. Der Grofiteil der Auwaldgebiete im Unterlauf ist in
Privat- oder Gemeindebesitz und wird durch die Kommunen oder durch Waldgenossenschaften
bewirtschaftet. Der Erwerb von Auwaldflachen fur die Flussentwicklung ist daher schwierig. Al-
ternativ sollen insbesondere fir kommunale Grundsticke kurzfristige Bewirtschaftungsande-
rungen auf der Grundlage von § 2 Abs. 4 BNatSchG? und Art. 1 Abs. 1 Satz 2° und 4* Bay-
NatSchG angestrebt werden.

,Bei der Bewirtschaftung von Grundflachen im Eigentum oder Besitz der 6ffentlichen Hand sollen die
Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege in besonderer Weise bertcksichtigt werden."

L~Staat, Gemeinden, Landkreise, Bezirke und sonstige juristische Personen des 6ffentlichen Rechts
sind verpflichtet, ihre Grundstiicke im Sinn der Ziele und Grundsatze des Naturschutzes und der
Landschaftspflege zu bewirtschaften."

,Okologisch besonders wertvolle Grundstiicke im Eigentum von Staat, Gemeinden, Landkreisen, Be-
zirken und sonstigen juristischen Personen des 6ffentlichen Rechts dienen vorrangig den Zielen des
Naturschutzes und der Landschaftspflege.”
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5. Entwicklungsziele und MaBnahmenhinweise

5.1 Einfiihrung

Das MalRnahmenprogramm der 2. Bewirtschaftungsperiode der Wasserrahmenrichtlinie wurde
fur die MaBRnahmenplanung des GEK zu Grunde gelegt und ist fir den jeweiligen Flusswasser-
kérper in Anlage 5.5 beigefigt.

Das Gewasserentwicklungskonzept geht Gber diese Malnahmen hinaus, weil es ein allgemei-
nes Konzept fur die Gewasserentwicklung ist, das die Aue und auch langfristige MalRnahmen
berlcksichtigt.

Aus dem Vergleich von Leitbild und Bestandssituation mit Defiziten werden unter Berlcksichti-
gung der einschrankenden Randbedingungen und der Vorgaben amtlicher Programme Entwick-
lungsziele abgeleitet. Diese beschreiben die aus heutiger Sicht und unter Berlicksichtigung der
gegebenen Zwangspunkte und sozio-6konomischen Entwicklungen langfristig erzielbaren Ent-
wicklungen fur Gewasser, Ufer und Aue. Dabei ist auch die historisch gewachsene Situation zu
beachten.

Die Entwicklungsziele orientieren sich dabei in Siedlungsbereichen nicht nur an der Naturnahe
(vom Menschen wenig bzw. unbeeinflusster Zustand), sondern vorrangig an der 6kologischen
Funktionsfahigkeit des Gewassers unter Beachtung siedlungshistorischer, gestalterischer und
nutzungsbezogener Aspekte.

Grundsatzlich ist zu beachten, dass es sich hier um mittel- bis langfristige Zielvorstellungen
zur Aufwertung und naturnahen Gestaltung von Gewasser und Aue handelt, so dass viele der
genannten Entwicklungsziele erst in langeren Zeitrdumen umsetzbar sein werden. Bestehende
Eigentumsverhaltnisse werden dabei nur nachrangig bzw. nicht beriicksichtigt, weil sich diese in
Abhangigkeit von der Zeit und von gesellschaftspolitischen Veranderungsprozessen verandern
kdénnen.

5.2 Ergebnisse der morphologischen Studie Untere lller in Phase 2

Die ,Morphologische Studie Untere lller (Fkm 56,725 - Miindung)*® dient dazu, Defizite an der
Unteren lller zu identifizieren, Prognosen zu erstellen sowie Mallnahmen zu bewerten.

In der 2. Phase werden unter den gegebenen Randbedingungen und unter Berlcksichtigung
der in Phase 1 gewonnenen Erkenntnisse bzgl. der Erosions- oder Sedimentationstendenzen
nachfolgende MalRnahmen mit Hilfe numerischer Simulationen im gekoppelten 1D/2D-Modell
analysiert. Die relevanten Ergebnisse fur die Gewasserentwicklung werden dazu kurz zusam-
menfassend dargestellt.

a) Rickbau von kurz- bis mittelfristig sanierungsbedirftigen Querbauwerken und Ersatz
durch morphologisch und 6kologisch durchgédngige raue Rampen (Fkm 52,925 — 39.348)

o Der bereits im Planfeststellungsverfahren befindliche Umbau der Schwelle Oberopfingen
(Fkm 43,500) in eine raue Rampe verandert das hydraulische System nur in einem sehr
geringen Ausmal.“ =& Umsetzung positiv

° Morphologische Studie Untere lller (Fkm 56,725 - Mindung), Phase 2 — Kurzbericht; Wieprecht S., et
al., Oktober 2016. Institut fir Wasser- und Umweltsystemmodellierung (IWS), Lehrstuhl fir Wasser-
bau und Wassermengenwirtschaft im Auftrag des Regierungsprasidiums Tubingen, Referat 53.1
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b)

,ourch den Rickbau der Schwelle Heimertingen (Fkm 43,115) kommt es nur zur lokalen
Erosion und anschliellenden Ablagerung des transportierten Geschiebes”. = Ein Verzicht
auf diese Schwelle ist daher ohne groRRere nachteilige Auswirkungen maoglich.

Prifung der Absenkung der Mooshauser Schwelle als Beitrag zu einer grol3rdumigen
Sohldynamik

Das Absenken der Mooshauser Schwelle (Fkm 50,650) um 1,0 bis 2,5 m wirde zu einer
Mobilisierung des abgelagerten Materials oberstrom der Mooshauser Schwelle fiihren,
wobei eine Absenkung um 2,5 m den grofdten Abtrag zur Folge hatte. Durch den geringen
Weitertransport von Sedimenten ergeben sich aber nur geringe morphodynamische Um-
lagerungen. Insgesamt wirde sich relativ schnell ein neuer Gleichgewichtszustand ein-
stellen, der keine dauerhafte Geschiebemobilisierung zeigt. Die Effektivitat dieser Mal-
nahme ist daher eher gering.

Geschiebezugabe im oberen Bereich des Projektgebiets (Fkm 52,925 — 39,348) in Form

C)

eines Depots (Kiesmiete) um zeitliche und rdumliche Effekte zu untersuchen

Eine einmalige Geschiebezugabe mit Zugabemengen von 5.000 — 12.500 m? sorgt fur ei-
ne kurzzeitige Variabilitdtssteigerung der Gewassersohle. Da die Auswirkungen raumlich
auf den Abschnitt bis zum nachsten Querbauwerk beschrankt bleiben, kann jedoch kein
langfristiger Effekt erzielt werden. Die Effektivitat dieser MalRnahme ist daher auch eher
gering.

=>» Hier ware zu prufen, ob nicht durch haufigere Geschiebezugaben an mehreren Quer-
bauwerken langfristigere Effekte erzielt werden kénnen.

Stabilisierung der Sohle mittels Einbau von offenen Deckwerken und Profilaufweitungen

5.3

im Bereich der lllerentwicklung 14,600 — 9,242“

Die Ergebnisse der Prognosesimulation des Ist-Zustands (2009/11-2059/61) zeigen spe-
ziell im Bereich unterstrom der bereits durchgefihrten lllerentwicklungsmaRnahme (Fkm
14,600 — 13,600) eine ausgepragte Erosionstendenz.

Der Einbau von offenen Deckwerken tragt zur Stabilisierung der Sohle bei. Es werden
mehrere Szenarien mit 2 bis 4 offenen Deckwerken sowie jeweils mit Aufweitungen von
20 m und 40 m Breite gepruft. Die Gewassersohle kann in allen Szenarien fast vollstandig
stabilisiert werden. Gleichzeitig haben die offenen Deckwerke auch einen positiven Ein-
fluss auf das Habitatangebot der Leitfischart Asche im Vergleich zur Ausgangssituation.

=>» Der Einbau von Deckwerken soll daher im Unterlauf weiter verfolgt werden.

Entwicklungsziele

Oberziel ist die Wiederherstellung eines guten okologischen und chemischen Zustands der
Gewasser gemal § 27 WHG, der den Anforderungen der Wasserrahmenrichtlinie der EU ge-

nugt.

Aufgrund der hohen Restriktionen ist ein Leitbild-gemaRer Zustand an der lller nicht erreichbar.
Die angestrebten Ziele und Malnahmen sind daher ein Kompromiss unter den gegebenen
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Randbedingungen, die die Funktionen eines naturlichen Gewassers so gut es geht wiederher-
stellen sollen. Die Mindestziele der Wasserrahmenrichtlinie als gesetzliche Vorgabe sollen da-
bei auf jeden Fall erreicht werden.

Die groften Defizite der lller sind der fehlende Geschiebetrieb, der zu einer fortlaufenden Eintie-
fung fuhrt, die fehlende Durchgangigkeit fir Gewasserorganismen, die Restwassersituation mit
geringem Mindestwasserabfluss, der fehlende FlieRgewassercharakter und die Eintiefungsten-
denz. Dies kann nur in einem Ubergreifenden Gesamtkonzept Uber gréRere FlieRstrecken um-
gesetzt werden. Durch die Bereitstellung von Entwicklungszonen mit Uferabtrag durch Eigen-
entwicklung kann der Geschiebetrieb der lller voribergehend in bestimmten Abschnitten unter-
stromig der Renaturierungsstrecken befriedigt werden. Langfristig ist ein Ubergreifendes Ge-
samtkonzept zur Geschiebefihrung und Sohlsicherung erforderlich. Die Morphologische Studie
Untere lller, die zu vorgenannten Punkten Losungen aufzeigen soll, ist derzeit noch in Bearbei-
tung und kann daher nur im Entwurf bertcksichtigt werden.

Tabelle 5.1 Entwicklungsziele

Entwicklungsziel Erlauterung

Abflussgeschehen Wasserhaushalt, Wasserfiihrung, Ausuferung,
Grundwasserstand

> Ausreichende Mindestwas- | Erhalt und Férderung des typischen FlieRgewassercharakters mit
serfiihrung sicher stellen leitbildorientierten Strémungs- und Abflussverhaltnissen und ei-
nem angemessenen Mindestwasserabfluss.

> Wasserausleitung in die Aue | Forderung feuchter Aueverhéltnisse und héherer Grundwasser-
fordern stédnde, um Auerinnen, Timpel und Auwald mit ausreichend
Wasser zu versorgen.

> Wasserrickhalt in der Aue Erhalt und Neuschaffung von Retentionsraum und Férderung des
férdern nattrlichen Ruckhalts in der Flache durch Anhebung der Was-

serstande, Rickbau von Deichen. Aufgrund der starken Eintie-

fung ist dies nur eingeschrankt méglich (keine planliche Darstel-

lung).

Gewasserstruktur Laufentwicklung, Gewasserdynamik, Strukturvielfalt mit Tie-
fenlage, Breitenvarianz, Sohl- und Uferstruktur

> Eigenentwicklung durch Wichtigste Handlungsoption zur Wiederherstellung einer guten
Aufweitungen und Storstel- | Gewasserstruktur, zur naturnahen Entwicklung des Gewasser-
len veranlassen bettes, zur Erhéhung der Strukturvielfalt und Verbesserung der

Lebensraumverhaltnisse, zur Verhinderung weiterer Eintiefungen
sowie zur Vernetzung von Fluss und Aue.

Betrifft alle Bereiche ohne Restriktionen, in denen mindestens
50 m besser 100 m breiter Uferstreifen fiir die Eigenentwicklung,
als Pufferstreifen sowie als Uferlebensraum und fir die Bio-
topvernetzung gesichert werden kénnen.

Durch Bereitstellung von Anbruchflachen kann der Geschiebe-
mangel voribergehend kompensiert werden.
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Entwicklungsziel

Erlauterung

> Deichriickverlegung und Vorhandene Deiche zurtickverlegen oder rlickbauen und so
Eigenentwicklung Raum schaffen fur die Flussentwicklung und fiir die Retention.
veranlassen
> Eigenentwicklung zulassen | Nach Bereitstellung von Uferstreifen soll die Eigenentwicklung
und férdern durch Ruckbau der Ufersicherung und Einbau von Storstellen im
Fluss gefordert werden.
> Seitenarm als erweiterten Errichtung eines Seitenarmes als naturnahen Auebach mit
FlieRgewiasser-Lebensraum | Laichhabitaten und einer ausreichenden Mindestwasserfiihrung
schaffen als vorrangige Mafinahme zur Wiederherstellung von FlielRge-
wasser-Lebensraumen entlang der lller als Ersatz fiir die Flie3-
gewasser des ehemals verzweigten Flussbett der lller.
> Dauerhafte Herstellung und | Zur Umsetzung der WRRL hinsichtlich der Fischfauna sollen
Gewaihrleistung von Kies- Kieslaichplatze als Schlisselhabitate angelegt werden. Dies kann
laichplatzen z.B. durch Aufweitungen, Rickbau von Ufersicherungen und
durch Anlage von Seitengewassern geschehen
> Herstellung und Entwicklung | Einstande fir die Fischfauna bei Hochwasser durch Anbindung
von Hochwassereinstinden | alter Rinnen- und Altwasserstrukturen an die lller schaffen, da bei
Hochwasser sehr hohe FlieRgeschwindigkeiten auftreten
> Geschiebemanagement, Geschiebemanagement aus den oberliegenden Stauhaltungen
Geschiebe zugeben auf der Basis der morphologischen Untersuchungen fortfihren.
Geschiebe durch Staubereiche durchleiten oder unterstrom von
Geschiebesperren wieder zugeben. Entnommenes Geschiebe
soll dem Gewasser ortsnah wieder zugegeben werden.
Bei Neu- und Umbau von Wasserkraftanlagen Geschiebedurch-
gangigkeit berlcksichtigen und férdern.
Geschiebe lokal durch Uferanbriiche in Eigenentwicklungsfla-
chen bereit stellen.
> Verhinderung der Sohleintie- | Stabilisierung und Anhebung der Gewé&ssersohle insbesondere
fung und Verbesserung der |zur Anhebung des Grundwasserspiegels und zur Sicherung der
Gewaisserstruktur (bei stark | Wasserversorgung. Vermeidung weiterer Sohlerosionen in erosi-
eingeschrankter Gewasser- onsgefahrdeten Bereichen, insbesondere nach Wehranlagen.
dynamik) Férderung kleiner Strukturverbesserungen im bestehenden
Flussbett.
> Verbesserung der Gewis- Kleine Strukturverbesserungen im bestehenden Flussbett im

serstruktur und Entwicklung
eines durchgehenden Au-
waldsaums (bei stark einge-
schrankter Gewasserdynamik)

Bereich erheblicher Einschrankungen der Gewasserentwicklung.

Entwicklung eines standorttypischen Auwaldsaums am Ufer und
Freihalten der Uferbereiche in Siedlungsgebieten von Bebauung
auf mind. 10 m Breite.

Gewasserdurchgangigkeit

Herstellung der freien biologischen Durchgéngigkeit der Iller
und ihrer Nebengewésser stromauf und stromab

>

Durchgangigkeit wiederher-
stellen flussaufwarts

Freie biologische Durchgangigkeit flussaufwarts an allen Einbau-
ten im Gewasser, die die Durchgangigkeit verhindern oder stark
einschranken wie Wehre, Abstiirze und Schwellen mit Uberfall
durch geeignete MaRnahmen wiederherstellen.
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> Durchgéangigkeit optimieren
flussaufwarts

Freie biologische Durchgangigkeit flussaufwarts optimieren an
Fischaufstiegsanlagen, Schwellen, Rampen und anderen Einbau-
ten, bei denen ein Fischaufstieg nur eingeschrankt oder nur zu
bestimmten Zeiten madglich ist.

> Durchgéangigkeit optimieren
flussabwarts

Freie biologische Durchgangigkeit flussabwarts an allen Einbau-
ten im Gewasser optimieren.

Wassergiite

Wasserqualitét, Schadstoffe, Selbstreinigung

> Wassergiite erhalten und
verbessern

Schadliche Verunreinigungen durch direkte und indirekte Einlei-
tungen verhindern (keine planliche Darstellung).

Vermeidung schadlicher Gewasserverunreinigungen durch aus-
reichend dimensionierte Uferstreifen entlang der lller und ihrer
Nebengewasser sowie gewasservertragliche Nutzung in der Aue.

Uferstreifen und Aue

Lebensraum (Ufergehdlz, Auwald, Auegewdésser, Trocken-
wald, Brennen, Feucht- und Magerwiesen), Biotopvernet-
zung, Landschaftsbild, Erholung

> Naturnahe Aue mit Auwald,
Auerinnen, Tiimpeln, und
Feuchtwiesen entwickeln

Férderung der Uberflutungsdynamik und hoher Grundwasser-
stédnde sowie einer standorttypischen Gehdlzentwicklung mit
Laubgeholzen wenn mdglich ohne Holznutzung zur Biodiversi-
tatssteigerung.

Umwandlung fichtenreicher Forsten zu laubholzdominierten,
standorttypischen und extensiv genutzten Waldern; Férderung
von Alt- und Totholz sowie bedeutsamer Gehdlzarten.

Erhalt und Férderung der Erholungsfunktion der Flusslandschaft.

Verhinderung von weiterer Bebauung und der Anlage von Ver-
kehrstrassen in der zentralen Aue.

> Trockenlebensraume wie
lichte Trockenwalder, Bren-
nen und Magerwiesen erhal-
ten und fordern

insbesondere lichte Kiefernwalder, Brennen auf Kies und Mager-
wiesen auf Deichbdschungen.

54 Ziele und MaRnahmen

Aus den Entwicklungszielen werden flr die jeweilige Gewassersituation Ziele und MalRnahmen-
hinweise abgeleitet. Diese sind in den Planen G51 bis G57 ,Ziele und Mallnahmen® mit textli-
chen Erlduterungen dargestellt. Die textlichen Ziele zu Gewasserdurchgangigkeit und Abfluss

Erlauterung

sind dabei in dunkelblauen Textfeldern, zur Gewasserstruktur in hellblauen Feldern und zu
Uferstreifen und Aue in griinen Feldern gehalten. In der Plandarstellung sind viele MaRnahmen
mit dem Malnahmencode des Bay. Mallnahmenprogramms nach der Wasserrahmenrichtlinie

bezeichnet [75.1].

Die Ziele und MaRnahmen werden nach den Gewasserdkosystem-Bausteinen untergliedert und
in nachfolgender Tabelle zusammengestellt und erldutert. Dabei sind nicht alle MalRnahmen

planlich dargestellt, wie z.B. die Malnahmenhinweise zur Wassergiite.
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Tabelle 5.2

Ziele und MaBRnahmenhinweise

Ziel / MaBnahme

Erlauterung

Abflussgeschehen

Wasserhaushalt, Wasserfiihrung, Ausuferung,
Grundwasserstand

» Ausreichenden Mindestwasser-
abfluss abgeben

Angemessenen Mindestwasserabfluss bei der Ausleitung in
EnBW-Kanal (bei Fl.-km 53,0), in Altenstadter Kanal (Fl.-km
31,2), in UIAG-Kanal (Fl.-km 31,1), in Wielandkanal (Fl.-km 18,2)
und in Ayer-Kanal (Fl.-km 9,3) sicher stellen.

Dies dient dem Erhalt und der Forderung des typischen FlielRge-
wassercharakters mit leitbildorientierten Strémungs- und Abfluss-
verhaltnissen in der lller.

» Wassertemperatur verbessern

Méoglichkeit einer Einflussnahme auf die steigende Wassertem-
peratur Uber den Rottachspeicher prifen mit Erhéhung der Min-
destwassermenge

» Wasserausleitung in die Aue

Errichtung von begrenzten Ausleitungen in die Aue aus der lller
oberhalb von Wehren und Schwellen, aus zuflieRenden Seiten-
bachen oder aus den parallel gefiihrten Kanalen, die bei erhdh-
ten Abflissen aktiviert werden. Bespannung von Seitenarmen,
Auerinnen, Auebachen und Auetiimpeln, Wasserversorgung von
Feuchtbereichen, Altgewasser anbinden.

Die Auebache sollen mit einer kiesigen Sohle ausgebildet wer-
den und sind als primare Lebensraume (Schlisselhabitat) fur die
Fischfauna zu erstellen. Sie sollen auch mit dieser Zielvorgabe
unterhalten werden.

» Deich rtickverlegen oder Deich
ruckbauen

Ruckbau, wenn keine Gefahrdung von Infrastruktur gegeben.

» Gewassersohle anheben

In Strecken mit Eintiefungstendenzen soll die Sohle zur Stabili-
sierung der Grundwasserverhaltnisse angehoben werden.

» Uferbereiche abgraben

Uferbereiche durch Abgrabung absenken und als Hochwasser-
wiesen oder Auwald entwickeln, um auch kleinere Hochwasser in
tiefer liegende Auegebiete und alte Flutrinnen Uberzuleiten.

> Uberschwemmungsgebiet
sichern

Keine weitere Bebauung oder Anlage von Verkehrstrassen im
Uberschwemmungsgebiet zulassen.

Morphologie

Laufentwicklung, Gewasserdynamik, Strukturvielfalt mit Tie-
fenlage, Breitenvarianz, Sohl- und Uferstruktur

A) Forderung gewasserdynamischer Prozesse bei ausreichender Grundstiicksverfiigbarkeit

» Entwicklungsflache bereit stellen

Mindestens 50 m, besser 100 m breite Uferstreifen fir die Eigen-
entwicklung zur Verfligung stellen.

» Ufersicherung zuriickbauen

Ruckbau von Langsverbauungen der Ufer in Teilbereichen.

» Seitenarm als erweiterten Fliel3-
gewasser-Lebensraum anlegen

Seitenarm / Auebach als erweiterten FlieRgewasser-Lebensraum
fur das ehemals verzweigte Flussbett der lller in der Aue als Aus-
leitung aus der lller anlegen, insbesondere im Bereich von Weh-
ren und Schwellen mit guter Ausleitungsmaéglichkeit.
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Ziel / MaBnahme

Erlauterung

Die naturnahen und strukturreichen Seitenarme bzw. Auebache
sollen einen ausreichenden Mindestabfluss aufweisen. Sie die-
nen dabei als Laichhabitat und als Rickzugsraum fiir die Fisch-
brut sowie als vielgestaltige Ruhezonen fir viele verschiedene
Fischarten. Sie werden biologisch durchgangig gestaltet und
stellen damit gleichzeitig auch die Gewasserdurchgangigkeit an
der lller flussaufwarts wieder her.

Richtwert fir die Dimensionierung fischfaunistischer Malinahmen
zur Herstellung von Seitenarmen und angebundenen Auebachen
ist ca. 1 km Lange.

Fir die Seitenarme und Auebache ist eine Ausweisung als Laich-
schonstrecken ohne Befischung wiinschenswert.

» Gewasserbegleitenden Weg
verlegen

um Aufweitungsmaoglichkeiten und Flachen fiir die Selbstentwick-
lung am Flussufer zu schaffen.

> Ufer aktiv aufweiten

durch Rodung der Geholze, Abtrag der Oberbodenschicht, even-
tuell auch Absenkung des Gelandes mit Abtrag von Unterboden.

Vorrang der Flussentwicklung vor der Erhaltung von Wald, da die
Walder durch die Eintiefung ihren Auwaldcharakter verlieren.

» Storstellen einbauen

Strukturelemente wie Felsblocke, Buhnen, Raubaum als Stoér-
elemente einbauen, um die Eigenentwicklung am gegeniber-
liegenden Ufer zu initiieren.

» Geschiebe zugeben bzw.
Geschiebemanagement fort-
fuhren

Geschiebemanagement aus den oberliegenden Stauhaltungen
auf der Basis der morphologischen Untersuchungen fortfuhren.
Geschiebe aus Ober- und Mittelauf oberstromig der Renaturie-
rungsstrecken und gefahrdeter Sohlbereiche zugeben.

Bei Neu- und Umbau von Wasserkraftanlagen Geschiebedurch-
gangigkeit berlcksichtigen und fordern.

B) Strukturverbesserung im bestehenden Bett bei einschrankenden Randbedingungen

» Strukturelemente einbringen

Strukturelemente wie Buhnen, Raubaum und Wurzelstocke als
Strukturelemente einbauen.

» Gewassersohle stitzen

Einbau von offenem Deckwerk, natirlicher Sohlpflasterung oder
ahnlichen naturbetonten flachigen Sohlsicherungen (auch in Auf-
weitungsbereichen).

Errichtung weiterer durchgangiger Sohlgurte und —rampen (V-
Rampen).

» Rauigkeit der Gewassersohle
erhéhen

Erhdéhung des FlieBwiderstands im Hochwasserfall durch Wider-
standskorper auf rauen Rampen zur Erzeugung eines Aufstaus
und zur Energieumwandlung in Warme (nach Ideen der Gewas-
serdirektion Donau/Bodensee Bereich Ulm, Dr. Arnold unverof-
fentlicht).

» Ufersicherung naturbetont mit
Lickensystem gestalten

Betonierte Uferbdschungen umgestalten und erforderliche neue
Ufersicherungen aus Steinsatz mit Wasserbausteinen in Licken-
system ohne Betonfundament errichten.
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Ziel / MaBnahme
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C) Fischfaunistisch wirksame MaBnahmen

» Seitenarm als erweiterten Fliel3-
gewasser-Lebensraum anlegen

Seitenarm / Auebach als erweiterten FlieRgewasser-Lebensraum
anlegen, vgl. unter A)

Richtwert fiir die Dimensionierung zur Herstellung von Seitenar-
men und angebundenen Auebachen ist ca. 1 km Lange.

» Strukturverbesserungen aus
fischfaunistischer Sicht

Strukturelle MaRBnahmen sollen vorrangig der Ausbildung von
Fischunterstanden und als Ruckzugsbereiche bei Hochwasser
sowie der Stromungslenkung dienen. Dies kann durch den Ein-
bau von Totholz/Wurzelstdcken, Faschinen, Leitbuhnen, Rau-
baum und groRen Stdrsteinen umgesetzt werden.

Fischunterstédnde sind gut schiitzende Strukturen fir Fische im
Hinblick auf den FraRdruck des Kormorans.

» Herstellung und Entwicklung von
Hochwassereinstanden

Einstande fur die Fischfauna bei Hochwasser durch Anbindung
alter Rinnen- und Altwasserstrukturen an die lller schaffen, da bei
Hochwasser sehr hohe FlieRgeschwindigkeiten auftreten

» Herstellung und Gewahrleistung
von Kieshabitaten als Laichhabi-
tate im Flussbett

Initiierung von Kiesumlagerungen und Kiesablagerungen unter-
halb von Bauwerken durch konstruktive Gestaltung der Bauwer-
ke sowie Herstellung von Laichhabitaten im Flussbett. Richtwert
fur die Dimensionierung ist dabei eine Flachengrofle von rd.
2.000 m2.

» Fischfallen vermeiden

Die Entstehung von Fischfallen bei Gelandeabgrabungen soll
vermieden werden.

Gewasserdurchgangigkeit

Herstellung der freien biologischen Durchgéngigkeit der Iller
und ihrer Nebengewésser

» Wiederherstellung der Gewas-
serdurchgangigkeit fir den
Fischaufstieg an allen Wehran-
lagen, Schwellen und Rampen

Grundsatzlich ist an allen Wehren, Schwellen und Rampen die
gute Gewasserdurchgangigkeit fur alle in der lller relevanten
Fischarten wiederherzustellen.

Fir die Wiederherstellung der Gewasserdurchgangigkeit gilt
folgende Priorisierung:

vorrangig raue Rampe = raue Teilrampe =» Umgehungsbach
/ Seitenarm als erweiterter Flie3igewasser-Lebensraum
= technischer Fischpass

Fur alle Fischaufstiegsanlagen gilt, dass der Auslauf im Unter-
wasser mdglichst dicht am Hindernis liegen soll und eine ausrei-
chende Lockstrdmung aufweisen mussen, damit sie von den
wandernden Fischen erkannt werden.

Grundsatzlich und insbesondere bei grolen Wehren und Abstr-
zen ist zusatzlich die Errichtung eines Seitenarmes moglichst in
Kombination mit Sekundarlebensraumen wie Auebachen vorge-
sehen, weil dadurch naturnahe, erweiterte FlieRgewasser-
Lebensrdume geschaffen werden kdnnen, die als Laichhabitate,
Ruhezonen und Jungfisch-Rickzugsrdume dienen. Diese sollen
mdglichst als Laichschonstrecken ohne Befischung ausgewiesen
werden.
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» Umgestaltung von Sohlschwelle
in raue Rampe

Sohlschwelle auf einem Teil oder der gesamten Breite in eine
durchgangige raue Rampe umbauen zur Wiederherstellung der
Durchgéangigkeit im Auf- und Abstieg.

Eventuell vorhandene FloRgasse in raue Rampe umgestalten.

» Neubau einer Fischaufstiegs-
anlage

Neubau von Fischaufstiegsanlage wie Beckenpass, Fischwan-
derhilfe, Umgehungsgerinne an Wehranlage oder Schwelle; der
Auslauf im Unterwasser muss dabei méglichst dicht am Hindernis
liegen und eine ausreichende Lockstromung aufweisen.

» Ertiichtigung Fischaufstiegs-
anlage

Optimierung des vorhandenen Fischaufstiegsbauwerks wie
Beckenpass, Fischwanderhilfe, Umgehungsgerinne.

» Ertichtigung Rampe im
Mundungsbereich eines Baches
in die lller

Durchgangige raue Rampe anlegen.

» Gerinneaufweitung im Mun-
dungsbereich von Kanal

Reduzierung der Strdémungsgeschwindigkeit im Mindungsbe-
reich, um Fehlleitungen von Fischen in den Kanal zu vermeiden.

» Durchlasse an Auebachen um-
gestalten

Durchlasse an Auebachen durchgangig umbauen.

Wassergiite

Wasserqualitét, Schadstoffe, Selbstreinigung

» Diffuse Eintrage in die Gewas-
ser reduzieren

Landwirtschaftliche Nutzung mit Dingung und Pflanzenschutz
anpassen.

Fischteiche und Weiher extensiv bewirtschaften.

Gewasserbelastende Ablagerungen wie z.B. Schutt sowie orga-
nische und Holzabfalle nicht am Bachufer lagern.

» Gewasserbelastung aus Sied-
lungsgebieten und Klaranlagen
zurlickhalten

Nicht angeschlossene Siedlungsteile an die Kanalisation an-
schlieBen und Reinigung des Wassers von Kleinsteinleitern
durch den Bau von Bewachsenen Bodenfiltern.

Bestehende Klaranlagen mit schlechter Reinigungsleistung nach-
rusten und modernisieren.

Uferstreifen und Aue

Lebensraum (Ufergehélz, Auwald, Auegewésser, Trocken-
wald, Brennen, Feucht- und Magerwiesen), Biotopvernet-
zung, Landschaftsbild

» Auwald entwickeln und naturnah
bewirtschaften

Extensive forstliche Nutzung der Auwaldbereiche mit Forderung
von Alt- und Totholz und strukturreichem Bestandsaufbau mit
standorttypischer Baumartenzusammensetzung (vorherrschend
Laubgeholze). Insbesondere sollen Alt- und Totholzanteile sowie
Horst- und Hohlenbaume geférdert sowie das Vorkommen regio-
nal bedeutsamer und gefahrdete Gehdlzarten gestarkt werden.

Waldbewirtschaftung:

e natlrliche Waldentwicklung ohne Holznutzung zur Biodiversi-
tatssteigerung soweit mdglich zulassen

e sonst zielgerechte, meist plenterartige, femel- oder schirm-
schlagartige Verjingungsverfahren
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e Vermehrung des Altholzanteiles durch deutliche Erh6hung
des durchschnittlichen Erntealters

e Erhdhung des Totholzanteiles durch Einzel- und Gruppen-
Uberhalt von starkdimensioniertem Holz

o Aufbau gut geschichteter und strukturreicher Waldmantel an
Waldrandern.

Auch in Siedlungsbereichen und sehr schmalen Uferstreifen soll
ein zusammenhangender Auwaldgurtel am Ufer mit einer Min-
destbreite von rd. 10 m entwickelt werden.

» Ufergehodlzsaum naturnah ent-
wickeln

Geholzsaum am Ufer der lller und von Bachen mit den standort-
typischen Arten der Weichholzaue wie Silberweide und Grauerle
entwickeln, standortfremde und fremdlandische Arten entfernen.

» Geholzbestand umbauen

Standortfremde Forsten mit Fichte, Pappelarten, etc. in laubholz-
reiche Walder mit standorttypischen Laubbaumarten umwandeln.

» Lichten Trockenwald und
Brennen pflegen

Forderung und Pflege lichter Kiefern-Trockenwalder mit Orchi-
deen sowie von Brennen-standorten fiir den Trockenlebens-
raumverbund mit:

e Auflichtung der Kiefernbestande und Férderung von Kiefern-
Altholz

e Auslichten der Brennenstandorte von Geholzaufwuchs und
eventuell Pflegemahd

» Magerwiese auf Deich pflegen

Magerwiesen auf den Deichen erhalten und pflegen;

RegelmaRige hochsommerliche 1-schirige Mahd mit M&hgutab-
fuhr in Absprache mit der Unteren Naturschutzbehdrde (Bayern)
bzw. dem Umweltamt im Landratsamt (BW). Mahdzeitpunkte:
Mitte Juli — Mitte August.

Ruckschnitt bzw. auf den Stock Setzen des Ufergehdlzsaums
regelmaflig, um eine ausreichende Belichtung der offenen Wie-
senflachen zu gewahrleisten.

» Auegewasser anlegen

Altwasser-ahnliche Strukturen wie Altgewasser, Mulden und Sei-
gen in geeigneten Bereichen der Aue anlegen und soweit mog-
lich teilweise aus der lller oder aus Nebengewassern dauerhaft
bzw. regelmaflig mit Wasser bespannen. Dabei ist eine Auswei-
sung als Laichschonstrecken ohne Befischung wiinschenswert.

Erganzend sollen auch Amphibientimpel mit temporarer Wasser-
fihrung ohne Anbindung an FlieRgewasser geschaffen werden.

» Auegewasser anbinden,
bespannen

Bestehende Altgewasser durch Ausleitungen aus der lller oder
aus Nebengewassern temporar mit Wasser bespannen.

» FFH-Waldlebensraume
entwickeln und naturnah
bewirtschaften

Fortfihrung der naturnahen Bewirtschaftung von 6kologisch
wertvollen Waldlebensraumtypen (FFH-Lebensraumtypen). For-
derung der Ulmen-Verjingung und Verzicht auf Einbringung nicht
lebensraumtypischer/heimischer Baumarten (z.B. Hybrid- oder
Balsam-Pappeln). Totholz (stehend wie liegend) und Biotopb&u-
me sollen in gréBerer Menge belassen werden. Stellenweise ist
der Auwald aufzulichten.

» Erhalt und Wiederherstellung
der Populationen von Biber,

MafRnahmen zur Férderung der Lebensrdume der genannten
FFH-Arten Arten beinhalten u.a.
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Ziel / MaBRnahme Erlauterung
Gelbbauchunke, Kammmolch, o die Erhdhung der Strukturvielfalt,
Koppe und Streber ( Entwick- e die Schaffung von Fischeinstandsplatzen (Anbindung von
lungsziele des FFH-Manage- Seitengewassern),
mentplans)

e die Herstellung bzw. Optimierung und Vernetzung von
Amphibien-Laichgewassern (insb. entlang von Forstwegen)
mit Anlage von Timpeln und Seigen in den tiefer liegenden
Auenbereichen,

e die Erhéhung der Mindestwassermenge in der lller

» Bekampfung der Neozoen Neozoen wie Signalkrebs und Wandermuschel (Dreissena poly-
(Neubdrger) morpha) bekampfen.

» Nicht heimische, invasive Arten | Neophyten wie Japanknéterich und Riesen-Barenklau am Bach-
am Gewasser bekampfen und ufer bekédmpfen und ihre Ausbreitung durch entsprechende spe-
zurlckdrangen zielle Pflegemalinahmen wie regelmaflige Mahd, Ausreissen,

Ausgraben u.a. einschranken.

Erholung Erlebbarkeit des Gewédssers und attraktives Erscheinungs-
bild
» Erlebbarkeit des Gewassers Erlebnispunkt am Flussufer anlegen und Zuganglichkeit zum Ufer
entwickeln und gestalten erhohen auf beiden Seiten der lller

z.B. durch die Anlage/Entwicklung flacher Kiesufer mit Begeh-
barkeit Uber die Béschung oder die Errichtung von mehrreihigen
Steinstufen am Ufer als Sitzgelegenheit in einer aussichtsreichen
Lage.

6. Umsetzungshinweise

6.1 Hinweise zur Durchfiihrung

Die Bereitstellung von mdglichst breiten Entwicklungsflachen am Flussufer (mindestens 50 m,
besser 100 m) ist der erste und wichtigste Schritt zur naturnahen Gewasserentwicklung. Ohne
entsprechenden Grunderwerb ist eine Verbesserung der Gewassersituation der lller kaum maog-
lich. Derzeit besitzen die Lander Bayern und Baden-Wirttemberg mit Ausnahme des Abschnitts
UI9 kaum Flachen entlang der lller. Der Grundbesitz ist in den Mallnahmenplanen G51 bis G57
mitdargestellt.

Fir kommunale Auwald-Grundstlicke wird eine kurzfristige Bewirtschaftungsanderung auf der
Grundlage von § 2 Abs. 4 BNatSchG® und Art. 1 Abs. 1 Satz 2’ und 4% BayNatSchG angestrebt.

.Bei der Bewirtschaftung von Grundflachen im Eigentum oder Besitz der 6ffentlichen Hand sollen die
Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege in besonderer Weise berticksichtigt werden."

~Staat, Gemeinden, Landkreise, Bezirke und sonstige juristische Personen des 6Offentlichen Rechts
sind verpflichtet, ihre Grundstiicke im Sinn der Ziele und Grundsatze des Naturschutzes und der
Landschaftspflege zu bewirtschaften."
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Durch die Begradigung und Eintiefung besteht eine hohe Tendenz zur Sohlerosion und fortge-
setzten Eintiefung an der lller. Wichtigster Gesichtspunkt bei MaRnahmen zur Eigenentwicklung
ist daher die Forderung einer Seitenentwicklung mit Uferanbrichen und die Verhinderung einer
weiteren Sohleintiefung.

Aufgrund der Eintiefung der lller ist eine Bespannung von Auerinnen aus der lller meist nur
oberstrom von Staubauwerken mdglich. Daher sind auch Ausleitungen aus randlich zuflieRen-
den Bachen wie der Memminger Ach, der Buxach, der Giel3en u.a. sowie aus den ausgeleiteten
Kanalen parallel zur lller in die Aue anzustreben. Durch eine Wasserausleitung in die Aue kann
auch lokal eine bessere Wasserversorgung flr die Auwalder erreicht werden.

Zur Erzielung der Gewasserdurchgangigkeit an der lller sollen an allen bisher nicht oder stark
eingeschrankt durchgangigen Bauwerken neue Fischaufstiegsanlagen errichtet werden. Ergan-
zend ist an diesen Bauwerken vorgesehen, nach Madglichkeit Seitenarme mit einem ausrei-
chenden Mindestabfluss anzulegen, die als erweiterter FlieRgewasser-Lebensraum, Laichhabi-
tat und Ruckzugsraum fur Fischbrut dienen. Gleichzeitig ist auch eine durchgéangige Anbindung
der Nebenbache fur die Aufwanderung laichbereiter Fische sehr bedeutend.

Streckenweise sind noch breitere Waldbereiche entlang der lller, insbesondere rechtsufrig er-
halten. Aufgrund der Eintiefung und Grundwasserabsenkung entwickeln sich diese Waldberei-
che zu terrestrischen Waldern und verlieren ihren Auwaldcharakter. Wesentliche Ziele fur die
Waldbereiche sind daher die Stlutzung oder Anhebung der Grundwasserstande und die Auslei-
tung von Wasser in die Aue. Erganzend sollen die Waldbereiche in der Flussaue maoglichst na-
turnah durch plenterartige, femel- oder schirmschlagartige Verjingungsverfahren und eine
Vermehrung des Alt- und Totholzanteiles entwickelt werden.

In den untersten Abschnitten UI9 bis UI10 von Fl.-km 0,0 bis 14,0 sind die Entwicklungsziele
der FFH-Managementplane zu berucksichtigen. Die wesentlichen Ziele wurden in die Zielbe-
schreibung der Plane Gbernommen.

6.2 Okokonto

Das Okokonto dient dazu, zur Kompensation zukiinftiger Eingriffe im Gemeindegebiet im Vor-
feld einen Vorrat an Ausgleichsflachen mit ,6kologischer Verzinsung“ anzulegen. Als Beitrag
der Kommunen (insbesondere im Rahmen der erweiterten Moglichkeiten durch die Bayer.
Kompensationsverordnung (BayKompV)) wird eine Schwerpunktbildung von Kompensationsfla-
chen in Auwaldbereichen angestrebt.

6.3 Hinweise zu Unterhaltung und Pflege

Der ausgebaute Gewasserlauf der lller ist als FlieRgewasser |. Ordnung im Besitz des Frei-
staats Bayern und des Landes Baden-Wirttemberg. Die Landesgrenze folgt dabei einem alten
gewundenen Laufzustand der lller. GemaR Staatsvertrag vom September 1859 zwischen Bay-
ern und Baden-Wirttemberg ist der rechte Uferstreifen bis zur Flussmitte durch den Freistaat
Bayern und der linke Uferstreifen bis zur Flussmitte durch das Land Baden-Wirttemberg zu

8 ,Okologisch besonders wertvolle Grundstiicke im Eigentum von Staat, Gemeinden, Landkreisen, Be-

zirken und sonstigen juristischen Personen des 6ffentlichen Rechts dienen vorrangig den Zielen des
Naturschutzes und der Landschaftspflege.”
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unterhalten. Bauwerke und Einbauten der lller werden durch beide Lander anteilig finanziert
und betreut.

.Die Gewasserunterhaltung umfasst die Instandhaltung der technischen Einrichtungen (z.B.
Wehranlagen, Hochwasserschutzeinrichtungen usw.) und die Beseitigung von Abfluss-
stérungen im Gewasserbett. Im Einzelnen gehéren dazu im aquatischen Bereich das Freihal-
ten, Reinigen und Raumen des Gewasserbettes und im terrestrischen Bereich die Pflanzen-
und Gehdlzpflege sowie die Ufersicherung. Diese soll naturvertraglich von entsprechend ge-
schultem Personal und in Abstimmung mit Naturschutzbehdrden vorgenommen werden.

Flussbauliche Arbeiten und Ufersicherung

Gemal dem Landesentwicklungsprogramm Bayern und dem Wasserhaushaltsgesetz des Bun-
des sind Ufersicherungen nur noch zum Schutz von Bebauung und Stralen durchzufiihren.
Ufersicherungen zum Schutz von land- und forstwirtschaftlichen Flachen sind daher nicht mehr
zu errichten. Alternativ ist der Grunderwerb in gefahrdeten Uferbereichen mit anschlieliender
Eigenentwicklung des Flusslaufes voranzutreiben.

Bei Uferanbriichen an der lller sollen daher méglichst keine Ufersicherungen erneuert oder
ausgebessert werden. Der Uferweg ist auf dem bestehenden staatlichen Grund soweit zu ver-
legen, dass Uferanbriiche zugelassen werden kénnen. Weiterhin soll moglichst viel Grund er-
worben werden, um fortschreitende Uferanbriiche zu erméglichen.

Die Raumung von Staurdaumen wird vor allem in den Unterhaltsbereichen der Stromversorger
notwendig und ist auf das notwendige Mindestmald zu beschranken. Das Raumgut ist unter
Schonung der Ufergeholzbestande zu gewinnen und einer geordneten Deponierung zuzufih-
ren.

Hindernisse und Verklausungen sollen nur dann beseitigt werden, wenn die Gefahr von Rick-
stau in Siedlungsbereiche besteht. Aus 6kologischer Sicht sollen zur Bereicherung der Struktu-
ren und Schaffung wertvoller Lebensraume randliche Aste, Wurzelstdcke, Baumstdmme und
Treibgut nach Moglichkeit in den Uferbereichen belassen werden. Sturzbaume bei Gefahr der
Abschwemmung anbinden.

Bauwerke instand halten, Fischpasse unterhalten

Die Bauwerke sind Instand zu halten, ihre Funktion zu kontrollieren und Schaden auszubes-
sern. Hindernisse und Verklausungen an Sohlschwellen sollen nur beseitigt werden, wenn sie
die Funktion oder Stabilitdt des Bauwerkes gefahrden oder wenn durch Rickstau Siedlungsbe-
reiche beeintrachtigt werden.

Die Fischaufstiegsanlagen sind im regelmaRigen Turnus auf Funktionsfahigkeit fur den Fisch-
aufstieg zu Uberprifen und zu reinigen. Biberddmme kdnnen hier nicht geduldet werden.

Geholzpflege und Wegeunterhalt

Geholzpflegemalnahmen auf den Uferbdschungen und flr die Verkehrssicherheit an den We-
gen zur Gewasserunterhaltung sollen auf das notwendige Mindestmal} reduziert werden. Ziel ist
der Erhalt und die Wiederherstellung naturnaher Biotopstrukturen in unmittelbarer Nahe zum
Gewasser.
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Bei Gehodlzpflegemalnahmen sind die Bestimmungen des Besonderen Artenschutzes gem.
§ 44 BNatSchG zu beachten. Vor der Durchfihrung von MaRnahmen ist zu Uberprifen, ob ent-
sprechend geschuitzte Arten von den Malihahmen betroffen sein kdnnen.

Pflege der Uferbdschung sowie von Magerwiesen im Vorland und auf Deichen

Im Bereich wertbestimmender Magerwiesen muss der Ufergehdlzsaum regelmaflig zurtickge-
schnitten oder auf den Stock gesetzt werden, um eine ausreichende Belichtung der offenen
Wiesenflachen zu gewahrleisten. Die Magerwiesen sollen nach Absprache mit dem Naturschutz
(BUND) wie bisher jahrlich gemaht und das Mahgut entsorgt werden.

Die Mahd von Boéschungen und Uferstreifen soll mdglichst reduziert (extensiv) mit 1 bis 2
Mahdterminen pro Jahr durchgefiihrt werden. Die einschirige Mahd soll im Spatsommer und
Herbst ab Mitte August erfolgen. Das Mahgut ist abzufahren.

In 6ffentlichen Grinanlagen mit mehrmaliger Mahd soll ein mindestens 5 m breiter Uferstreifen
am Bachrand mit extensiver Mahdnutzung (1 - 2 Mahdgange im Wechsel pro Jahr) belassen
werden.
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Anlagen

Planverzeichnis
Plannummer |Bezeichnung MaRstab
Ubersichtspline
G10 Ubersichtslageplan mit Schutzgebieten, Fl.-km 56,725 - 0,0 1:50.000
G20 Gewasserstrukturkartierung Teilabschnitt Fl.-km 56,725 — 28,0 1:25.000
(Ul1-6)
G 21 Gewasserstrukturkartierung Teilabschnitt Fl.-km 28,0 - 0,0 1:25.000
(U6 -10)
Lageplane Bestand
G 40 Legende Vegetation und Nutzung
G 41 Bestand und Konflikte Teilabschnitt Fl.-km 56,725 -48,8 (Ul1-2) |[1:10.000
G 42 Bestand und Konflikte Teilabschnitt Fl.-km 48,8 —40,0 (Ul 3-4) 1:10.000
G 43 Bestand und Konflikte Teilabschnitt Fl.-km 40,0 - 35,0 (Ul 4) 1:10.000
G 44 Bestand und Konflikte Teilabschnitt Fl.-km 35,0- 26,0 (Ul 5-6) 1:10.000
G 45 Bestand und Konflikte Teilabschnitt Fl.-km 26,0 -17,8 (Ul 6-7) 1:10.000
G 46 Bestand und Konflikte Teilabschnitt Fl.-km 17,8 -9,2 (Ul 8 -9) 1:10.000
G 47 Bestand und Konflikte Teilabschnitt Fl.-km 9,2-0,0 (Ul 10) 1:10.000
Lageplane Entwicklungsziele und MaBnahmenhinweise
G 51 Ziele und MaBnahmen Teilabschnitt Fl.-km 56,725 -48,8 (Ul1-2) |1:10.000
G52 Ziele und MaBnahmen Teilabschnitt Fl.-km 48,8 —40,0 (Ul 3-4) 1:10.000
G 53 Ziele und MaBnahmen Teilabschnitt Fl.-km 40,0 — 35,0 (Ul 4) 1:10.000
G 54 Ziele und MaBnahmen Teilabschnitt Fl.-km 35,0- 26,0 (Ul 5 - 6) 1:10.000
G55 Ziele und MaBnahmen Teilabschnitt Fl.-km 26,0 -17,8 (Ul 6-7) 1:10.000
G 56 Ziele und MaBnahmen Teilabschnitt Fl.-km 17,8 -9,2 (Ul 8 - 9) 1:10.000
G 57 Ziele und MaBnahmen Teilabschnitt Fl.-km 9,2-0,0 (Ul 10) 1:10.000
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Anlage 2

Vorlaufige Kostenermittiung
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Anlage 3

Fotodokumentation
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5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Anlage 5

Datenauswertung

Querbauwerke der lller von Fl.-km 56,725 bis 0,0
Auswertung Gewasserstrukturkartierung

Fischereirechte und Pachtverhaltnisse von Fl.-km 0.00-50.00
FFH-Erhaltungsziele

Wasserkorper-Steckbriefe Flusswasserkorper fir den Bewirtschaftungs-
zeitraum 2016-2021
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Eigentumsverhaltnisse
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und einer naturnahen Ausbildung der Aitrach vor ihrer Miindung
durch Verzicht bzw. Rickbau von Ufersicherungen und Einbau
von Stdrelementen wie Wurzelstock, Raubaum oder groRe Steine.
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Zulassen der morphologischen Eigen-
entwicklung rechtsufrig am Gleitufer,
sowie strukturverbessernde MaRnahmen
zum Gewasserbett.Linksufrig Schutz der
Siedlung und des FFH-Gebiets mit Erhalt

der Ufersicherung.
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der Deiche prifen [65.1].

Rickverlegung der Hochwasserschutzdeiche beiderseits zur
Foérderung von Ausuferungen in die Aue sowie Verzicht/Riickbau

Herstellen geeigneter Ausleitungen in die Aue beidseitig zur Be-

spannung von Auerinnen [75.1] sowie Neuanlage von Auerinnen
auf Flurstiicken der Wasserwirtschaftsverwaltung Bayern prifen.
Zulassen der morphologischen Eigenentwicklung durch Rickbau
der Ufersicherung [70.2] bei Riickverlegung der Deiche.
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Ul1 (Fl.—km 56,725 — 53,0) Entwicklungsziele

Gewasserstruktur und Durchgangigkeit

- Herstellung des ,,guten 6kologischen Potenzials® gemafl Wasserrahmenrichtlinie fur erheblich
veranderten Flusswasserkorper (FWK 1_F009_BW).

- Verhinderung bzw. Verringerung der weiteren starken Sohlerosion und Eintiefung in Tertiarschichten.
- Fortflhrung des Geschiebemanagements aus den oberliegenden Stauhaltungen auf Basis

der morphologischen Untersuchungen. Bei allen BaumalRhahmen an Bauwerken ist die

Madglichkeit der Verbesserung der Geschiebedurchgangigkeit zu prfen.

- Strukturverbessernde MalRhahmen im vorhandenen Gewasserbett.

Entwicklung Uferstreifen
- Sicherung von Uferstreifen als Selbstentwicklungsflachen und als naturnahe Flachen
fur die Biotopvernetzung entlang der lller.

- Férderung eines zusammenhangenden Auwaldgurtels am Ufer mit Entwicklung einer standort-
typischen Baumartenzusammensetzung (mit vorherrschenden Laubgehélzen und Zurtickdrangung
von Fichtenbestanden). Extensive forstliche Nutzung mit Férderung von Alt- und Totholz und
strukturreichem Bestandsaufbau unter Beachtung der Verkehrssicherungspflicht fir Radweg.

- Entwicklung von Altwasser-ahnlichen Strukturen als Riickzugsraume fir Lebewesen

der FlieRgewasser.

- Férderung und Pflege von lichten Trockenwaldbereichen mit Orchideen und von Brennenstandorten
fir den Trockenlebensraumverbund insbesondere rechtsufrig mit Auflichtung der Kiefernbestande,
Forderung von Kiefern- Altholz und Auslichten der Brennenstandorte von Geholzaufwuchs.

Sohlschwelle Mooshausen (Fl.-km 50,650) \
Fallhéhe: 5,0 m SN ———
Fischaufstieg : nicht vorhanden / A
erste g eine a egsanlage - T = T
"”’\":/ Aktive Aufweitung des eingeengten Ge-
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|/ wicklung durch Riickbau der Ufersiche- ~—_ . T~ o >/
h J ‘ rungen beidseitig [70.2]. La N d k ret;s—_.. —_ /\f
| Unteraligau — / ‘
- ;:,:::7::////// \\‘\\\\\W ™~~~
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Ul2 (Fl.-km 53,0 — 48,8) Entwicklungsziele

Gewasserstruktur und Durchgangigkeit
- Herstellung des ,,guten dkologischen Potenzials® gemafl Wasserrahmenrichtlinie fur erheblich veranderten Flusswasserkdrper (FWK 1_F009_BW).

- Erhéhung der Mindestwassermenge von derzeit 3 — 9 m3/s nach den Mal3staben des Wasserhaushaltsgesetzes zur Wiederherstellung des

Flielligewassercharakters.
- Fortflhrung des Geschiebemanagements aus den oberliegenden Stauhaltungen auf Basis der morphologischen Untersuchungen. Bei allen BaumaRRnahmen an Bauwerken

ist die Mdglichkeit der Verbesserung der Geschiebedurchgangigkeit zu prifen.

- Herstellung von Seitenarmen als erweiterte FlieRgewasser-Lebensraume mit FlieRgewassercharakter mit ausreichender Mindestwasserfihrung.

- Verhinderung bzw. Verringerung der weiteren Sohlerosion und Eintiefung unterhalb der Sohlschwelle Mooshausen.
- Stabilisierung und Anhebung der Gewassersohle unter Erhalt des FlieRgewassercharakters zur Férderung von Ausuferung und Wasserrickhalt in der Flache sowie von
auentypischen Grundwasserverhaltnissen und Feuchtlebensraumen [65.2].

- Foérderung der Eigenentwicklung durch Bereitstellung breiter Uferstreifen,teilweiser Rickbau der Ufersicherung [70.2] sowie weitere morphologische

Entwicklungsmalinahmen.
- Aktive Aufweitung des eingeengten Gewasserbettes, um naturnahe Uferstrukturen und die Entstehung lichter, sich eigendynamisch verandernder kiesiger Pionierstand-

orte zu férdern.
- Wiederherstellung der biologischen Durchgangigkeit an Wehren, Schwellen und Bachmiindungen [69.2, 69.3, 69.4, 69.5].

Flachen im Eigentum der Bundesstrallenbauverwaltung (BRD)

Flachen der Wasserwirtschaftsverwaltung Bayern und sonstige
Flachen im Eigentum des Freistaats Bayern

Flachen der Wasserwirtschaftsverwaltung BW und sonstige
Flachen im Eigentum des Landes Baden-Wurttemberg

oy iy

Bestand

Nutzung

5 Gewasser mit Kilometrierung

7/, Wald

Verkehr
- Siedlung, Gebaude

Querbauwerke und sonstige Einbauten |Wehranlage

|—> Raue Rampe, Sohlenbauwerk
"_> Absturz

I —»  Wehr
® Wasserkraftwerk

— Damm und Deich

Durchgangigkeit der Querbauwerke

@) durchgangig
@) unzureichend bzw. eingeschrankt durchgéngig
o nicht durchgéngig

Die Einstufung der Durchgangigkeit erfolgte auf Grundlage der Erhebungen

Schutzgebiete
FFH-Gebiet nach der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der EU

Naturschutzgebiet (NSG)
71  Naturdenkmal (ND) (flachi)
®

Naturdenkmal (ND) (punktuell)
Waldschutzgebiet nach LWaldG, BW (Wald SG)

Grenzen Sparten

‘ ul 1' Gewasserabschnitte Ul 1 - 10

—— Landesgrenze

— Landkreisgrenze -

e Gemeindegrenze

Datengrundlagen:

Messungen und Naturschutz Baden Wirttemberg; 01.07.2013

Link: http://www.lubw.baden-wirttemberg.de

Geobasisdaten © Landesamt fiir Geoinformation und Landentwicklung Baden-Wirttemberg
(www.Igl-bw.de) Az.:2851.9-1/19

Daten aus dem GIS-Was Bayern:
© Wasserwirtschaftsamt Donauwdérth (www.wwa-don.bayern.de)

Geobasisdaten © Bayerische Vermessungsverwaltung,
www.geodaten.bayern.de

Darstellung der Flurkarte als Eigentumsnachweis nicht geeignet

Flachen im kommunalen Eigentum (nur Lkr. Unterallgdu und Stadt Memmingen)

der bayerischen Wasserwirtschaftsverwaltung (2010) sowie eigener Einschatzungen (Stand 2013)

|:| Bearbeitungsgebiet — Stromleitung (Freileitung)
»——  Stromleitung (im Boden)

Leitungstrasse (im Boden,
z.B. Fernmeldekabel, etc.)

Gasleitung uber die lller

Daten aus dem Raumlichen Informations- und Planungssystem (RIPS) der Landesanstalt fir Umwelt,

- . 1
I\ B P \l'_] -
” Y TS \ \ }

<_ Baden:Wiirttemberg ,r— b Nl Y

LS y / ~J L
i - 4 f
- -..vh__r'
t

-

-

\\"]
Ny L 8 ,
A "\ el
S |
| 1 L4
{ \

o = |
- ::I_.,l_“_\li\layern \

v
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Freistaat Bayern

Entwicklung Uferstreifen
- Erwerb oder Sicherung mindestens 50 m besser 100 m breiter Gewasserrandstreifen als Selbstentwicklungsflachen [70.1] und als naturnahe Flachen fir die Biotop-

vernetzung entlang der lller. Vorrangig fur die Eigenentwicklung sind dabei Uferstreifen am Prallufer.

- Entwicklung von Altwasser-ahnlichen Strukturen als Riickzugsraume flr Lebewesen der FlieRgewasser.
- Bereitstellung von Waldflachen fir die Selbstentwicklung des Flusses durch Grunddienstbarkeit oder anderweitige Vereinbarungen.

- Férderung eines zusammenhangenden Auwaldgurtels am Ufer mit Entwicklung einer standorttypischen Baumartenzusammensetzung (mit vorherrschenden Laubgehdlzen
und Zurlckdrangung von Fichtenbestanden). Extensive forstliche Nutzung mit Férderung von Alt- und Totholz und strukturreichem Bestandsaufbau unter Beachtung der

Verkehrssicherungspflicht fir Radweg.
- Férderung und Pflege von lichten Trockenwaldbereichen mit Orchideen und von Brennenstandorten fir den Trockenlebensraumverbund beidseitig der lller mit Auflichtung

der Kiefernbestande, Forderung von Kiefern-Altholz und Auslichten der Brennenstandorte von Gehdlzaufwuchs.

Datum Unterschrift

- Extensive Pflege und Freistellen der Magerwiesen im linksufrigen Vorland als wertvolle Orchideenstandorte.
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Eg:gii 1:’:{? unnéj EI; fée&z:gtr;:gt;tr?:nﬁockenwald- Erwerb mindestens 100 m breiter Gewéasserrandstreifen
1en u ) ) . beidseitig. Riickbau Ufersicherung und Verlegung Weg.
Extensive Pflege und Freistellen von Magerwiese e . v
\ linksufrig. \ P 9 )
Freihalten der Uferstreifen in Siedlungs- Auwaldgiirtel |\ '
bereichen von Bebauung. fordern \ \

Freihalten der Uferstreifen in Siedlungs-
bereichen von Bebauung.

] \’/m \\ H\ ‘ \ Foérderung und Pflege von lichten Trockenwald-
]: \ \ bereichen und Brennenstandorten.

Extensive Pflege und Freistellen von Magerwiese

\ Ableitungsméglichkeit
Herstellen geeigneter Ausleitungen in die Aue vom EnBW-Kanal
beidseitig oberhalb des Arlacher Weihers zur
Bespannung von Auerinnen [75.1].

\\ \

\

\ linksufrig.

Egelgee

Uferaufweitung und naturnahe Gestaltung
Erlebnisbereich Fluss

it j=>

1| Aktive Aufweitung des eingeengten Gewasserbettes beidseitig.
Zulassen der morphologischen Eigenentwicklung durch
teilweisen Rickbau der Ufersicherung [70.2], Wege verlegen.
Priifung auf Verzicht/Riickbau oder Riickverlegung von Deichen
oberhalb des Arlacher Wehres [65.1].

o /rz\ Verhinderung bzw. Verringerung der weiteren Sohlerosion und Ein-

— \\\\\\ Untere Buxheimer Schwelle (FI -km 48 200) tiefung oberhalb der zerstorten Schwelle Buxheim.
— ' ’ Umsetzung strukturverbessernder MaRnahmen im vorhandenen

Fallhohe: 2,7 m '/ Gewasserbett.
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Fischaufstieg: nicht vorhanden ——
Stz el W TsHiele o aue ‘ Arlacher Wehr (Fl.-km 46,942) ehem. Schwelle Buxheim (Fl.-km 45,872)
| ampe [6 g d Fallhohe: 3,7 m Fallhdhe: zerstért
Buxach a ge gsba Fischaufstieg: nicht vorhanden
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Ul 3 (Fl.—km 48,8 — 44,0) Entwicklungsziele

Gewasserstruktur und Durchgangigkeit
- Herstellung des ,,guten 6kologischen Potenzials“ gemaly Wasserrahmenrichtlinie fur erheblich veranderten Flusswasserkorper (FWK 1_F009_BW).

- Erhéhung der Mindestwassermenge von derzeit 3 — 9 m3/s nach den Maf3staben des Wasserhaushaltsgesetzes zur
Wiederherstellung des Fliekigewassercharakters.

- Fortflhrung des Geschiebemanagements aus den oberliegenden Stauhaltungen auf Basis der morphologischen Untersuchungen. Bei allen BaumafRnahmen
an Bauwerken ist die Moglichkeit der Verbesserung der Geschiebedurchgangigkeit zu prifen.

- Herstellung von Seitenarmen als erweiterte FlieRgewasser-Lebensraume mit FlieRgewassercharakter mit ausreichender Mindestwasserfiihrung.

- Stabilisierung und Anhebung der Gewassersohle unter Erhalt des FlieRgewassercharakters zur Verhinderung weiterer Sohleintiefung sowie zur
Forderung von Ausuferung und Wasserriickhalt in der Flache und von auentypischen Grundwasserverhaltnissen und Feuchtlebensraumen [65.2],

insbesondere oberhalb der zerstorten Schwelle Buxheim.

- Férderung der Eigenentwicklung durch Bereitstellung breiter Uferstreifen, teilweiser Riickbau der Ufersicherung [70.2] sowie weitere morphologische
Entwicklungsmaflnahmen in Schwerpunktbereichen aulerhalb von Siedlungsbereichen.

- Aktive Aufweitung des eingeengten Gewasserbettes, um naturnahe Uferstrukturen und die Entstehung lichter, sich eigendynamisch verandernder,
kiesiger Pionierstandorte zu fordern.
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Obere Egelseer Schwelle (Fl.-km 45,431)
Fallhohe: 1,9 m
Fischaufstieg: Beckenpass
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Erwerb mindestens 100 m breiter Gewasserrandstreifen zur
Entwicklung beidseitig prioritar.

Foérderung und Pflege von lichten Trockenwaldbereichen und
Brennenstandorten.

Foérderung eines zusammenhangenden Auwaldgtirtels am Ufer.
Bespannung von Auerinnen.
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Herstellen geeigneter Ausleitungen in die

Aue zur Bespannung von Auerinnen [75.1].
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Zulassen der morphologischen Eigenentwicklung durch teilweisen
Riickbau der Ufersicherung [70.2], Wege verlegen beidseitig.
Riickverlegung der Hochwasserschutzdeiche zur Férderung von
Ausuferungen in die Aue sowie Priifung auf Verzicht/Rickbau

der Deiche [65.1].

Von Fl.-km 43,6 bis 44,1 ist eine Riickverlegung des Deiches und
eine Ausleitung ins Vorland linksufrig geplant.

Umsetzung strukturverbessernder MaRnahmen im vorhandenen
Gewasserbett.
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Sohlschwelle Heimertingen (Fl.-km 43,115)
Fallhbhe: 2,1 m
Fischaufstieg: Beckenpass

Erwerb mindestens 100 m breiter Gewasserrandstreifen zur
Entwicklung beidseitig prioritar.

Foérderung und Pflege von lichten Trockenwaldbereichen und
Brennenstandorten.

Foérderung eines zusammenhangenden Auwaldgtirtels am Ufer.
Bespannung von Auerinnen.

Extensive Pflege und Freistellen der Magerwiesen auf Deichen

Eigentumsverhaltnisse
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i Kirchdorfer Wehr (Fl.-km 39,348) 4§f//
py \ \ Fallhdhe: 7,3 m - \
= 92&-301 \\\ \ Fischaufstieg: nicht vorhanden
/ Errichtung eines Umgehungsbaches mit
_ gesicherter Mindestwasserfiihrung
Aktive Aufweitung des eingeengten Gewasserbettes beidseitig, \ rechtsufrig [69.3].

insbesondere aber rechtsufrig.
Zulassen der morphologischen Eigenentwicklung durch teilweisen
Riickbau der Ufersicherung [70.2], Wege verlegen.

Verhinderung bzw. Verringerung der weiteren Sohlerosion und Ein-
tiefung unterhalb der Sohlschwelle Heimertingen.

Ufer und Sohle der lller im Bereich der Klaranlage Heimertingen
sichern.

Umsetzung strukturverbessernder MaRnahmen im vorhandenen
Gewasserbett.

|

Sohlschwelle Heimertingen (Fl.-km 41,500) /;2///
Fallhohe: 4,0 m
Fischaufstieg: nicht vorhanden
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Niederrieden

Ul4 (Fl.—km 44,0 — 35,0) Entwicklungsziel

Gewasserstruktur und Durchgangigkeit

- Herstellung des ,,guten 6kologischen Potenzials“ gemafly Wasserrahmenrichtlinie fur erheblich veranderten Flusswasserkorper (FWK 1_F009_BW).

- Erhéhung der Mindestwassermenge von derzeit 3 — 9 m3/s nach den Mal3staben des Wasserhaushaltsgesetzes zur

Wiederherstellung des Fliekigewassercharakters.

- Fortflhrung des Geschiebemanagements aus den oberliegenden Stauhaltungen auf Basis der morphologischen Untersuchungen. Bei allen BaumafRnahmen

an Bauwerken ist die Mdglichkeit der Verbesserung der Geschiebedurchgangigkeit zu prtfen.

- Herstellung von Seitenarmen als erweiterte FlieRgewasser-Lebensraume mit FlieRgewassercharakter mit ausreichender Mindestwasserfiihrung.

- Stabilisierung und Anhebung der Gewassersohle unter Erhalt des FlieRgewassercharakters zur Verhinderung weiterer Sohleintiefung sowie zur
Forderung von Ausuferung und Wasserriickhalt in der Flache und von auentypischen Grundwasserverhaltnissen und Feuchtlebensraumen [65.2],

insbesondere unterhalb der Sohlschwelle und Klaranlage Heimertingen.

- Férderung der Eigenentwicklung durch Bereitstellung breiter Uferstreifen, teilweiser Riickbau der Ufersicherung [70.2] rechtsufrig mit

Ausnahme der Siedlungsbereiche.

- Aktive Aufweitung des eingeengten Gewasserbettes sowie weitere morphologische EntwicklungsmalRnahmen, um naturnahe Uferstrukturen und

die Entstehung lichter, sich eigendynamisch verandernder, kiesiger Pionierstandorte zu férdern.

220KV

Flachen im Eigentum der Bundesstralienbauverwaltung (BRD)

Flachen der Wasserwirtschaftsverwaltung Bayern und sonstige
Flachen im Eigentum des Freistaats Bayern

Flachen im Eigentum des Landes Baden-Wurttemberg

Flachen im kommunalen Eigentum (nur Lkr. Unterallgdu und Stadt Memmingen)

|:| Flachen der Wasserwirtschaftsverwaltung BW und sonstige

. Gewasser mit Kilometrierung

7/, Wald

Verkehr
- Siedlung, Gebaude

Querbauwerke und sonstige Einbauten |Wehranlage

|—> Raue Rampe, Sohlenbauwerk

" —»  Absturz

I —»  Wehr
® Wasserkraftwerk

— Damm und Deich

Durchgangigkeit der Querbauwerke

@) durchgangig
@) unzureichend bzw. eingeschrankt durchgangig
@ nicht durchgéngig

Die Einstufung der Durchgangigkeit erfolgte auf Grundlage der Erhebungen
der bayerischen Wasserwirtschaftsverwaltung (2010) sowie eigener Einschatzungen (Stand 2013)

Schutzgebiete
s FFH-Gebiet nach der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der EU
: Naturschutzgebiet (NSG)
{771  Naturdenkmal (ND) (flachig)
(= Naturdenkmal (ND) (punktuell)
Eo 3  Waldschutzgebiet nach LWaldG, BW (Wald SG)

Grenzen Sparten

|:| Bearbeitungsgebiet ——  Stromleitung (Freileitung)

‘ ul 1, Gewasserabschnitte Ul 1 - 10 ——  Stromleitung (im Boden)

e — Landesgrenze _ Leitungstrasse (im Boden,
z.B. Fernmeldekabel, etc.)

— Landkreisgrenze —a Gasleitung uber die lller

e Gemeindegrenze

Datengrundlagen:

Daten aus dem Raumlichen Informations- und Planungssystem (RIPS) der Landesanstalt fir Umwelt,

Messungen und Naturschutz Baden Wirttemberg; 01.07.2013
Link: http://www.lubw.baden-wirttemberg.de

Geobasisdaten © Landesamt fiir Geoinformation und Landentwicklung Baden-Wirttemberg
(www.Igl-bw.de) Az.:2851.9-1/19

Darstellung der Flurkarte als Eigentumsnachweis nicht geeignet

Daten aus dem GIS-Was Bayern:
© Wasserwirtschaftsamt Donauworth (www.wwa-don.bayern.de)

Geobasisdaten © Bayerische Vermessungsverwaltung,
www.geodaten.bayern.de
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Freistaat Bayern

- Strukturverbessernde MalRhahmen im vorhandenen Gewéasserbett. &
- Wiederherstellung der biologischen Durchgangigkeit an Wehren, Schwellen und Bachmindungen [69.2, 69.3, 69.4, 69.5]. Vorhaben: Gewasserentwicklunaskonzeot (GEK AkENF - ea. )
- Wiederherstellung der biologischen Durchgangigkeit an Wehren, Schwellen und Bachmiindungen [69.2, 69.3, 69.4, 69.5]. Entwicklungsziele und MaRnahmen orhaben Untere lller. Fl.-km Sg 795 - opo( ) Projekt-Nr.. ea-WwaDon-007
Entwicklung Uferstreifen T ’ ’ Anlage: 1
Entwicklung Uferstreifen - Erwerb oder Sicherung mindestens 100 m breiter Gewasserrandstreifen als Selbstentwicklungsflachen [70.1] und als naturnahe Flachen fur : [ Gewasserstruktur |

- Erwerb oder Sicherung mindestens 50 m besser 100 m breiter Gewdsserrandstreifen als Selbstentwicklungsfichen [70.1] und als natunahe szlgloég%;netzung entlang der lller. Vorrangig fur die Eigenentwicklung sind dabei die rechtsufrigen Bereiche mit gréReren zusammenhangenden | Plan Nr.: G 52
Flachen fiir die Biotopvernetzung entlang der lller. Vorrangig fiir die Eigenentwicklung sind dabei Uferstreifen am Prallufer. 9 ' i\ | Uferstreifen und Aue | MaRstab: Datumn Name

- Bereitstellung von Waldflachen fiir die Selbstentwicklung des Flusses durch Grunddienstbarkeit oder anderweitige Vereinbarungen. - Bereitstellung von Waldflachen fur die Selbstentwicklung des Flusses durch Grunddienstbarkeit oder anderweitige Vereinbarungen. Gewasserdurchgangigkeit Teilazl;thl;:;? II=\:I a:(s:'a:én 8en 40.0 entw. | April2015 | Patalong

= , . . . . . . . 1:10.000 .- O = 4U, .

- Forderung eines zusammenhangenden Auwaldgtrtels am Ufer mit Entwicklung einer standorttypischen Baumartenzusammensetzung (mit Fnc:irtdveé;jr?grrzlgﬁjnzfnaLnarﬂgggﬁglgzee?]dsg dAZLJL\:\:Ei?k%lJrgre];;Suﬁg]v%fr?;?:h(?c;:Seesrtg\#gerr?)ltaigmlr?ksl?enc?llfr:girl.oztrz?c?hoer:yplsmen Baumartenzusammensetzung ==) \Wasserausleitung in die Aue fordern (Ul 3 -4%) gez Mai 2015 Karsch
vorherrschenden Laubgehdlzen und Zurliickdrangung von Fichtenbestanden) auch in Siedlungsbereichen. Extensive forstliche Nutzung mit ’ “our zum Teil abgebidet| 9P+ | 24.05.2017 Patalong
Forderung von Alt- und Totholz und strukturreichem Bestandsaufbau unter Beachtung der Verkehrssicherungspflicht fir Radweg. - Extensive forstliche Nutzung der Auwaldbereiche mit Forderung von Alt- und Totholz und strukturreichem Bestandsaufbau unter Beachtung der Verkehrs- Vorhabenstrager: Entwurfsverfasser:

- Entwicklung von Altwasser-dhnlichen Strukturen als Riickzugsraume fiir Lebewesen der FlieRgewasser. sicherungspfiicht fir Radweg. Anlage von Feuchtbiotopen (Timpel, Seigen) in den tisfer lisgenden Auenbereichen. [75.1] ~ Code Mafinahme der Wasserrahmenrichtiinie Baden-Wirttemberg vertreten durch:  Freistaat Bayern vertreten durch: Dr. Blasy - Dr. @verland

- Entwicklung von Altwasser-ahnlichen Strukturen als Rickzugsraume fur Lebewesen der FlieRgewasser Regnerungsprgsndlum T__u Dngen Wasserwwtscr_!aftsamt R

- Férderung und Pflege von lichten Trockenwaldbereichen und Brennenstandorten beidseitig der lller, insbesondere aber linksufrig fiir den 9 9 9 ' 0 250 500 1.000 7 La”destzt;eSE’r Cjewasser ?:?j?giﬁ‘;"gtzg % Moosstated 82279 Eching am Ammersee

Ié(:,céﬂga Zzﬁuucrngerbund mit Auflichtung der Kiefernbestande, Forderung von Kieferm-Altholz und Auslichten der Brennenstandorte - Férderung und Pflege von lichten Trockenwaldbereichen und Brennenstandorten beidseitig der lller, fiir den Trockenlebensraumverbund Meter z 88499 Riedlingen 86609 Donauworth 24.05.2017
: mit Auflichtung der Kiefernbestande, Férderung von Kiefern-Altholz und Auslichten der Brennenstandorte von Gehdlzaufwuchs. . . ;
Datum Unterschrift Datum Unterschrift Datum Unterschrift
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Erwerb mindestens 100 m breiter Gewasserrandstreifen zur 3
Entwicklung beidseitig.
- Aktive Aufweitung des eingeengten Gewasserbettes beidseitig. e q
L d k S Zulassen der morphologischen Eigenentwicklung durch teilweisen / g b
. Riickbau der Ufersicherung [70.2], Wege verlegen. d d g
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Linksufrig: Morphologische Eigenentwicklung begrenzen zum der lller und eines Miindungsdeltas priifen. ~
S?:::: :e? ll)(;r:;lesl.1 Extensive Pflege und Freistellen der Mager- Betonschwelle (FI.-km 34,680)
wi u i . Fallhéhe: 2,8 m
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Fallhéhe: 7,3 m

Fischaufstieg: nicht vorhanden Ul 4 (FI_—km 44,0 —_ 35,0) EntWiCklungSZiele

Gewasserstruktur und Durchgangigkeit

Wiederherstellung des Flieigewassercharakters.

an Bauwerken ist die Moglichkeit der Verbesserung der Geschiebedurchgangigkeit zu prifen.

insbesondere unterhalb der Sohlschwelle und Klaranlage Heimertingen.

- Herstellung des ,,guten 6kologischen Potenzials“ gemall Wasserrahmenrichtlinie fur erheblich veranderten Flusswasserkdrper (FWK 1_F009_BW).

- Erhéhung der Mindestwassermenge von derzeit 3 — 9 m3/s nach den Mal3staben des Wasserhaushaltsgesetzes zur

- Fortflhrung des Geschiebemanagements aus den oberliegenden Stauhaltungen auf Basis der morphologischen Untersuchungen. Bei allen Baumaflinahmen

- Herstellung von Seitenarmen als erweiterte FlieRgewasser-Lebensraume mit FlieRgewassercharakter mit ausreichender Mindestwasserflihrung.

- Stabilisierung und Anhebung der Gewassersohle unter Erhalt des FlieRgewassercharakters zur Verhinderung weiterer Sohleintiefung sowie zur
Forderung von Ausuferung und Wasserriickhalt in der Flache und von auentypischen Grundwasserverhaltnissen und Feuchtlebensraumen [65.2],

e - Férderung der Eigenentwicklung durch Bereitstellung breiter Uferstreifen, teilweiser Riickbau der Ufersicherung [70.2] rechtsufrig mit

Ausnahme der Siedlungsbereiche.

die Entstehung lichter, sich eigendynamisch verandernder, kiesiger Pionierstandorte zu férdern.

- Aktive Aufweitung des eingeengten Gewasserbettes sowie weitere morphologische Entwicklungsmalinahmen, um naturnahe Uferstrukturen und

- Wiederherstellung der biologischen Durchgangigkeit an Wehren, Schwellen und Bachmiindungen [69.2, 69.3, 69.4, 69.5].

Eigentumsverhaltnisse

Flachen im Eigentum des Freistaats Bayern
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. Gewasser mit Kilometrierung

77/ Wald

Verkehr
| Ssiedlung, Gebaude

Querbauwerke und sonstige Einbauten |Wehranlage

|—> Raue Rampe, Sohlenbauwerk
l l —»  Absturz

I —»  Wehr

® Wasserkraftwerk

— Damm und Deich

Durchgangigkeit der Querbauwerke

@) durchgangig
@) unzureichend bzw. eingeschrankt durchgéngig
@ nicht durchgéngig

Die Einstufung der Durchgangigkeit erfolgte auf Grundlage der Erhebungen

Flachen der Wasserwirtschaftsverwaltung BW und sonstige
Flachen im Eigentum des Landes Baden-Wurttemberg

Flachen im Eigentum der Bundesstrallenbauverwaltung (BRD)

Flachen der Wasserwirtschaftsverwaltung Bayern und sonstige

Flachen im kommunalen Eigentum (nur Lkr. Unterallgdu und Stadt Memmingen)

der bayerischen Wasserwirtschaftsverwaltung (2010) sowie eigener Einschatzungen (Stand 2013)

Schutzgebiete

Naturschutzgebiet (NSG)

Naturdenkmal (ND) (flachig)

Naturdenkmal (ND) (punktuell)
Waldschutzgebiet nach LWaldG, BW (Wald SG)

B 00l

Grenzen Sparten

-
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Landesgrenze - - -

Gemeindegrenze

Datengrundlagen:

FFH-Gebiet nach der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der EU

Bearbeitungsgebiet —_ Stromleitung (Freileitung)

Gewasserabschnitte Ul 1 - 10 »——  Stromleitung (im Boden)

Leitungstrasse (im Boden,
z.B. Fernmeldekabel, etc.)

Landkreisgrenze —a- Gasleitung uber die lller

Daten aus dem Raumlichen Informations- und Planungssystem (RIPS) der Landesanstalt fir Umwelt,

Messungen und Naturschutz Baden Wirttemberg; 01.07.2013
Link: http://www.lubw.baden-wirttemberg.de

Geobasisdaten © Landesamt flir Geoinformation und Landentwicklung Baden-Wirttemberg

(www.Igl-bw.de) Az.:2851.9-1/19
Darstellung der Flurkarte als Eigentumsnachweis nicht geeignet

Daten aus dem GIS-Was Bayern:
© Wasserwirtschaftsamt Donauwdrth (www.wwa-don.bayern.de)

Geobasisdaten © Bayerische Vermessungsverwaltung,
www.geodaten.bayern.de
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Entwicklung Uferstreifen

Waldgebieten.

- Erwerb oder Sicherung mindestens 100 m breiter Gewasserrandstreifen als Selbstentwicklungsflachen [70.1] und als naturnahe Flachen fir
die Biotopvernetzung entlang der lller. Vorrangig fiir die Eigenentwicklung sind dabei die rechtsufrigen Bereiche mit gréReren zusammenhangenden
- Bereitstellung von Waldflachen fir die Selbstentwicklung des Flusses durch Grunddienstbarkeit oder anderweitige Vereinbarungen.

- Férderung eines zusammenhangenden Auwaldgirtels am Ufer und in der Aue mit Entwicklung einer standorttypischen Baumartenzusammensetzung
(mit vorherrschenden Laubgehdlzen und Zurtickdrangung von Fichtenbestanden) auch in Siedlungsbereichen.

- Extensive forstliche Nutzung der Auwaldbereiche mit Férderung von Alt- und Totholz und strukturreichem Bestandsaufbau unter Beachtung der Verkehrs-
sicherungspflicht fir Radweg. Anlage von Feuchtbiotopen (Timpel, Seigen) in den tiefer liegenden Auenbereichen.

- Entwicklung von Altwasser-ahnlichen Strukturen als Riickzugsraume flr Lebewesen der FlieRgewasser.

- Férderung und Pflege von lichten Trockenwaldbereichen und Brennenstandorten beidseitig der lller, fir den Trockenlebensraumverbund
mit Auflichtung der Kiefernbestande, Férderung von Kiefern-Altholz und Auslichten der Brennenstandorte von Gehdlzaufwuchs.

Entwicklungsziele und MaBRnahmen

: | Gewasserstruktur |

— || [Uferstreifen und Aue]

[75.1]

Gewasserdurchgangigkeit

==) \Wasserausleitung in die Aue férdern

Code Malnahme der Wasserrahmenrichtlinie

250

500

1.000
Meter

27

Vorhaben: Gewasserentwicklungskonzept (GEK)
Untere lller, Fl.-km 56,725 - 0,0

Projekt-Nr.: ea-WwaDon-007

Anlage: 1
Plan Nr.: G 53
Malistab: Datum Name
. Ziele UI.‘Id MafBnahmen entw. | April 2015 Patalong
1:10.000 Teilabschnitt Fl.-km 40,0 - 35,0 g0z 2018 oot
(Ul 4%) :
*nur zum Teil abgebildet gepr. 24.05.2017 Patalong
Vorhabenstrager: Entwurfsverfasser:
Baden-Wurttemberg vertreten durch: Freistaat Bayern vertreten durch: Dr. B|G5y = [DE @\/eﬂgnd
Regierungsprasidium Tubingen Wasserwirtschaftsamt Beralendo Ingenieure GroH & Co, K&
Landesbetrieb Gewasser Donauwoérth » ,
Haldenstr. 7 Forgstrake 23 Moosstrafte 3~ 82279 Eching am Ammersee
88499 Riedlingen 86609 Donauwdrth 24.05.2017
Datum Unterschrift Datum Unterschrift Datum Unterschrift
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Erwerb oder Sicherung mindestens 100 m breiter Gewasser-
randstreifen zur Gewasserentwicklung beidseitig.

Erhalt und Pflege wertbestimmender Biotopstrukturen mit
Kiesflachen und Kleingewassern, naturnahe und strukturreiche

N,
A
Gestaltung des Kaulakanals, Entwicklung von Feuchtgebieten, "

Eigentumsverhaltnisse

randstreifen zur Gewasserentwicklung vorrangig rechtsufrig.

\\ ,,/ Forderung einer strukturreichen Aueentwicklung mit Bespannung
T

\ von Auerinnen, Anlage von Timpeln und Seigen sowie naturnaher

‘e R
\ aay |

I\\l\‘l\ Erwerb oder Sicherung mindestens 100 m breiter Gewasser-
l \

Flachen im Eigentum der Bundesstrallenbauverwaltung (BRD)

Erwerb oder Sicherung mindestens 100 m breiter Gewasser-
randstreifen zur Gewasserentwicklung beidseitig sowie als
Pufferstreifen linksufrig. Forderung einer strukturreichen
Aueentwicklung mit Bespannung von Auerinnen und naturnaher
Waldentwicklung vorrangig rechtsufrig.

‘ - ————‘—']! Waldentwicklung vorrangig rechtsufrig.
QI B ==y W
S\ 7/ AN

DEN i

Erwerb mindestens 100 m breiter Gewasserrandstreifen linksufrig
und Entwicklung feuchter Auerinnen, Timpel und Seigen sowie
naturnahe Auwaldentwicklung mit Alt- und Totholz.

Bespannung von Auerinnen und naturnahe Waldentwicklung.
Foérderung und Pflege von lichten Trockenwaldbereichen.

r— [ W L]

ju=]
1 ([ [ ]/ V] &

Flachen der Wasserwirtschaftsverwaltung Bayern und sonstige
Flachen im Eigentum des Freistaats Bayern

Balzheim

Flachen der Wasserwirtschaftsverwaltung BW und sonstige

—— II : : /I W (L[] ( ] Flachen im Eigentum des Landes Baden-Wiirttemberg
// \ Flachen im kommunalen Eigentum (nur Lkr. Unterallgdu und Stadt Memmingen)
Entwicklung eines zusammenhangenden Auwaldgurtels am Ufer. a n d kr i /N \‘
\ ib = ’/ \
r ibera L= | )
d u‘> Bestand
v ] ] & Nutzung
N irchbergja. d. llle / ! ‘ 2
. & / - Gewasser mit Kilometrierung
SR I Kiesflache als Trockenstandort entwickeln ,
AR ~ 7 Wald
e _ e — LR ] .
Entwicklung eines zusammenhangenden Auwaldgiirtels am Ufer. Ruckleitung EnBW-Kanal — ? — erstellung eines seitena a Verkehr
Linksufrig mit Bespannung von Auerinnen, Anlage von Tiimpeln .. N o Ausleitungen in die Aue oberhalb / — erweiterte el3dgewasser-Lebensra
und Feuchtflachen sowie Férderung und Pflege von lichten eieung der - J autwandernd des Wehres priifen [75.1]. % —] I | ausreichender Mindestwasse g - Siedlung, Gebaude
Trockenwaldbereichen und Magerwiesen. . : e Miinduna '.: . [ | . — ‘
8 N = ? — j S _
A D o ‘ g - i/ Querbauwerke und sonstige Einbauten |Wehranlage
— - — . O = > 3 ® | 2944 = . . Y — . — ° — - — — l—> Raue Rampe, Sohlenbauwerk
= : ) = C . e : :
\ r ° L —_—
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- Herstellung von Seitenarmen als erweiterte FlieRgewasser-Lebensraume mit FlieRgewassercharakter mit ausreichender Mindestwasserfiihrung.
Gewasserstruktur und Durchgangigkeit
) . . ) S ) B ) - Stabilisierung und Anhebung der Gewassersohle unter Erhalt des FlieRgewassercharakters zur Verhinderung weiterer Sohleintiefung insbesondere 7 ' I L A
- Herstellung des ,guten 6kologischen Potenzials“ gemal Wasserrahmenrichtlinie fir erheblich veranderten Flusswasserkorper (FWK 1_F009_BW). unterhalb des Wehres Altenstadt R Baaar,kvumamhnrg /ﬁ/‘“/ X b
- Erhdhung der Mindestwassermenge von derzeit 3 — 9 m*s nach den Mafstaben des Wasserhaushaltsgesetzes zur Wiederherstellung des FlieRgewassercharakters. Altenstadt - Weitere Herstellung von Ausleitungen und Uberflutungen der Auwalder in Abstimmung mit dem WSG rechtsufrig zur Férderung von Ausuferung und Wasserriickhalt
ensta in der Flache und von auentypischen Grundwasserverhaltnissen und Feuchtlebensraumen [65.2], vorrangig rechtsufrig.
- Fortflhrung des Geschiebemanagements aus den oberliegenden Stauhaltungen auf Basis der morphologischen Untersuchungen. Bei allen BaumafRnahmen
an Bauwerken ist die Moglichkeit der Verbesserung der Geschiebedurchgangigkeit zu prifen. - Férderung der Eigenentwicklung durch Bereitstellung breiter Uferstreifen, teilweiser Riickbau der Ufersicherung [70.2] rechtsufrig
sowie linksufrig bei Fl.-km 28,1 — 28,7, 27,1 — 27,6, 23,6 — 24,8.
- Strukturverbessernde MalRnahmen im vorhandenen Gewasserbett.
. . ) . ) ) o . - Aktive Aufweitung des eingeengten Gewasserbettes sowie weitere morphologische Entwicklungsmafinahmen, um naturnahe Uferstrukturen und die Entstehung lichter, L U.. mga{ﬁr_n' '___ : f
- Stabilisierung und Anhebung der Gewassersohle unter Erhalt des FlieRgewassercharakters zur Verhinderung weiterer Sohleintiefung insbesondere unterhalb sich eigendynamisch verandernder, kiesiger Pionierstandorte zu férdern. z.B. rechtsufrig auf fast der gesamten Lange méglich, Ypeuis [ Y [ S
des Kellmunzer Wehres sowie zur Forderung von Ausuferung und Wasserrickhalt in der Flache und von auentypischen Grundwasserverhaltnissen und Feucht- linksufrig von Fl.-km 28,1 — 28,7, 27,1 — 27,6, 23,6 — 24,8.
lebensraumen insbesondere linksufrig [65.2].
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- Zulassen der morphologischen Eigenentwicklung mit teilweisem Rickbau der Ufersicherung z.B. linksufrig bei Fl.-km 33,6 — 34,6 [70.2] sowie weitere kleine Bade n Wu rttem be rg
morphologische Entwicklungsmaflinahmen. F re istaat Baye rn
Entwicklung Uferstreifen
- Wiederherstellung der biologischen Durchgangigkeit an Wehren, Schwellen und Bachmiindungen [69.2, 69.3, 69.4, 69.5].
- Erwerb oder Sicherung mindestens 50 m besser 100 m breiter Gewasserrandstreifen als Selbstentwicklungsflachen [70.1] und als naturnahe Flachen fir die Biotop-
i i vernetzung entlang der lller (G2). Vorrangig fiir die Eigenentwicklung sind dabei die rechtsufrigen Bereiche mit groferen zusammenhangenden Waldgebieten. . ] Vorhaben: Gewasserentwicklungskonzept (GEK Projekt-Nr.: ea-WwaDon-007
Entwicklung Uferstreifen g g (©2) 2 . 2 2 I J 9 Entwicklungsziele und MaBnahmen tolungskonzept (GEK) :
. . . N . . . . . . . . Untere lller, Fl.-km 56,725 - 0,0
- Erwertb oder StllcherLCJjng Ir|r|1|ndestens 20 m breiter Gewasserrandstreifen als Entwicklungsflachen [70.1] in Teilbereichen und als naturnahe Flachen flr die Biotop- - Bereitstellung von Waldflachen fiir die Selbstentwicklung des Flusses durch Grunddienstbarkeit oder anderweitige Vereinbarungen. Anlage: 1
vernetzung entlang der lller. -
. . . , i , S . Gewasserstruktur
) . L ) ) ) . ) - Erwerb von Uferstreifen als Pufferstreifen zu landwirtschaftlichen Nutzflachen linksufrig, insbesondere von Fl.-km 28,8 bis 30,0. : | | .
- Bereitstellung von Waldflachen fir die Selbstentwicklung des Flusses durch Grunddienstbarkeit oder anderweitige Vereinbarungen. i\ | | Plan Nr.: G 54
. . i . . . . . . Uferstreifen und Aue
- Férderung eines zusammenhanaenden Auwaldatirtels am Ufer mit Entwicklung einer standorttvoischen Baumartenzusammensetzun - Folrderung eines zusammenhaggenden Auwgldgur_’_tels am Ufer gnd in der f\ue mit Entw_lckll_Jng einer star_1dorttyp|schen Baumartenzusammensetzung MaRstab: Datum Name
, 9 ng aldgur _ <lung andorttyp ; 9 (mit vorherrschenden Laubgehdlzen und Zuriickdrdngung von Fichtenbestinden) auch in Siedlungsbereichen. - r—— .
(mit vorherrschenden Laubgehdlzen und Zurtckdrangung von Fichtenbestanden) auch in Siedlungsbereichen. Gewasserdurchgangigkeit Ziele und Manahmen entw. | April 2015 Patalong
Extensive forstliche Nutzung mit Férderung von Alt- und Totholz und strukturreichem Bestandsaufbau unter Beachtung der Verkehrssicherungspflicht fir Radweg. - Extensive forstliche Nutzung der Auwaldbereiche mit Férderung von Alt- und Totholz und strukturreichem Bestandsaufbau unter Beachtung der Verkehrs- N et i e Aue 1:10.000 Teilabschnitt Fl.-km 35,0 - 26,0 g0z N 2018 Karech
sicherungspflicht fiir Radweg. Anlage von Feuchtbiotopen (Tiimpel, Seigen) in den tiefer liegenden Auenbereichen. ) asserausleitung in die Aue fordern Ul 5 - 6* :
- Forderung und Pflege von lichten Trockenwaldbereichen insbesondere linksufrig fir den Trockenlebensraumverbund. 9P 9 I pen {TUmp gen) o ( ) . roilabaebicer| 9EPT- | 24.05.2017 | Patalong
. . . e I e . - nurzum el a ge l e ) )
- Pflege und Freistellen von Magerwiesen am Deich im linksufrigen Vorland als wertvolle Orchideenstandorte. - Entwicklung von Altwasser-ahnlichen Strukturen als Riickzugsraume flir Lebewesen der Flieftgewasser. [751] Code MaRnahme der Wasserrahmenrichtlinie Vorhabenstrager: Entwurfsverfasser:
, o 3 3 ) _ 3 - Anlage von Feuchtbiotopen mit Timpeln und Seigen in den Auenbereichen beider Uferseiten, insbesondere im Staubereich des Filzinger Wehrs linksufrig Baden-Wurttemberg vertreten durch: Fre\’/'\sltaat Bayern Ve;]rtr?ten durch: Dr. Blasy - Dr. @verland
- Entwicklung von Altwasser-ahnlichen Strukturen als Riickzugsraume fiir Lebewesen der Flieigewasser. bei Fl.-km 31,1 — 31,6 sowie rechtsufrig in Gelandevertiefungen (Fl.-km 27,7) bzw. Flutmulden (Fl.-km 23,0 — 24,0). Regierungsprasidium Tubingen asserwirtschaftsamt Beratende Ingenieure GmbH & Co. KG
Landesbetrieb Gewasser Donauwoérth » O E—
- Anlage von Feuchtbiotopen (Timpel, Seigen) in der schmalen linksufrigen Aue zum Kanal hin. - Férderung und Pflege von lichten Trockenwaldbereichen und Brennenstandorten beidseitig der lller, insbesondere aber rechtsufrig fiir den Trockenlebensraum- 0 250 500 1.000 < B Sgr;s;dsglrihgen senonoralte s
verbund mit Auflichtung der Kiefernbestande, Forderung von Kiefern-Altholz und Auslichten der Brennenstandorte von Gehdlzaufwuchs. T E— \leter 24.05.2017
- In siedlungsnahen Bereichen soll das tiefer liegende Vorland mit Hochwasserwiesen parkahnlich und naturbetont gestaltet werden. Datum Unterschrift Datum Unterschrift Datum Unterschrift
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- Fortflhrung des Geschiebemanagements aus den oberliegenden Stauhaltungen auf Basis der morphologischen Untersuchungen. Bei allen BaumafRnahmen L = |
an Bauwerken ist die Mdglichkeit der Verbesserung der Geschiebedurchgangigkeit zu prufen. = h' S Geobasisdaten © Bayerische Vermessungsverwaltung,
" a =y 1) -: A www.geodaten.bayern.de
- Herstellung von Seitenarmen als erweiterte FlieRgewasser-Lebensraume mit FlieRgewassercharakter mit ausreichender Mindestwasserfiihrung. A . e - 4 2\
¥ : 4 Ly - \
- Stabilisierung und Anhebung der Gewassersohle unter Erhalt des FlieRgewassercharakters zur Verhinderung weiterer Sohleintiefung insbesondere S EE\e=—TLk . - &
terhalb des Wehres Altenstadt 1 1 - = = w v \pui Bm itembey
un Ul7 (Fl.—km 23,0 —17,8) Entwicklungsziele o = P
. s on B2l gife oy H
- Weitere Herstellung von Ausleitungen und Uberflutungen der Auwalder in Abstimmung mit dem WSG rechtsufrig zur Férderung von Ausuferung und Wasserrickhalt BA I E R N . e . . - WA =an: Al %
in der Flache und von auentypischen Grundwasserverhaltnissen und Feuchtlebensraumen [65.2], vorrangig rechtsufrig. Gewasserstruktur und Durchgangigkeit ,‘ =-l‘ 2 :. crhiLEELIe . :' % 5
Ford dor Ei owickl durch Bereitstell breiter Uterstraifen. teilweiser Riickbau der Ufersich [70.2] rechtsufri - Herstellung des ,,guten 6kologischen Zustands“ gemafl Wasserrahmenrichtlinie fur maRig veranderten Flusswasserkorper (FWK 1_F010). m R =8 “ by T % §\ N
- Férderung der Eigenentwicklung durch Bereitstellung breiter Uferstreifen, teilweiser Rickbau der Ufersicherung [70.2] rechtsufrig L B —
- - : .. . , . . . .. v e
sowie linksufrig bei Fl.-km 28,1 — 28,7, 27,1 — 27,6, 23,6 — 24,8. - Erhdhung der Mindestwassermenge von derzeit 3 — 9 m3/s nach den MaRstaben des Wasserhaushaltsgesetzes zur Wiederherstellung des FlieRgewassercharakters e P - a ,,,,,j\
- Aktive Aufweitung des eingeengten Gewasserbettes sowie weitere morphologische EntwicklungsmalRnahmen, um naturnahe Uferstrukturen und die Entstehung lichter, - Fortfiihrung des Geschiebemanagements aus den oberliegenden Stauhaltungen auf Basis der morphologischen Untersuchungen. Bei allen BaumaRnahmen
sich eigendynamisch verandernder, kiesiger Pionierstandorte zu férdern. z.B. rechtsufrig auf fast der gesamten Lange moglich, an Bauwerken ist die Méglichkeit der Verbesserung der Geschiebedurchgéngigkeit zu priifen.
linksufrig von Fl.-km 28,1 — 28,7, 27,1 — 27,6, 23,6 — 24,8.
- Herstellung von Seitenarmen als erweiterte FlieRgewasser-Lebensraume mit FlieRgewassercharakter mit ausreichender Mindestwasserfiihrung. =u
- Wiederherstellung der biologischen Durchgangigkeit an Wehren, Schwellen und Bachmindungen [69.2, 69.3, 69.4, 69.5]. Bade n- Wu I'ttem be I'g
- Weitere Forderung der morphologischen Eigenentwicklung insbesondere in Pralluferbereichen mit aktiver Aufweitung des eingeengten Gewasserbettes -
z.B. rechtsufrig von Fl.-km 18,4 — 19,0 und 20,2 — 20,6, linksufrig von Fl.-km 18,2 — 18,8 und 21,0 — 22,0. Fre |Staat Baye n
Entwicklung Uferstreifen
- Weitere Stabilisierung und Anhebung der Gewassersohle unter Erhalt des Flieligewassercharakters.
- Erwerb oder Sicherung mindestens 50 m besser 100 m breiter Gewasserrandstreifen als Selbstentwicklungsflachen [70.1] und als naturnahe Flachen fir die Biotop- ) 2/ . ]
vernetzung entlang der lller (G2). Vorrangig fiir die Eigenentwicklung sind dabei die rechtsufrigen Bereiche mit grofReren zusammenhangenden Waldgebieten. - Weitere Herstellung von Ausleitungen und Uberflutungen der Auwalder zur Férderung von Ausuferung und Wasserriickhalt in der Flache und von auentypischen Vorhaben: Gewasserentwicklungskonzept (GEK) Projekt-Nr.: ea-WwaDon-007
Grundwasserverhaltnissen und Feuchtlebensraumen [65.2]. ] ] Untere lller, Fl.-km 56,725 - 0,0
- Bereitstellung von Waldflachen fiir die Selbstentwicklung des Flusses durch Grunddienstbarkeit oder anderweitige Vereinbarungen. Entwicklungsziele und MaBRnahmen Anlage: 1
- Aufwertung der biologischen Durchgangigkeit an Schwellen und Bachmindungen [69.4, 69.5].
- Erwerb von Uferstreifen als Pufferstreifen zu landwirtschaftlichen Nutzflachen linksufrig, insbesondere von Fl.-km 28,8 bis 30,0. - Plan Nr.: G 55
Entwicklung Uferstreifen | | Gewasserstruktur |
- Forderung eines zusammenhangenden Auwaldgurtels am Ufer und in der Aue mit Entwicklung einer standorttypischen Baumartenzusammensetzung . . . . . _ . . ' , Mafstab: Datum Name
(mit vorherrschenden Laubgehdlzen und Zuriickdréngung von Fichtenbestanden) auch in Siedlungsbereichen. - S_llche.run.g mindestens 50 m besser 100 m breiter Gewa.ssg_rrar.]dst!'elfen als_ Selbster)twwklun_gsflachen [70:_1] und als nat_urnahe Flachen i\ |Uferstre|fen und Aue| Ziele und MaRnahmen -
fur die Biotopvernetzung entlang der lller (G2). Vorrangig fir die Eigenentwicklung sind dabei zusammenhangende Bereiche. Teilabschnitt Fl-km 26.0 - 17.8 entw. | April 2015 Patalong
- Extensive forstliche Nutzung der Auwaldbereiche mit Férderung von Alt- und Totholz und strukturreichem Bestandsaufbau unter Beachtung der Verkehrs- . ) o . _ _ 3 _ Gewasserdurchgangigkeit 1:10.000 SlleiXeial - AL A = gez. | Mai2015 | Karsch
sicherungspflicht fiir Radweg. Anlage von Feuchtbiotopen (Tiimpel, Seigen) in den tiefer liegenden Auenbereichen. - Bereitstellung von Waldflachen fur die Selbstentwicklung des Flusses durch Grunddienstbarkeit oder anderweitige Vereinbarungen. (UI 6* - 7)
==) \Vasserausleitung in die Aue fordern *nur zum Teil abgebildet| 9EPT- | 24.05.2017 | Patalong
- Entwicklung von Altwasser-ahnlichen Strukturen als Riickzugsraume fiir Lebewesen der FlieRgewasser. - Extensive forstliche Nutzung der Auwaldbereiche mit F6_r_derung von Alt- und Totholz und strL_Jkturreichem_ Bes?_andsaufbau mit standorttypischer Vorhabenstrager: Entwurfsverfasser:
Baumartenzusammensetzung (vorherrschend Laubgehélze) unter Beachtung der Verkehrssicherungspflicht fir Radweg. Baden-Wiirttemb reten durch Froistaat B reten durch
0 q o q q q q 0 0 0 0 Mo q q n- mberg vertreten rch: reistaat bayern vertreten aurcn: -
- Anlage von Feuchtbiotopen mit Timpeln und Seigen in den Auenbereichen beider Uferseiten, insbesondere im Staubereich des Filzinger Wehrs linksufrig . o ) ) ) _ ) (754] Code MaBnahme der Wasserrahmenrichtiinie R:g?eru rlljgsepréZig iuem ?I' Ebi r:JgCe i Wasser\X/irtschaftsamt Dr. Blasy IDr. @verland
bei Fl.-km 31,1 — 31,6 sowie rechtsufrig in Gelandevertiefungen (Fl.-km 27,7) bzw. Flutmulden (Fl.-km 23,0 — 24,0). - Entwicklung von Altwasser-ahnlichen Strukturen als Riickzugsraume fur Lebewesen der Fliellgewasser. L andesbetrieb Gewasser Donauwdrth g EIBEHOSHRUS GRS
Haldenstr. 7 Forgstraie 23 W Moosstralle 3~ 82279 Eching am Ammersee
- Férderung und Pflege von lichten Trockenwaldbereichen und Brennenstandorten beidseitig der lller, insbesondere aber rechtsufrig fiir den Trockenlebensraum- - Anlage von Feuchtbiotopen mit Timpeln und Seigen in den tiefer liegenden Auenbereichen beider Uferseiten, insbesondere oberhalb der Rampe 0 250 500 1.000 Zb 88499 Riedlingen 86609 Donauwdrth 24.05.2017
verbund mit Auflichtung der Kiefernbestinde, Férderung von Kiefern-Altholz und Auslichten der Brennenstandorte von Gehdlzaufwuchs. bei Fl.-km 20,7 auf der linken Uferseite und auf Hohe der Rampe bei FI.-km 22,9 auf der rechten Uferseite ( Flutmulde). Meter ,
Datum Unterschrift Datum Unterschrift Datum Unterschrift




Eigentumsverhaltnisse

Flachen im Eigentum der Bundesstralienbauverwaltung (BRD)

Flachen der Wasserwirtschaftsverwaltung Bayern und sonstige
Flachen im Eigentum des Freistaats Bayern

Flachen der Wasserwirtschaftsverwaltung BW und sonstige
Flachen im Eigentum des Landes Baden-Wurttemberg

a
o g

Flachen im kommunalen Eigentum (nur Lkr. Unterallgdu und Stadt Memmingen)

L Bereitstellung von Gewasserrandstreifen im Wald zur Bestand
Gewasserentwicklung beidseitig fiir aktive Aufweitungen und
Eigenentwicklungen (vgl. Planung zur lllerentwicklung Fl.km 13,6-9,242).

. B Nutzung
Naturnahe und strukturreiche Gestaltung der beidseitigen
Auebache sowie Ausleitungen aus den Auebachen zur 32
Erwerb oder Sicherung mindestens 100 m breiter Gew&sserrandstreifen Bespannung von Auerinnen. . . c Gewasser mit Kilometrierung
zur Gewasserentwicklung insbesondere linksufrig fiir aktive Aufweitungen Nathurnahe Auwa:!dentwncklugghm:t Férderung von Alltbaumerj Sowie /
und Eigenentwicklungen nach teilweisem Riickbau der Ufersicherungen. stehendem und liegendem Totholz, mit extensiver plenterartiger //// Wald
Linksufrig naturnahe und strukturreiche Gestaltung des ,GieRen*; Walcénutzur]g iowﬁ Urgw.anﬁlunglgd von Fichtenforst in
Ausleitungen aus dem GielRen zur Bespannung von Auerinnen. St e Le sl . . ) Verkehr
Naturnahe Waldentwicklung, Férderung und Pflege wertbestimmender Pflege der trocken-warmen Kiefernbestande im linksufrigen Auwald

Biotopstrukturen wie Kiesflache, Kleingewasser und lichte Trockenwald-
bereiche beidseitig.

durch Auflichtung der Kiefernbestande, Férderung von Kiefern- . ..
Altholz und Auslichten der Brennenstandorte von Gehdlzaufwuchs. - Siedlung, Gebaude

L |
N BA D E N WU RTT E M B E RG Foérderung und Pflege wertbestimmender Biotopstrukturen wie N
ot 5 - Kiesflachen und Kleingewésser. dio ALe it 350 .
Querbauwerke und sonstige Einbauten |Wehranlage
i U - H 7726 o —»  Raue Rampe, Sohlenbauwerk
Fertig umgestalteten lllerabschnitt geman Pflege- — ] E Auebach naturnah gestalten, Durchgangigkeit I P
und Entwicklungsplan entwickeln. S ¥ an Wegkreuzungen verbessern. ” —»  Absturz
Naturnahe Waldentwicklung, Férderung und Pflege S o
wertbestimmender Biotopstrukturen wie Kiesflachen, -
Kleingewassern und lichten Trockenwaldbereichen beidseitig. — ///" = — I —>  Wehr
] —
O \ irchbe — "1 = @ Wasserkraftwerk
‘ . 9 s====  Damm und Deich
[ € el i — ° _ . .
: B Ay Durchgangigkeit der Querbauwerke
- _— —_———— ——
</ - — g — rchgangi
S < . @) unzureichend bzw. eingeschrankt durchgangig
< — — . .
B 3 Ausleitung in Wielandkanal riege - . ) ' ¢ ® nicht durchgangig
——— (max. 14 msl§) /? : - L & | </ & Die Einstufung der Durchgangigkeit erfolgte auf Grundlage der Erhebungen
D:Dj] — - . Ausleitung in Ayer Kanal L A der bayerischen Wasserwirtschaftsverwaltung (2010) sowie eigener Einschatzungen (Stand 2013)
\ ei — i (max. 11-12 m?/s)
Einmiindung GieRen - eG\QNe‘\‘ c: ohung de destwassermenge Ayer Wehr (Fl.-km 9,242) ¥ - ] Schutzgebiete
—— o S T o Fallhéhe: 4,0 m v I
“ev [} 4 0
— ac S . ofe %_ 5 = . Fischaufstieg: Beckenpass
- = — z— //// = 7 — 5 5 ;:; = X e FFH-Gebiet nach der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der EU
— ___— E D e g der DIoIog e
Waldbiotop als Schonwald erhalten und entwickeln. ‘/ : / P g Durchgangigkeit d eine Naturschutzgebiet (NSG)
a egsanlage re g X
RN ° iesp_annung/ Anschluss . d Neuanlage raue Teilrampe ~ o c:l Naturdenkmal (ND) (flachig)
: uerinne g ~
- — R . = =
: ,ca.%'g?é‘é”,? . ¢ < . ® Naturdenkmal (ND) (punktuell)
< |—" S - . -
= N . Einmiindung Eiskanal [ ‘ : Food  Waldschutzgebiet nach LWaldG, BW (Wald SG)
L =
S Merkanay esla g als na ahes Delta J Halbtrockenrasen auf den Bdschungen des .
/ — N - ] Hochwasserschutzdeiches erhalten und pflegen. \ G
> == : renzen Sparten
'\,.'v : . = = - ' ] lerzell o < N X b . ’
‘ R —> - * < 15 ’///// O = |:| Bearbeitungsgebiet ——  Stromleitung (Freileitung)
Raue Rampe (Fl.-km 18,000) — > e ' k
Fallhdhe: 1,0 m A% // 3 / S - Zfi - lller-Kanal (max. 16 m?/s) ; ‘g ) ‘ ul 1, Gewasserabschnitte Ul 1-10 ~ »—»—  Stromleitung (im Boden)
Fischaufstieg: Sohlenrampe N — — é/ Z ‘ . .
eq,/\ - ———— I . : . é@ A0R _ —— e |andesgrenze - — - Legurllgstrassig (ILmbBcl)detn’)
— & f\ z.B. Fernmeldekabel, etc.
— ,// Z ] > . D .
’ — % '— : . @Sm = === = Landkreisgrenze m—W-  Gasleitung Uber die lller
- // - . 5 { S .
- — e N 14 . — ¥ s ———  Gemeindegrenze —_—— Rohrleitung

’ < ; I
‘ 11 K - . © bam -
Riickleitung UIAG-Kanal Raue Rampe (Fl.-km 17,000) & ’ - B . . Datengrundiagen:
R Fallh6he: 3,0 m : ' AP . 3
Jerrde o in de A /| Fischaufstieg: Sohlenrampe - : . - = ] - \\ Daten aus dem Raumlichen Informations- und Planungssystem (RIPS) der Landesanstalt fir Umwelt,

Messungen und Naturschutz Baden Wirttemberg; 01.07.2013

e . ' o Send
.- C e b gd ' dung = 1 ' . _| - Link: http://www.lubw.baden-wirttemberg.de
oe oS J @ omung Raue Rampe (Fl.-km 16,400) | = . - — | 7 — — i i
: o9 - Fischaufstieg: Sohlenrampe 2 E:.T&EZ"}?S r(: -k 15:800) . | [ ) —: ': - UI 9 (FI - km 1 3’6 9’2) E"thCkI u nQSZIeIe Geobasisdaten © Landesamt fir Geoinformation und Landentwicklung Baden-Wirttemberg
L Fischaufstieg: Sohlenrampe g - | I (www.lgl-bw.de) Az.:2851.9-1/19
[ ] _'_ y 1] i J (] \¢ 2 \“ Gewasserstruktur und Durchgangigkeit Darstellung der Flurkarte als Eigentumsnachweis nicht geeignet
I = I
= B l 5 Ly [ . In diesem Abschnitt bestehen bereits konkrete Planungen zu Sohlfixierungen mit offenem Deckwerk, zur Férderung der Eigenentwicklung mit Rickbau Daten aus dem GIS-Was Bayern:
S & . " s . von Ufersicherungen, Einbau von Stérelementen und Verlegung von Wegen sowie zu aktiven Aufweitungen des Gewasserbetts. © Wasserwirtschaftsamt Donauwdrth (www.wwa-don.bayern.de)
= - _ . ‘J i I - Herstellung des ,guten 6kologischen Zustands® gemaR Wasserrahmenrichtlinie fir maRig veranderten Flusswasserkdrper (FWK 1_F005_BW). Geobasisdaten © Bayerische Vermessungsverwaltung,
ol U R Fertig umgestalteten lllerabschnitt gemaR Pflege- , —_ www.geodaten.bayern.de
p - L/ - d Entwickl l twickel i ,6 bis 9, ; , . . . . .
- L Ny ‘ A tnd Entwickiungspian entwickeln N — ) ¥ J' T ?;g;?::fh'::fn';ahmen ARG RIS P - Erhdhung der Mindestwassermenge von derzeit 3 — 9 m*/s nach den MaRstaben des Wasserhaushaltsgesetzes zur Wiederherstellung des FlieBgewassercharakters.
| 'i g His ‘1 s @ | - Drei neue Gewasserabschnitte mit Offenem Deckwerk, . . . . . . (jl\ —~
: > . a 3 - ... 7 q = = - abschnittsweise Herstellung von Eigenentwicklungsbereichen, - Fortfuhrung des Geschiebemanagements aus den oberliegenden Stauhaltungen auf Basis der morphologischen Untersuchungen. Bei allen Baumal3nahmen A Baden:Wiirttemberg
B = N 220K = I =1 n i ‘il " i (T - abschnittsweise Technische Aufweitung, an Bauwerken ist die Mdglichkeit der Verbesserung der Geschiebedurchgangigkeit zu prufen. {
. 8 . ! s ny - [ | Ufergestaltung __durch Stein§chiittungen und vielfaltiger Qestaltung i
s ¢ | 3 Bolionbar t 1 B 3 %i%h;fgg ee?:)s chungsneigungen, Strukturelemente wie Wurzelstocke, - Herstellung von Seitenarmen als erweiterte FlieRgewasser-Lebensraume mit FlieRgewassercharakter mit ausreichender Mindestwasserfiihrung.
' = ' ) . ,. & L] - FUnf Ausleitungen und Umbau der Ausleitung bei Fl.Lkm 13+800 (A4)
- . [fm . P r \.‘ 3 nd| | - Durchlasse im Uferweg bzw. den Sohlen liegen 0,3 m unter Mittelwasserniveau - Stabilisierung und Anhebung der Gewassersohle unter Erhalt des FlieRgewassercharakters durch Sohlfixierungen mit offenem Deckwerk, da dieser Abschnitt
— = - | - Rinnensysteme in den Vorlandern werden eingetieft bzw. verbreitert. nach Umsetzung der Renaturierung und Sohlstabilisierung oberstrom besonders gefahrdet ist.
- - - .
UI 8 (Fl_km 17’8 — 13’6) EﬂthCklUﬂgSZlele ' : : - =l - Férderung der morphologischen Eigenentwicklung insbesondere in Pralluferbereichen mit teilweisem Rickbau von Ufersicherungen, Einbau von Stdérelementen ~ :
I und Verlegung von Wegen. 2 R
Gewasserstruktur und Durchgangigkeit
T " SN ST S et . rt - — . J - Aktive Aufweitung des eingeengten Gewasserbettes beidseitig im gesamten Abschnitt mit Ausnahme der Engstelle im Bereich der steilen Hangkante
urch Renaturierungsmaflinahmen wurden die Flusssohle stellenweise stabilisiert, die morphologische Struktur verbessert sowie Eigenentwicklungsanreize linksufrig von Fl.-km 10,2 — 10,6. un
und Wasserausleitungen in die Aue geschaffen. A . L — < Bade n- WU I'ttem be I'g
I - Herstellung von Ausleitungen aus Auebachen beidseitig zur Férderung von auentypischen Grundwasserverhaltnissen und Feuchtlebensraumen [65.2]. H
- Herstellung des ,,guten 6kologischen Zustands® gemafl Wasserrahmenrichtlinie fur maRig veranderten Flusswasserkorper (FWK 1_F005_BW). | 9 J 9 J P [ ] F re IStaat Baye n
- Erhéhung der Mindestwassermenge von derzeit 3 — 9 m3/s nach den Mal3staben des Wasserhaushaltsgesetzes zur Wiederherstellung des : I . .
FlieBgewassercharakters. 3 _ Entwicklung Uferstreifen i _
! | o Vorhaben: Gewasserentwicklungskonzept (GEK) Projekt-Nr.: ea-WwaDon-007
- Fortfilhrung des Geschiebemanagements aus den oberliegenden Stauhaltungen auf Basis der morphologischen Untersuchungen. Bei allen BaumaRnahmen - Entwicklungsziele und MaRnahmen - Bereitstellung landeseigener Waldflachen fiir die Selbstentwicklung des Flusses. Untere lller, Fl.-km 56,725 - 0,0
an Bauwerken ist die Moglichkeit der Verbesserung der Geschiebedurchgangigkeit zu prifen. Anlage: 1
% - Extensive forstliche Nutzung der wertvollen und naturnahen Auwaldbereiche mit Férderung von Alt- und Totholz und strukturreichem Bestandsaufbau
- Weitere Herstellung von Ausleitungen und Uberflutungen der Auwélder in Abstimmung mit dem WSG rechtsufrig zur Férderung von Ausuferung : | Gewasserstruktur | mit standorttypischer Baumartenzusammensetzung (vorherrschend Laubgehdlze) unter Beachtung der Verkehrssicherungspflicht fur Radweg. Plan Nr.: G 56
und Wasserriickhalt in der Flache und von auentypischen Grundwasserverhaltnissen und Feuchtlebensraumen [65.2], vorrangig rechtsufrig. ' Fichtenbestande und standortfremde Pappelforsten in standorttypische Laubwalder umbauen.
W\ BAYE RN | [Uferstreifen und Aue] Entwickl Al s lichen Strukt s Rilckeuasraume fiir Leb dor FlioRaows Mal3stab: Datum Name
- Entwicklung von Altwasser-ahnlichen Strukturen als Riickzugsraume fir Lebewesen der Flieligewasser. Ziele und MaRnahmen :
- . entw. | April 2015 Patalong
Entwicklung Uferstreifen i i - -
g | Gewasserdurchgangigkeit - Fortfiihrung der naturnahen Bewirtschaftung von 6kologisch wertvollen Waldlebensraumtypen (FFH-Lebensraumtypen). 1:10.000 Teilabschnitt Fl.-km 17,8 - 9,2 gez. Mai 2015 Karsch
- Erwerb oder Bereitstellung von Waldflachen als mindestens 100 m breiter Gewasserrandstreifen fur die Selbstentwicklung des Flusses durch Grunddienstbarkeit ==p \Wasserausleitung in die Aue férdem Forderung der Ulmen-Verjingung und Verzicht auf Einbringung nicht lebensraumtypischer/heimischer Baumarten (z.B. Hybrid- oder Balsam-Pappeln). (Ul 8 -9)
oder anderweitige Vereinbarungen. 1 Q 9 Totholz (stehend wie liegend) und Biotopbaume sollen in gréRerer Menge belassen werden. Stellenweise ist der Auwald aufzulichten (vgl. Managementplan Natura 2000). gepr. | 24.05.2017 | Patalong
Vorhabenstrager: Entwurfsverfasser:
- Extensive forstliche Nutzung der Auwaldbereiche mit Férderung von Alt- und Totholz und strukturreichem Bestandsaufbau mit standorttypischer - Erhalt und Wiederherstellung der Populationen von Biber, Gelbbauchunke, Kammmolch, Koppe und Streber im FFH-Gebiet (vgl. Entwicklungsziele i . Frei 5 h:
Baumartenzusammensetzung (vorherrschend Laubgehélze) unter Beachtung der Verkehrssicherungspflicht fiir Radweg. [75.1] Code MaRnahme der Wasserrahmenrichtlinie des FFH-Managementplans, Natura 2000). MaRnahmen zur Férderung der Lebensrdume vorgenannter Arten beinhalten u.a. die Erhéhung der Strukturvielfalt, szg?mﬁgfggzﬁifﬂ?ﬁ%f’# g;Cehﬁ re\;\slt::;ef\xl?%\éﬁg%tggrﬁ;m ' Dr. Blasy "Dr- @verland
FFH 77 die Schaffung von Fischeinstandsplatzen (Anbindung von Seitengewassern), die Herstellung bzw. Optimierung und Vernetzung von Amphibien-Laichgewéssern Landesbetrieb Gewssser Donauwérth g ROSISTCSNONMRMS SIRHACOS
- Entwicklung von Altwasser-ahnlichen Strukturen als Riickzugsraume fir Lebewesen der FlieRgewasser. (insb. entlang von Forstwegen) mit Anlage von Tumpeln und Seigen in den tiefer liegenden Auenbereichen und die Erh6hung der Mindestwassermenge in der lller. Haldenstr. 7 Forgstraie 23 ' MoosstraRe 3 82279 Eching am Ammersee
0 255 510 1.020 < b 88499 Riedlingen 86609 Donauwarth 24.05.2017
- Anlage von Feuchtbiotopen mit Timpeln und Seigen in den tiefer liegenden Auenbereichen beider Uferseiten. I S \cter - Keine weitere Bebauung und Siedlungsentwicklung in der Aue im Siedlungsumfeld von lllerzell zulassen. Der bestehende Auwaldgurtel ist hier sehr schmal. ,
Datum Unterschrift Datum Unterschrift Datum Unterschrift




Bereitstellung von Gewasserrandstreifen im Wald zur
Gewasserentwicklung linksufrig fiir Eigenentwicklungen nach
Riickbau der Ufersicherungen.

Erhalt und Entwicklung eines zusammenhangenden,
strukturreichen Auwaldgurtels am Ufer.

Naturnahe Auwaldentwicklung mit Férderung von Altbaumen sowie
stehendem und liegendem Totholz mit extensiver plenterartiger
Waldnutzung. Férderung und Pflege wertbestimmender
Biotopstrukturen wie Kiesflachen, Kleingewasser und lichte
Trockenwaldbereiche.

Hochwasserschutzdeiches erhalten und pflegen. —

[ J
26-341 < ‘
/// ] 7726'3
7 4// — ermeidung de 0g e enlle g
d anae ae e ae Ayve d
] a e ed e g de 0 o
bere Red e g de O
—_— I ge AlgKe
[ — - °
= ® Ausleitung in Ayer Kanal
/
= ﬁ/ (max. 11-12 m?/s)
v — D >
O J de ae d e enge ' S
) \ Riickleitung Ayer Kanal
I g ende
Ayer Wehr (Fl.-km 9,242) ) ‘A
L Fallhdhe: 4,0 m e g -
Fischaufstieg: Beckenpass
" | = s
Op e g der biolog e ¢ [
D, gangigkeit d eine . c’
a egsanlage re g ¥ - I 2 Y
0 eua dde raue e d pe . ¥ h
g . | .
- ° 4 m i Foérderung der morphologischen Eigenentwicklung linksufrig,
= teilweise Riickbau der Ufersicherung [70.2], Einbau von Stor-
Y = elementen und Verlegung von Wegen.

Wertvollen Halbtrockenrasen auf den Béschungen des /; .
—

lllerkir¢chberg

FH 7726'?/

Aktive Aufweitung des eingeengten Gewasserbettes [72.1] soweit
wie moglich und weitere morphologische EntwicklungsmaRnahmen
zur naturnahen Umgestaltung von Flussbett und Ufer.
Strukturverbesserung im Gewasserbett.
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. ' Gewasserstruktur und Durchgangigkeit
- Herstellung des ,,guten 6kologischen Zustands® gemafl Wasserrahmenrichtlinie fur maRig veranderten Flusswasserkorper (FWK 1_F005_BW).
‘ v s - Erhéhung der Mindestwassermenge nach den Mal3staben des Wasserhaushaltsgesetzes zur Wiederherstellung des FlieRgewassercharakters.
. Forderung der morphologischen Eigenentwicklung beidseitig, [T
Forderung der morphologischen Eigenentwicklung rechtsufrig, E Forderung der morphologischen Eigenentwicklung beidseitig, teilweise Riickbau der Ufersicherung [70.2], Einbau von Stor- = - Fortflhrung des Geschiebemanagements aus den oberliegenden Stauhaltungen auf Basis der morphologischen Untersuchungen. Bei allen BaumafRnahmen
teilweise Ruickbau der Ufersicherung [70.2], Einbau von Stor- — teilweise Riickbau der Ufersicherung [70.2], Einbau von Stér- A elementen und Verlegung von Wegen. I%lnba_g einer rickwartigen an Bauwerken ist die Moglichkeit der Verbesserung der Geschiebedurchgangigkeit zu priifen.
elementen und Verlegung von Wegen. elementen und Verlegung von Wegen. Sicherung rechtsufrig zum Schutz des riickwartigen Deiches und
Aktive Aufweitung des eingeengten Gewasserbettes [72.1] soweit Aktive Aufweitung des eingeengten Gewasserbettes [72.1] soweit der Autobahn A7. Aktive Aufweitung des eingeengten Gewasser- . . . . . . . . . .
wie méglich und weitere morphologische Entwicklungsma@nahmen wie méglich und weitere morphologische EntwicklungsmaRnahmen bettes [72.1] linksufrig in Abstimmung mit Schonwaldausweisung. - Stabilisierung und Anhebung der Gewassersohle unter Erhalt des FlieRgewassercharakters durch Sohlfixierungen mit offenem Deckwerk in gefahrdeten Teilbereichen
zur naturnahen Umgestaltung von Flussbett und Ufer. zur naturnahen Umgestaltung von Flussbett und Ufer. Rickverlegung bzw. Verzicht auf Deich linksufrig. insbesondere unterhalb des Ayer Wehres, da dieser Abschnitt nach Umsetzung der Renaturierungen und Sohlstabilisierungen oberstrom des Ayer Wehres starker
Strukturverbesserung im Gewasserbett. Strukturverbesserung im Gewasserbett. Strukturverbesserung im Gewasserbett. gefahrdet werden wird.

- Férderung von Ausuferungen und Uberflutungen der Auwalder soweit méglich im gesamten Abschnitt. Riickverlegung von Hochwasserschutzdeichen bzw. Verzicht
linksufrig von Fl.-km 9,1 — 8,6, von Fl.-km 8,0 — 6,8, von Fl.-km 6,0 — 5,0 zur Férderung von Ausuferungen in die Aue.

- Férderung der morphologischen Eigenentwicklung in Teilbereichen, insbesondere in Pralluferbereichen mit teilweisem Riickbau von Ufersicherungen,
Einbau von Stérelementen und Verlegung von Wegen. Insbesondere linksufrig von Fl.-km 6,0 — 2,7.Rechtsufrig von Fl.-km 6,8 — 2,8.

- Aktive Aufweitung des eingeengten Gewasserbettes beidseitig in Teilbereichen zur naturnahen Gestaltung von Fluss und Ufer. Besonders geeignet erscheinen hier
die Bereiche linksufrig von Fl.-km 6,0 — 2,8 sowie rechtsufrig von Fl.-km 5,8 bis 3,8. Weiterhin eignen sich alle Bereiche mit Riickverlegung von Deichen.

- Herstellung von Ausleitungen aus der lller zur Bespannung von Auerinnen sowie zur Férderung von auentypischen Grundwasserverhaltnissen
und Feuchtlebensraumen [65.2].

- Aufwertung der biologischen Durchgangigkeit am Ayer Wehr [69.4]. Optimierung der Gewasserdurchgangigkeit in der linksufrigen Weihung [69.5].

Eigentumsverhaltnisse

Flachen im Eigentum der Bundesstraflenbauverwaltung (BRD)

Flachen der Wasserwirtschaftsverwaltung Bayern und sonstige
Flachen im Eigentum des Freistaats Bayern

Flachen der Wasserwirtschaftsverwaltung BW und sonstige
Flachen im Eigentum des Landes Baden-Wurttemberg

oy

Flachen im kommunalen Eigentum (nur Lkr. Unterallgdu und Stadt Memmingen)

Bestand

Nutzung
32

Gewasser mit Kilometrierung

/7 Wald
Verkehr
- Siedlung, Gebaude

Querbauwerke und sonstige Einbauten |Wehranlage

l—> Raue Rampe, Sohlenbauwerk

I I —»  Absturz
I —»  Wehr
® Wasserkraftwerk

— Damm und Deich

Durchgangigkeit der Querbauwerke

o durchgangig
o unzureichend bzw. eingeschrankt durchgangig
@ nicht durchgéngig

Die Einstufung der Durchgangigkeit erfolgte auf Grundlage der Erhebungen
der bayerischen Wasserwirtschaftsverwaltung (2010) sowie eigener Einschatzungen (Stand 2013)

Schutzgebiete
[P FFH-Gebiet nach der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der EU

: Naturschutzgebiet (NSG)
771 Naturdenkmal (ND) (flachig)
(=) Naturdenkmal (ND) (punktuell)
Food  Waldschutzgebiet nach LWaldG, BW (Wald SG)

Grenzen Sparten

]

Bearbeitungsgebiet ——  Stromleitung (Freileitung)

-
=
—

-—

Gewasserabschnitte Ul 1 - 10 »——  Stromleitung (im Boden)

 — Landesgrenze _ Leitungstrasse (im Boden,
z.B. Fernmeldekabel, etc.)
— Landkreisgrenze —a Gasleitung uber die lller

e Gemeindegrenze

Datengrundlagen:
Daten aus dem Raumlichen Informations- und Planungssystem (RIPS) der Landesanstalt fir Umwelt,

Messungen und Naturschutz Baden Wirttemberg; 01.07.2013
Link: http://www.lubw.baden-wirttemberg.de

Geobasisdaten © Landesamt fiir Geoinformation und Landentwicklung Baden-Wirttemberg
(www.Igl-bw.de) Az.:2851.9-1/19

Darstellung der Flurkarte als Eigentumsnachweis nicht geeignet

Daten aus dem GIS-Was Bayern:
© Wasserwirtschaftsamt Donauworth (www.wwa-don.bayern.de)

Geobasisdaten © Bayerische Vermessungsverwaltung,
www.geodaten.bayern.de

Entwicklungsziele und MaBRnahmen
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Gewasserdurchgangigkeit

==) \Vasserausleitung in die Aue fordern

[75.1] Code Malknahme der Wasserrahmenrichtlinie

Entwicklung Uferstreifen

- Erwerb oder Bereitstellung von Waldflachen als mindestens 100 m breiter Gewasserrandstreifen fur die Selbstentwicklung des Flusses durch Grunddienstbarkeit
oder anderweitige Vereinbarungen.

- Entwicklung von Altwasser-ahnlichen Strukturen als Riickzugsraume flir Lebewesen der FlieRgewasser.

- Extensive forstliche Nutzung der Auwaldbereiche mit Férderung von Alt- und Totholz und strukturreichem Bestandsaufbau mit standorttypischer
Baumartenzusammensetzung (vorherrschend Laubgehélze) unter Beachtung der Verkehrssicherungspflicht fir Radweg. Fichtenbestande und
standortfremde Pappelforsten in standorttypische Laubwalder umbauen.

- FortfUhrung der naturnahen Bewirtschaftung von 6kologisch wertvollen Waldlebensraumtypen (FFH-Lebensraumtypen). Férderung der Uimen-Verjungung und Verzicht
auf Einbringung nicht lebensraumtypischer/heimischer Baumarten (z.B. Hybrid- oder Balsam-Pappeln). Totholz (stehend wie liegend) und Biotopbdume sollen in gréfierer
Menge belassen werden. Stellenweise ist der Auwald aufzulichten (vgl. Managementplan Natura 2000).

- Erhalt und Wiederherstellung der Populationen von Biber, Gelbbauchunke, Kammmolch, Koppe und Streber im FFH-Gebiet (vgl. Entwicklungsziele
des FFH-Managementplans, Natura 2000). MaRnahmen zur Férderung der Lebensradume vorgenannter Arten beinhalten u.a. die Erhdhung der Strukturvielfalt,
die Schaffung von Fischeinstandsplatzen (Anbindung von Seitengewassern), die Herstellung bzw. Optimierung und Vernetzung von Amphibien-Laichgewassern
(insb. entlang von Forstwegen) mit Anlage von Timpeln und Seigen in den tiefer liegenden Auenbereichen und die Erhdhung der Mindestwassermenge in der lller.

- Anlage von Feuchtbiotopen mit Timpeln und Seigen in den tiefer liegenden Auenbereichen beider Uferseiten.

Baden - Wurttemberg
Freistaat Bayern
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Gewasserentwicklungskonzept Untere lller Anlage 2
Dr. Blasy - Dr. @verland Beratende Ingenieure Kostenannahme

Anlage 2: Vorlaufige Kostenannahme

Bei der Kostenannahme handelt es sich um eine grobe Schatzung méglicher Kosten auf konzeptioneller
Basis Uber einen langen Zeitraum.

1. Grunderwerb

Grunderwerb 100 m Uferstreifen prioritér, 10 km 1.000.000 m2 5,00 € 5.000.000 €
Grunderwerb 100 m Uferstreifen, 53 km 5.300.000 m2 5,00 € 26.500.000 €
Gesamtkosten Grunderwerb 31.500.000 €

2. Einmalige Entwicklungs- und Gestaltungsmafnahmen

Morphologie
Ruckbau Ufersicherung 70.000 m 50 € 3.500.000 €
Aufweitung Gewasserbett und Ufer durch 66.000 m 700€  46.200.000 €

Abgrabung und Modellierung, Breite 20 m,
30 m3/Ifm, incl. Baumfallung

Verlegung Uferweg incl. Baumfallung 75.000 m 100 € 7.500.000 €
Gewasserausleitung in die Aue von lller und Kanal 30 St 30.000 € 900.000 €
Gewasserausleitung in die Aue von Nebenbach 20 St 10.000 € 200.000 €
Verlegung Deich 9.000 m 1.000 € 9.000.000 €
Sohlsicherung durch offenes Deckwerk, 7.000 m 5.000€  35.000.000 €
Breite 50 m

Betonufer durch Steinsatz ersetzen 400 m 600 € 240.000 €
Auegewasser anlegen 20 St 70.000 € 1.400.000 €

Biologische Durchgangigkeit

Absturzbauwerk der lller in raue, durchgéngige 3 St.  2.000.000 € 6.000.000 €
Steinrampe umbauen

Umgehungsbach anlegen an Wehranlage 12 St.| 1.000.000 € 12.000.000 €
Optimierung der Gewasserdurchgangigkeit an 7 St 150.000 € 1.050.000 €
Sohlschwelle lller als Fischaufstiegsanlage

Optimierung der Gewasserdurchgangigkeit an 5 St 25.000 € 125.000 €
Nebenbach

Erholung und Landschaftsbild
Erlebnispunkt am Gewasser anlegen 2 St 20.000 € 40.000 €

Gesamtkosten Einmalige Entwicklungs- und GestaltungsmaBRnahmen 123.155.000 €
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Gewasserentwicklungskonzept Untere lller Anlage 2
Dr. Blasy - Dr. @verland Beratende Ingenieure Kostenannahme

3. Pflege und Unterhaltung

Wartung und Reinigung der Umgehungsbache und 70 St

Gewasserausleitungen

3 mal jahrlich 2 Mann je 140 Stunden (2 h je BW) 840 h 35,00 € 29.400 €
3 mal jahrlich 1 Lkw je 30 Stunden 90 h 80,00 € 7.200 €
Auwald pflegen (ca. 800 ha, jahrlich 20%), 160 ha 0,00 € 0€

standortuntypische Baumarten herausnehmen;
wird mit Holzverkauf annahernd ausgeglichen
Magerwiesen auf Deich mahen mit M&hgutabfuhr 21 ha 2.000,00 € 42.000 €

Auslichten und pflegen von Brennenstandorten 3 ha| 30.000,00 € 90.000 €
(ca. 10 ha, jéhrlich 30%)

Jahrliche Kosten Pflege und Unterhaltung 168.600 €
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Gewdsserentwicklungskonzept Untere lller Fl.-km 56,725 bis 0,0 Anlage 3 Fotodokumentation

Ul 1

Fl.-km 56,4  Stark eingetiefte lller mit massiv befestigten Uferbereichen in Ferthofen
(Ufer mussten nach dem Pfingsthochwasser 1999 saniert werden).

Fl.-km 54,0  Aitrach mit naturnahem Verlauf vor der Mindung in die lller.
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Gewdsserentwicklungskonzept Untere lller Fl.-km 56,725 bis 0,0 Anlage 3 Fotodokumentation

Ul 1

Fl.-km 53,2 Kraftwerk der EnBW in Mooshausen mit Flussstaubereich.

Ul 2

Fl.-km 52,9 lller-Kanal in Betonschale mit Wiesenbdschung bei Mooshausen.
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Gewdsserentwicklungskonzept Untere lller Fl.-km 56,725 bis 0,0 Anlage 3 Fotodokumentation

Ul 2

FI.-km 51,4  Blick auf aufgelichtete Magerwiese linksufrig.

Fl.-km 50,8 Strukturarmer Staubereich mit groBen Wassertiefen im Rickstau der
groBBen Schwelle.
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Gewdsserentwicklungskonzept Untere lller Fl.-km 56,725 bis 0,0 Anlage 3 Fotodokumentation

Ul 2

Fl.-km 50,65 Sohlschwelle Mooshausen mit groBem Absturz und Nachbettsicherung.

FI.-km 50,5 Ausbildung von Kiesb&nken und kurzer frei flieBender Teilabschnitt
unterhalb der Sohlschwelle Mooshausen.
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Gewdsserentwicklungskonzept Untere lller Fl.-km 56,725 bis 0,0 Anlage 3 Fotodokumentation

Ul 2

FI.-km 50,1 Quellwassergespeister Auebach (Neuer Bach) mit jungem Auwald in
der rechtsufrigen Aue.

Fl.-km 49,4 MUndung des Auebachs (Neuer Bach) in die lller auf der rechten
Uferseite. Die biologische Durchgangigkeit ist aufgrund der steilen und
verblockten Rampe beeintrachtigt.
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Gewdsserentwicklungskonzept Untere lller Fl.-km 56,725 bis 0,0 Anlage 3 Fotodokumentation

Fl.-km 48,2 Sohlschwelle bei Buxheim ohne biologische Durchgangigkeit.

Fl.-km 47,9  Naturnaher Lauf der Buxach in Buxheim vor ihrer Mindung.
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Gewdsserentwicklungskonzept Untere lller Fl.-km 56,725 bis 0,0 Anlage 3 Fotodokumentation

Fl.-km 47,8 Mindung der Buxach in die lller auf der rechten Uferseite.
Die biologische Durchgangigkeit ist aufgrund der steilen und
verblockten Rampe beeintrachtigt.

Fl.-km 47,2 lller im Ruckstau des Arlacher Wehrs (Blick stromauf Richtung
Buxheim). Am &stlichen Ufer sind Betonsicherungen sowie im
Hintergrund ausgedehnte Nadel-und Mischwalder zu erkennen.
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Gewdsserentwicklungskonzept Untere lller Fl.-km 56,725 bis 0,0 Anlage 3 Fotodokumentation

Fl.-km 46,9  Arlacher Wehr vom Unterwasserbereich. Die biologische
Durchgangigkeit ist hier unterbrochen.

Fl.-km 46,1  Uber die Wasseroberflache hervortretende Formationen aus
Flinzmergel im ehemaligen Staubereich der im Jahr 2005 bei
Hochwasser zerstdrten Sohlschwelle (Fl.-km 45,8).
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Gewdsserentwicklungskonzept Untere lller Fl.-km 56,725 bis 0,0 Anlage 3 Fotodokumentation

Ul 3

Fl.-km 45,8 Standort einer ehemaligen Sohlschwelle, welche bei Hochwasser im
Jahr 2005 komplett zerstdrt wurde (Blick stromab auf westliches Ufer).

Fl.-km 45,8 Gewassersohle im Bereich der zerstdrten Sohlschwelle.
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Gewdsserentwicklungskonzept Untere lller Fl.-km 56,725 bis 0,0 Anlage 3 Fotodokumentation

Fl.-km 45,4  Obere Egelseer Schwelle vom Unterwasser mit Fischaufstieg am
rechten Ufer und Autobahnbrlicke Gber die lller.

Fl.-km 45,0 lller stromaufwérts von der StraBenbriicke in Egelsee. Sohlschwelle
und Autobahnbriicke im Hintergrund erkennbar. Dichte Gehdélzsdume
lassen vom Ort Egelsee (links hinten) nichts erkennen.
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Gewdsserentwicklungskonzept Untere lller Fl.-km 56,725 bis 0,0 Anlage 3 Fotodokumentation

Fl.-km 43,5 Sohlschwelle Oberopfingen mit sanierungsbedurftigen Wehrklappen.
Die biologische Durchgangigkeit ist nicht gegeben.

Fl.-km 43,3 Uferabbruch am &stlichen Ufer bis zur Béschungsoberkante.
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Gewdsserentwicklungskonzept Untere lller Fl.-km 56,725 bis 0,0 Anlage 3 Fotodokumentation

Fl.-km 42,1  Blick von StraBenbriicke stromabwarts in strukturarmen, aufgestauten
Flusslauf mit dichten begleitenden Gehdélzsdumen.

Fl.-km 40,6  Ausbildung von Flinzbanken in kurzem frei flieBendem Teilabschnitt. Im
Hintergrund groB3e, freigesplilte Betonbldcke als Béschungsful3-
sicherung, die auf dem Flinz aufliegen.
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Gewdsserentwicklungskonzept Untere lller Fl.-km 56,725 bis 0,0 Anlage 3 Fotodokumentation

ul 4

Fl.-km 39,4 Blick stromaufwarts auf massiv befestigtes Betonufer und Altrgrassaum
am westlichen Ufer oberstrom der Briicke Fellheim — Kirchdorf.

Fl.-km 39,3 Blick vom Kirchdorfer Wehr stromab auf Kiesbanke im Unterwasser.
Der begradigte Lauf weist unterstom des Wehres kleine Strukturverbes-
serungen durch wechselnde Querschnittsbreiten auf.
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Gewdsserentwicklungskonzept Untere lller Fl.-km 56,725 bis 0,0 Anlage 3 Fotodokumentation

Fl.-km 38,15 Sohlschwelle Fellheim vom Unterwasser aus. Die biologische
Durchgangigkeit ist aufgrund der groBen Hohenspringe in der
Wanderhilfe sowie in der vorgelagerten Sohlsicherung unterbrochen.
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Gewdsserentwicklungskonzept Untere lller Fl.-km 56,725 bis 0,0 Anlage 3 Fotodokumentation

ul 4

)

il

Fl.-km 36,93 Sohlschwelle Fellheim mit unzureichend funktionsfahigem Fischpass
im Vordergrund. Die biologische Durchgéngigkeit ist eingeschrankt.

Fl.-km 36,0 Westliche Uferseite mit lichtem Geholzbestand und naturschutzfachlich
wertvollen sonnenexponierten Magerwiesen.
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Gewdsserentwicklungskonzept Untere lller Fl.-km 56,725 bis 0,0 Anlage 3 Fotodokumentation

ul 4

Fl.-km 35,4 Stausee des linksufrigen EnBW-Kanals mit Betonufer und Magerwiese
bei Dettingen.

Fl.-km 35,0 Silberweiden-Weichholzaue (ND im Mindungsbereich der Memminger
Ach) am 6stlichen Ufer und Baumallee auf dem westlichen Ufer.
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Gewdsserentwicklungskonzept Untere lller Fl.-km 56,725 bis 0,0 Anlage 3 Fotodokumentation

Ul 5

Fl.-km 34,8 Mindung der Memminger Ach am rechten Ufer. Die biologische
Durchgéangigkeit ist durch eine Raue Rampe hergestellt.

Fl.-km 34,68 Betonschwelle mit rechtsufrig integriertem technischen Fischpass.
Dieser ist zu klein und hydraulisch Uberlastet, weshalb die biologische
Durchgangigkeit beeintrachtigt ist.
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Gewdsserentwicklungskonzept Untere lller Fl.-km 56,725 bis 0,0 Anlage 3 Fotodokumentation

Ul 5

FI.-km 33,3 Blick von der StraBenbriicke stromab auf begradigten Flusslauf im
Rulckstau der Rauen Rampe (Fl.-km 33,116).

FI.-km 33,3 EnBW-Kanal in Dettingen mit betonierten und tberwachsenen
Uferbdschungen von der StraBenbriicke Kellmiinz — Dettingen.
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Gewdsserentwicklungskonzept Untere lller Fl.-km 56,725 bis 0,0 Anlage 3 Fotodokumentation

Ul 5

Fl.-km 33,0 Uferabriss am linken Ufer direkt unterhalb der Rauen Rampe.
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Gewdsserentwicklungskonzept Untere lller Fl.-km 56,725 bis 0,0 Anlage 3 Fotodokumentation

Ul 6

Fl.-km 32,0 Mundungsbereich des EnBW-Kanals mit deutlichen Strémungs-
bewegungen.

FIl.-km 31,4 Oberwasserbereich des Filzinger Wehrs mit aufgeweitetem
Flussgerinne.
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Gewdsserentwicklungskonzept Untere lller Fl.-km 56,725 bis 0,0 Anlage 3 Fotodokumentation

uié |

2 :

FI.-km 31,0  Filzinger Wehr mit Umgehungsgerinne (rechts) und Kiesanlandung im
Unterwasserbereich.

Fl.-km 30,8 Langgestreckte Kiesanlandung mit Gras- und Krautbewuchs auf der
rechten Uferseite unterhalb des Filzinger Wehrs.
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Gewdsserentwicklungskonzept Untere lller Fl.-km 56,725 bis 0,0 Anlage 3 Fotodokumentation

Ul 6

Fl.-km 30,2 Badesee mit Blick Richtung Stiden auf Uferlinie mit Réhricht.

FI.-km 30,1 Langgestreckte Flutmulde auf entlang des rechten Ufers mit
Entwicklungspotenzial.
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Gewdsserentwicklungskonzept Untere lller Fl.-km 56,725 bis 0,0 Anlage 3 Fotodokumentation

Ul 6

Fl.-km 29,2  Uferweg mit Magerwiesensaum entlang des rechten Ufers.
Landwirtschaftliche Flachen erstrecken sich bis zum Uferbereich.

Fl.-km 28,95 Begradigte lller mit Blick stromab von der StraBenbriicke. Die Ufer sind
beiderseits durchgehend von standortgerechten Gehdélzen gesaumt.
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Gewdsserentwicklungskonzept Untere lller Fl.-km 56,725 bis 0,0 Anlage 3 Fotodokumentation

Ul 6

Fl.-km 27,6  Naturnah entwickelter Kiessee auf der linken Uferseite mit Flach-
wasserzonen. Im Hintergrund befindet sich eine offene Kiesflache als
potenzieller als Trockenlebensraum.

- P o3
e

L ) X *
. 1 L

Fl.-km 27,1 Kaula-Kanal in der rechten Aue mit galerieartigem Eschen-Bestand
entlang dessen Ufer.
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Gewdsserentwicklungskonzept Untere lller Fl.-km 56,725 bis 0,0 Anlage 3 Fotodokumentation

Ul 6

Fl.-km 27,1 Wehr Oberbalzheim mit fehlender biologischer Durchgangigkeit. Die
Ufer sind im Unterwasser massiv befestigt.

FI.-km 26,0 Uferweg entlang des linken Ufers mit Magerrasensaum und Kiessee.

Seite 25



Gewdsserentwicklungskonzept Untere lller Fl.-km 56,725 bis 0,0 Anlage 3 Fotodokumentation

Ul 6 N |

Fl.-km 25,1  Strukturreiche Mahwiese mit offenen Kiesflachen und thermophilen
Gebusch als Trockenstandort auf der linken Uferseite.

Fl.-km 23,48 Turbulente Strémungen unterhalb einer Betonschwelle. Am rechten
Ufer befindet sich eine Fischwanderhilfe. Durch die turbulente
Strémung ist die Auffindbarkeit fir Fische beeintrachtigt.
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Gewdsserentwicklungskonzept Untere lller Fl.-km 56,725 bis 0,0 Anlage 3 Fotodokumentation

Ul 6

FIl.-km 23,4  Aufgeweiteter Bereich unterhalb der Betonschwelle am linken Ufer.
Hier finden sich stromungsberuhigte Bereiche und flache Uferbereiche.

ul7z

Fl.-km 22,4  Uferweg der linken Flussseite mit wertvollen Halbtrockenrasen und
lickigem Gehdlzbestand.
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Gewdsserentwicklungskonzept Untere lller Fl.-km 56,725 bis 0,0 Anlage 3 Fotodokumentation

Fl.-km 22,25 Hochwasserflutrinne mit Rohrdurchlass am rechten Ufer zur
temporéaren Flutung des Auwaldes.

FI.-km 21,0  Ausbuchtung in der rechten Uferlinie als wertvoller Flachwasserbereich
mit Weideninseln.
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Gewdsserentwicklungskonzept Untere lller Fl.-km 56,725 bis 0,0 Anlage 3 Fotodokumentation

ul7z

Fl.-km 19,35 Mindungsbereich der Aueausleitung am rechten Ufer mit Flachwasser-
bereich. Die steile und verblockte Rampe der Miindung ist flir Fische
nicht durchgangig.

Fl.-km 19,2 lller von FuBgangerbricke aus stromab mit Rampe im Flussbett.
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Gewdsserentwicklungskonzept Untere lller Fl.-km 56,725 bis 0,0 Anlage 3 Fotodokumentation

ul7

Fl.-km 17,85 Sturzbdume und kleinteilige Uferanbriiche am rechten Ufer. Am linken
Ufer (Bildvordergrund) befinden sich wertvolle sonnenexponierte
Halbtrockenrasen.

Fl.-km 17,8 UIAG-Kanal kurz vor seiner Miindung in die lller am rechten Ufer.
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Gewdsserentwicklungskonzept Untere lller Fl.-km 56,725 bis 0,0 Anlage 3 Fotodokumentation

Fl.-km 17,15 Flachwasserbereich mit Insel am linken Ufer. Hier befindliche
Sandablagerungen férdern die Substratvielfalt in der lller.

Fl.-km 16,8 An der rechten Uferseite sind Entwicklungsanzeichen in Form von
erodierten Uferbdschungen vorhanden.
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Gewdsserentwicklungskonzept Untere lller Fl.-km 56,725 bis 0,0 Anlage 3 Fotodokumentation

Ul 8

Fl.-km 16,2  Blick stromauf mit bis zur B6schungsoberkante erodiertem linksseitigen
Ufer und Rauer Rampe im Hintergrund.

Fl.-km 15,7 Uferweg der rechten Flussseite mit wertvollem Halbtrockenrasen auf
der Uferbdschung.
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Gewdsserentwicklungskonzept Untere lller Fl.-km 56,725 bis 0,0 Anlage 3 Fotodokumentation

Ul 8

Fl.-km 15,3 Badesee in der rechten Aue mit Liegewiese sowie naturnah
entwickelten Uferbereichen unter Stromleitungstrasse. Im Hintergrund.
links ist das Industriegebiet Véhringen erkennbar.

Fl.-km 15,1 Uferbdschung der rechten Flussseite mit offenen Kiesflachen und
Gehdlzaufwuchs. Das Bett der lller wurde in diesem Bereich
aufgeweitet und die Uferbéschungen abgeflacht.
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Gewdsserentwicklungskonzept Untere lller Fl.-km 56,725 bis 0,0 Anlage 3 Fotodokumentation

ulo

Fl.-km 13,3  Wielandkanal mit wertvollen Halbtrockenrasen auf den Damm-
bdschungen. Die Uferbefestigungen sind in offener Bauweise mit
Blocksteinen ausgefihrt.

Fl.-km 13,1 Ehemaliger lller-Kanal im rechtsufrigen Auwald. Seit der Nutzungs-
aufgabe konnte sich der Kanal naturnah entwickeln und stellt einen
bedeutsamen Gewasserlebensraum in der Aue dar.
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Gewdsserentwicklungskonzept Untere lller Fl.-km 56,725 bis 0,0 Anlage 3 Fotodokumentation

ulo

Fl.-km 12,2  Ableitung aus dem lller-Kanal mit naturnah entwickelten Uferbereichen
im rechtsseitigen Auwald.

Fl.-km 11,7  Mindungsbereich der naturnahen lller-Ableitung am rechten Ufer in die
lller.
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Gewdsserentwicklungskonzept Untere lller Fl.-km 56,725 bis 0,0 Anlage 3 Fotodokumentation

ulo

FI.-km 11,2  Bereich schnell flieBenden Wassers tber einem offenen Deckwerk als
Sohlsicherung (Blick stromaufwarts). Das westliche Ufer weist einen
lickigen Gehdlzbestand auf.

Fl.-km 9,9 Auf der linken Uferseite sind mehrere stehende Totholzbdume inmitten
einer feuchten Hochstaudenflur vorhanden.
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Gewdsserentwicklungskonzept Untere lller Fl.-km 56,725 bis 0,0 Anlage 3 Fotodokumentation

Fl.-km 9,7  Auf der linken Uferseite befindet sich ein Seitenarm als
Flachwasserbereich mit Insel. Die sandigen Ablagerungen tragen zur
Substratvielfalt der lller bei.

FI.-km 9,3  Staubereich direkt oberhalb des Ayer Wehrs mit Blick stromaufwarts.
An der westlichen Uferseite (rechte Bildhalfte) ist ein Altwasser an die
lller angebunden.
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Gewdsserentwicklungskonzept Untere lller Fl.-km 56,725 bis 0,0 Anlage 3 Fotodokumentation

Ul 10 fB

FI.-km 9,2  Ayer Wehr mit technischem Fischpass auf der rechten Uferseite
(AuBerster linker Bildrand).

FIl.-km 9,15  Ayer Kanal stromabwaérts auf der rechten lllerseite mit wertvollen
Halbtrockenrasen entlang der Dammbdschungen und feuchten
Hochstauden am Ufersaum.
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Gewdsserentwicklungskonzept Untere lller Fl.-km 56,725 bis 0,0 Anlage 3 Fotodokumentation

Ul 10

Fl.-km 8,5  Begradigte lller stromab von der StraBenbricke aus. Die Ufer sind
beidseitig mit Blocksteinen befestigt.

FI.-km 7,6 ~ Einmdndung des Ayer Kanals auf der rechten Uferseite mit Blick
stromabwarts.
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Gewdsserentwicklungskonzept Untere lller Fl.-km 56,725 bis 0,0 Anlage 3 Fotodokumentation

Ul 10

Fl.-km 7,2 Iller-Kanal auf der rechten Uferseite mit landwirtschaftlichen
Nutzflachen bis an die Uferbereiche.

FI.-km 6,9  Kiessee in der rechten Aue mit Schwimmblattgesellschaft am
nérdlichen Seeufer.
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Gewdsserentwicklungskonzept Untere lller Fl.-km 56,725 bis 0,0 Anlage 3 Fotodokumentation

Fl.-km 6,2  Temporare Flutmulde (Auetimpel) im rechtsufrigen Auwald.

Fl.-km 5,1 Naturnah entwickelter Kiessee im linksufrigen Auwald mit hohem
Totholzanteil in dessen Uferbereichen.
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Gewdsserentwicklungskonzept Untere lller Fl.-km 56,725 bis 0,0 Anlage 3 Fotodokumentation

Ul 10

Fl.-km 5,0  Kiesig-sandige Flache im Bereich des ehemaligen SchieBplatzes.
Diese offene, sonnenexponierte Flache stellt einen bedeutenden
Trockenlebensraum mit weiterem Entwicklungspotenzial dar.

5

FIl.-km 3,6  Linksbiegung der lller mit typischem Prall- und Gleithang und
linksufriger Kiesbank.

Seite 42



Gewdsserentwicklungskonzept Untere lller Fl.-km 56,725 bis 0,0 Anlage 3 Fotodokumentation

Fl.-km 2,6 ~ Einmdndung der Weihung-Ableitung auf der linken Uferseite. Die
Anbindung fir Fische ist aufgrund der verblockten Anrampung
eingeschrankt durchgangig.

Fl.-km 2,4  Linksbiegung der lller mit typischem Prall- und Gleithang und
linksufriger Kiesbank und StraBenbricke im Hintergrund.
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Gewdsserentwicklungskonzept Untere lller Fl.-km 56,725 bis 0,0 Anlage 3 Fotodokumentation

Ul 10

Fl.-km 2,2 lller stromab von StraBenbriicke aus mit langer Kiesbank am linken
Ufer. Am rechten Ufer fehlt stellenweise der Gehdlzsaum, wobei die
direkt angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzflachen erkennbar sind.

Fl.-km 1,3  Entlang der linksseitigen Uferbdschung erstreckt sich ein weitgehend
gehodlzfreier Altgrassaum.
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Gewdsserentwicklungskonzept Untere lller Fl.-km 56,725 bis 0,0 Anlage 3 Fotodokumentation

Ul 10

Fl.-km 0,75 Offene Feuchtflache mit Rdhricht und hohem Totholzanteil im
linksufrigen Auwald. Hier briiten mehrere Graureiher in den Bdumen.

FI.-km 0,4  Die lller kurz vor ihrer Mindung in die Donau. Entlang des linken Ufers
erstreckt sich ein gehdlzfreier Altgrassaum.
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Gewdsserentwicklungskonzept Untere lller Fl.-km 56,725 bis 0,0 Anlage 3 Fotodokumentation

Ul 10

Fl.-km 0,3 Rechte Uferseite mit Hochwasserflutrinne und FuBgangerbricke zur
temporaren Flutung des Auwaldes. Entlang der Rinne waren frische
Kiesablagerungen zu beobachten.

FI.-km 0,0  Mindung der lller (rechts) in die Donau (links). Die lller weist die
deutlich héhere FlieBgeschwindigkeit auf.
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Gewasserentwicklungskonzept Untere lller Fl.-km 0,0 bis 56,725
Dr. Blasy — Dr. @verland Beratende Ingenieure

Anlage

Anlage 5.1 Querbauwerke der lller von Fl.-km 56,725 bis 0,0
Nr. Fl.-km Abschnitt|Bezeichnung Bauart Zweck Fallh6he |Fischaufstieg Durchgéngigkeit Durchgéngigkeit
1 52,925 Mooshauser Wehr Schiitzenwehr WK-Nutzung + Ausleitung 5,8 nicht vorhanden unpassierbar nicht durchgéngig
2 50,650 U2 Sohlschwelle Mooshausen Betonschwelle Sohlsicherung + GW-Anhebung 5,0 nicht vorhanden unpassierbar nicht durchgangig
3 49,156 Obere Buxheimer Schwelle Betonschwelle Sohlsicherung + GW-Anhebung 2,1 Beckenpass ausreichend eingeschrankt durchgangig
4 48,200 Untere Buxheimer Schwelle Betonschwelle Sohlsicherung + GW-Anhebung 2,7 nicht vorhanden unpassierbar nicht durchgéngig
5 46,942 i3 Arlacher Wehr Schitzenwehr WK-Nutzung 3,7 nicht vorhanden unpassierbar nicht durchgéngig
6 45,872 ehem. Schwelle Buxheim Sohlschwelle (Wehrbruch) Sohlsicherung + GW-Anhebung 1,2 nicht vorhanden ausreichend eingeschrankt durchgangig
7 45,431 Obere Egelseer Schwelle Betonschwelle Sohlsicherung + GW-Anhebung 1,9 Beckenpass ausreichend eingeschrankt durchgangig
8 43,500 Sohlschwelle Oberopfingen Wehr mit Aufsatzklappen WK-Nutzung 5,0 nicht vorhanden unpassierbar nicht durchgéangig
9 43,115 Sohlschwelle Heimertingen Betonschwelle Sohlsicherung + GW-Anhebung 2.1 Beckenpass ausreichend eingeschrankt durchgangig
10 41,500 Sohlschwelle Heimertingen Betonschwelle Sohlsicherung + GW-Anhebung 4,0 nicht vorhanden unpassierbar nicht durchgangig
11 39,348 U4 Kirchdorfer Wehr Schitzenwehr WK-Nutzung 7,3 nicht vorhanden unpassierbar nicht durchgéngig
12 38,156 Sohlschwelle Fellheim Betonschwelle Sohlsicherung + GW-Anhebung 3,0 Beckenpass unzureichend nicht durchgangig
13 36,930 Sohlschwelle Fellheim Betonschwelle Sohlsicherung + GW-Anhebung 2,8 Beckenpass unzureichend eingeschrankt durchgangig
14 35,800 Sohlschwelle Ple Betonschwelle Sohlsicherung + GW-Anhebung 2,2 Beckenpass unzureichend eingeschréankt durchgangig
15 34,680 uls Betonschwelle Sohlsicherung + GW-Anhebung 2,8 Beckenpass unzureichend eingeschrankt durchgangig
16 33,116 Wehr Kellmiinz Rampe (Wehrriickbau) Sohlsicherung + GW-Anhebung 1,6 Sohlenrampe gut durchgéngig
17 31,126 Filzinger Wehr Schitzenwehr WK-Nutzung + Ausleitung 6,1 Umgehungsgerinne gut durchgéngig
18 29,116 Wehr Altenstadt Betonschwelle Sohlsicherung + GW-Anhebung 2,9 nicht vorhanden unpassierbar nicht durchgéangig
19 27,100 ule Wehr Oberbalzheim Wehr mit Aufsatzklappen Sohlsicherung + GW-Anhebung 3,4 nicht vorhanden unpassierbar nicht durchgéngig
20 25,200 Wehr Unterbalzheim Wehr mit Aufsatzklappen Sohlsicherung + GW-Anhebung 4,0 nicht vorhanden unpassierbar nicht durchgangig
21 23,480 Betonschwelle Sohlsicherung + GW-Anhebung 4,0 Umgehungsgerinne mit Rhomboidpass unzureichend eingeschréankt durchgangig
22 22,900 Raue Rampe Sohlsicherung + GW-Anhebung 0,7 Sohlenrampe gut durchgéngig
23 22,200 Raue Rampe Sohlsicherung + GW-Anhebung 1,4 Sohlenrampe gut durchgéngig
24 20,600 Betonschwelle Sohlsicherung + GW-Anhebung 3,5 Umgehungsgerinne gut durchgéngig
25 20,200 Uiz Raue Rampe Sohlsicherung + GW-Anhebung 1,0 Sohlenrampe gut durchgéngig
26 19,500 Raue Rampe Sohlsicherung + GW-Anhebung 1,5 Sohlenrampe gut durchgéngig
27 19,100 Raue Rampe Sohlsicherung + GW-Anhebung 1,0 Sohlenrampe gut durchgéngig
28 18,600 Raue Rampe Sohlsicherung + GW-Anhebung 1,0 Sohlenrampe gut durchgéngig
29 18,000 Raue Rampe Sohlsicherung + GW-Anhebung 1,0 Sohlenrampe gut durchgéngig
30 17,000 Raue Rampe Sohlsicherung + GW-Anhebung 3,0 Sohlenrampe gut durchgéngig
31 16,400 uig Raue Rampe Sohlsicherung + GW-Anhebung Sohlenrampe gut durchgéngig
32 15,800 Raue Rampe Sohlsicherung + GW-Anhebung 1,5 Sohlenrampe gut durchgéngig
33 9,242 Ayer Wehr Wehr mit Aufsatzklappen WK-Nutzung + Ausleitung 4,0 Beckenpass unzureichend eingeschrankt durchgangig

gem. WWA 2010

gem. B3 2013

Einstufung der biologischen Durchgéngigkeit der Querbauwerke auf Grundlage einer Kartierung der Querbauwerke durch die bayerische Wasserwirtschaftsverwaltung, Stand 2010
(vgl. wasserwirtschaftlich-dkologisches Entwicklungskonzept fiir die lller 2010), ergénzt durch Einschétzung der Ortsbegehung im Juli 2013 durch den Verfasser (BQ).




Anlage 5.2 Bewertungsergebnisse Gewasserstrukturkartierung

Untere lller, Fl.-km 0,0 - 32,0

1,14E+18

Gewasser
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ge 5.3 Fischereirechte und Pachtverhaltnisse von Fl.-km 0.00-50.00

Anlage 5.3

FISCHEREIGENOSSENSCHAFT UNTERE ILLER

Fluss — km Fischereirechtsinhaber Fischereirechtspichter/ Bemerkungen
-bewirtschafter

00.000-01.400 |Stadt Ulm Fischereiverein Ulm/Neu-Ulm e.V. Mitglied
01.400-04.200 |Freistaat Bayern wie vor Mitglied
04.200-06.360 |Stadt Ul m Frau Anna Sailer Ulm

06.360-13.000 | Manfred Wemmer Lauingen Fischereiverein Illertal Senden e.V. Mitglied
13.000-17.500 |Freistaat Bayern Fischereigemeinschaft Vohringen e.V. Mitglied
17.500-19.200 | Fischereiverein Au e.V. Fischereiverein Au e.V. Mitglied
19.200-20.000 | Dr.Dahlke, Altenstadt Dr.Dahlke, Altenstadt Mitglied
20.000-22.680 | Fischereiverein 1967-Illertissen-Dietenh |Fischereiverein 1967-Illertissen-Dietenheim | Mitglied
22.680-24.900 | Rent-und Forstamt Balzheim Fischereiverein Balzheim

24.900-28.800 |Fischereiverein Ulm/Neu-Ulm e.V. Fischereiverein Ulm/Neu-Ulm e.V. Mitglied
28.800-31.412 | Fischereiverein Altenstadt e.V. Fischereiverein Altenstadt e.V. Mitglied
31.412-35.000 |Fischereiverein 1967-Illertissen-Dietenh. |Fischereiverein 1967-1llertissen-Dietenheim | Mitglied
35.000-38.200 |Dr.Dahlke, Altenstadt Fischereiverein 1967-1Illertissen-Dietenheim | Mitglied
38.200-39.248 | Karl Rogg, Pless unklar Karl Rogg, Pless Mitglied
39.248-41.500 |Elisabeth Meyer, Memmingen Angelsportverein Kirchdorf e.V. Mitglied
41.500-47.450 |Elisabeth Meyer, Memmingen unklar Elisbaeth Meyer, Memmingen Mitglied

47.450-50(53)

Karrer Memmingen

Stand 21.03.2005- Epple




NATURA 2000 Bayern -4

Gebietsbezogene Konkretisierung h_\_
der Erhaltungsziele NATURA 2000

Rechtsverbindliche Erhaltungsziele der NATURA 2000-Gebiete sind die Erhaltung oder Wiederherstellung eines

glnstigen Erhaltungszustands

- in Europaischen Vogelschutzgebieten: der in Anlage 1 Spalte 6 der VoGEV' fir das jeweilige Gebiet aufge-
fuhrten Vogelarten sowie ihrer Lebensrdume.

- in FFH-Gebieten: der im Standard-Datenbogen genannten signifikanten Schutzgiiter (Lebensraumtypen nach
Anhang | und Arten nach Anhang Il FFH-RL).

Gebiets-Nummer: 7726-371 Stand: 30.04.2008|

Gebiets-Name: Untere lllerauen

Gebiets-Typ: B - FFH-Gebiet (ohne Verbindung zu anderen NATURA 2000-
Gebieten)

GroBe: 834 ha

Zustandige hohere Naturschutzbehorde: Regierung von Schwaben

Herausgeber: Regierung von Schwaben

Lebensraumtypen des Anhangs | FFH-RL:

EU-Code: | LRT-Name:

3150 Natlrliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder
Hydrocharitions
6210* Naturnahe -Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)
(*besondere Bestédnde mit bemerkenswerten Orchideen)
6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
91E0Q* Auenwalder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)
91F0 Hartholzauenwalder mit Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus mionor, Fraxinus
excelsior oder Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris)

* = prioritar

Arten des Anhangs Il FFH-RL (It. SDB):

EU-Code: | Wissenschaftlicher Name: Deutscher Name:
1160 | Zingel streber Streber
1163 Cottus gobio Koppe
1166 Triturus cristatus Kammmolch
1193 Bombina variegata Gelbbauchunke
1337 Castor fiber Biber

': Verordnung Uber die Festlegung von Europdischen Vogelschutzgebieten sowie deren Gebietsbegrenzungen und Erhaltungszielen
(Vogelschutzverordnung - VoGEV). BayRS Nr. 791-8-1 UG in der Fassung vom 12.7.2006 (Inkraftttreten: 1.9.2006). GVBI 2006, 524.
http://www.stmugv.bayern.de/umwelt/naturschutz/vogelschutz/index.htm
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geKoErhZ_7726_371 Stand: 30.04.2008

Gebietsbezogene Konkretisierungen der Erhaltungsziele:

1.

Erhaltung der zusammenhéngenden, gering erschlossenen, naturnahen Au- und Leitenwélder
mit ihrem Altwasser- und Aubachnetz und Uberschwemmungsbereichen; Erhaltung der
Habitatfunktionen fiir lebensraumcharakteristische Arten (Spechte, Fledermause, Kleinsduger,
xylobionte Ké&fer, Tagfalter, Hottonia palustris) und fiir solche mit groBem Raumanspruch
(Biber), sowie der Durchgéangigkeit zu weiteren Gebieten des koharenten Netzes Natura 2000.
Erhaltung der charakteristischen Lebensgemeinschaften sowie des Kontaktes zu
Nachbarlebensrdumen.

Erhaltung bzw. Wiederherstellung der Auenwélder mit Alnus glutinosa und Fraxinus
excelsior und der Hartholzauenwalder (Eichen-Ulmen-Eschen-Auenwalder) mit den sie
pragenden Bedingungen regelmaBiger Uberflutung bzw. Uberstauung sowie naturnaher
Bestands- und Altersstruktur, lebensraum-typischer Baumartenzusammensetzung mit einem
ausreichenden Angebot an Altholz, Totholz und Héhlenbdumen und nattrlicher Entwicklung auf
extremen Standorten, wie Flutrinnen, Seigen, Verlichtungen und Brennen.

Erhaltung bzw. Wiederherstellung der natiirlichen eutrophen Seen (Altwasser) mit ihrer
charakteristischen Wasserpflanzenvegetation und den dazugehdérigen Lebensrdumen der
Verlandungszonen; Erhalt bzw. Wiederherstellung stérungsfreier Gewasserzonen und der
unverbauten, unbefestigten bzw. unerschlossenen Uferbereiche einschlieBlich der natirlichen
bzw. naturnahen Verlandungszonen.

Erhaltung bzw. Wiederherstellung der Kalk-Trockenrasen in ihren nutzungs- und
pflegegepragten Ausbildungsformen. Erhaltung des Offenlandcharakters sowie der
lebensraumtypischen Nahrstoffarmut.

Erhaltung bzw. Wiederherstellung der feuchten Hochstaudensidume und -fluren in
gehdélzarmer Auspragung mit dem sie pragenden Wasserhaushalt.

Erhaltung bzw. Wiederherstellung der Population des Kammmolchs. Erhaltung fir die
Fortpflanzung geeigneter Gewasser. Erhalt des Strukturreichtums, insbesondere der
Unterwasservegetation von Kammmolchgewassern, auch im zugehérigen Landlebensraum.

Erhaltung bzw. Wiederherstellung der Population der Gelbbauchunke. Erhaltung eines
Systems fiir die Fortpflanzung geeigneter und untereinander vernetzter Klein- und
Kleinstgewéasser. Erhaltung dynamischer Prozesse die eine Neuentstehung solcher
Laichgewéasser ermdglichen.

Erhaltung bzw. Wiederherstellung der Population der Koppe. Erhaltung der klaren, technisch
unverbauten FlieBgewéasserabschnitte mit reich strukturiertem Gewésserbett, insbesondere
kiesigem Sohlsubstrat, und nattirlicher Dynamik ohne Abstirze.

Erhaltung bzw. Wiederherstellung der Population des Strebers. Erhaltung der klaren, technisch
unverbauten, schnell flieBenden Gewasser mit grobkdrnigen Kiessohlen.

10.

Erhaltung bzw. Wiederherstellung der Population des Bibers. Erhaltung ausreichend grofer,
verbundener sowie ungestdrter Wasser-/Landlebensraume, in denen er seine
Lebensraumdynamik entfalten kann. Erhaltung ungenutzter Auwald- und Auenbereiche sowie
ausreichend dimensionierter Uferrandstreifen auch auBerhalb des Waldes und unverbauter
Uferabschnitte
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