
Steilufer/Erosionsufer, Zulassen 
von eigendynamischer 
Entwicklung

Schlafende Sicherung zur 
Begrenzung der 
eigendynamischen Entwicklung

Gitterbuschbauweisen im 
Flachufer erhöhen und 
initialisieren die Strukturvielfalt 
und bieten Schutz für Brütlinge 
und Jungfische

Deklinant ausgerichtete Buhnen 
zur Strömungslenkung auf das 
Ufer hin, Initialisierung von 
Ufererosion/Morphodynamik

22+200

Ingenieurbiologisches Gutachten Iller –  Ökologischer Abfluss für die Untere Iller
Vorentwurfskonzept: Aufweitung - Maßnahmen 46 und 47 

Geitz & Partner GbR
Sigmaringer Str. 49
70567 Stuttgart

22+200

22+000

22+000

21+800

21+800

21+600

21+600

21+400

21+400

21+200

21+200

21+000

21+000

Hufeisenstrukturen zur 
Strömungslenkung und 
Substratsortierung, damit 
Erhöhung der 
Habitatdiversität

Strömungsbündelung 
durch Hufeisenstrukturen 
in Kombination mit Buhnen 

Flachufer, Rückzugshabitat 
für Jungfische bei höheren 
Abflüssen

Rückwärtig angebundener 
Altarm in vorhandener Senke, 
nutzbar als Rückzugsraum im 
Hochwasserfall und als 
Stillwasserlebensraum

Inselstrukturen im 
Gewässer erhöhen die 
Strömungsdiversität

Steilufer/Erosionsufer, Zulassen 
von eigendynamischer Entwicklung, 
Begrenzung der Eigendynamik 
durch dahinterliegende schlafende 
Sicherung

Bestehende Aufweitung 
mit zwei Inselstrukturen

Initialisierung von eigendynamischer 
Entwicklung und Seitenerosion 
unterstützt durch Strukturelemente und 
Strömungslenker

Eigendynamik:
Vorgegebene Linienführung, Einbau von 
Strukturelementen und 
Strömungslenkern zur Verbesserung der 
Gewässerstruktur

Geschwungene Linienführung:

Erhalt von Gehölzen 
entlang der ehemaligen 
rechten Uferlinie
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Planung

Gewässer mit Fließrichtung

Böschung

Flache 
Uferbereiche

Insel

Wassertiefen

Gehölze 

Schlafende Sicherung

Totholzstämme

Gitterbuschbau

Hufeisenstruktur

Steinsatz mit Gehölz- 
hinterpflanzung (Buhne)

Stationierung [km]21+500

Steinsatz (Sicherung 
Inselkopf)
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Totholz zur 
Strukturaufwertung Erhalt von Gehölzen 

entlang der ehemaligen 
linken Uferlinie

Erhalt der Uferböschung 
als Inselstruktur, flache 
Insel ohne Gehölze 

Strömungsbündelung durch 
Kombination von 
Hufeisenstrukturen, Buhnen und 
Insel zur Strömungslenkung auf 
das Steilufer/Erosionsufer 

Dreiecksbuhne 
aus Steinsatz 

Inklinant ausgerichtete 
Buhne zur Lenkung und 
Bündelung der Strömung in 
Richtung Gewässermitte

QP 1

QP 2

QP 3
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